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B. SATZUNG
(Festsetzungen durch Text)

Die Gemeinde Altenstadt erlasst - gemaf der §§ 1, 2, 8, 9, und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017
(BGBI. 1 S. 2193) geéndert worden ist, Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588), zuletzt gedndert durch Entscheidung des BayVerfGH vom 09.05.2016 (GVBI.
S. 89), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. |
S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057) geédndert worden ist, der Planzeichenver-
ordnung 1990 - (PlanzV) — vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBI. 1 S. 1057) geandert worden ist, und des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) fiir den Freistaat Bay-
em in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1), die zuletzt durch
Art, 17a Abs. 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBI. S. 335) geandert worden ist -

den Bebauungsplan ,,Sondergebiet Kieswerk" als Satzung.

§1
Inhalt des Bebauungsplanes

1.1 Die zeichnerische Darstellung mit Festsetzung durch Planzeichen und die nachfolgenden textlichen Festset-
zungen bilden den Bebauungsplan als Satzung.

1.2 Teilgeltungsbereich A umfasst folgende Grundstticke

jeweils Fl.-Nr., Gmkg. Altenstadt:

1274, 127473, 1489 /6, 269, 269/1 (TF), 271/1, 271/3, 271/4 (TF), 270, 274 (TF), 276 (TF), 277 (TF), 2771
(TF), 280 (TF), 281 (TF), 281/1 (TF),

jeweils FI.-Nr., Gmkg. Schwabniederhofen: 339, 340 (TF), 341 (TF).

1.3 Teilgeltungsbereich B umfasst das Grundstiick:
FI-Nr. 1274/2, Gmkg. Altenstadt.

§2
Art der baulichen Nutzung

Das Bauland im rdumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird gemaf § 11 der Baunutzungsverordnung
festgesetzt als ,Sonstiges Sondergebiet*:

SO 1: Im Sonstigen Sondergebiet , Kieswerk und Schlossereiwerkstatt” (§ 11 BauNVO) sind folgende, dem
Kieswerk zugeordnete Nutzungen zulassig:

- Fahrzeug- und Lagerhallen

- Werkstatt

- Biiro- und Sozialgebaude

- Stellplatze fiir PKWs und LKWs

Dartiber hinaus ist folgende Nutzung zulassig:

- Schlosserei mit einer Nutzflache < 800 m?,



Gemeinde Altenstadt, Landkreis Weilheim-Schongau Endgiiltige Fassung Festsetzungen durch Text
Bebauungsplan Nr. 34 "Sondergebiet Kieswerk" vom 12.09.2017 3von 10

SO 2: Im Sonstigen Sondergebiet , Kiesveredelung” (§ 11 BauNVO) sind zulassig:

Gebaude / bauliche Anlagen und Flachen fiir den Betrieb und die technische Abwickiung im Rahmen der

Kiesaufbereitung und —veredelung sowie der Betrieb der erforderlichen Maschinen einschlieRlich einer Brecher-
anlage

Betonmischanlage
Bauschuttaufbereitung
Lagerflachen fiir Bauabbruchmaterialien, Bauschutt, Kies und recycelter Bauabbruch und Schotter

Lagerhallen

S0 3: Im Sonstigen Sondergebiet , Kieslagerflichen® (§ 11 BauNVO) sind zuléssig:

Lagerflachen fiir Aushub, Kies, Bauschutt und aufbereitetem Fremdmaterial

Kiesabbau gemaR Abbaugenehmigungen

- Auffiillungen gemaR Abbaugenehmigungen (mit Ausnahme der Rekultivierungsmafinahmen)

§3
MaR der baulichen Nutzung

Das hochstzuldssige MaR der baulichen Nutzung wird durch die in der Planzeichnung eingetragene Grundflache
(GR), sowie durch die First- und Wandhdhen (FH bzw. WH), bzw. die Hohe baulicher Anlagen (HA) bestimmt.

4.1

4.2

§4

Hohenlage und Hohe baulicher Anlagen
Zulassige Hohe der Verfiillung

In SO 3 darf bis zur Hohe der angrenzenden Flachen in SO 1 und SO 2 verfiillt werden, maximal jedoch bis
zu einer Hohe von 710,60 m GNN.

Héhe baulicher Anlagen

Als Bezugshdhe fiir die Wandhdhe gilt fiir die Sondergebiete SO 1, SO 2 und SO 3 folgende definierte Hohe,
die die mittlere Hohe des Bestandsgelandes angibt:
710,00 m G.NN.

In SO 2 gelten fiir die Fertigheton-Mischanlage und das Kieswerk (Kiesaufbereitungsanlage) Ausnahmen
von der zuldssigen max. Wandhdhe. Hier sind max. Gebaudehdéhen von 25 m zuléssig.
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Gestaltung der Gebéude

Solar- und / oder Photovoltaikanlagen ohne Blendeinwirkung (entspiegelt) sind zulassig, wenn diese in die Dachfla-
che der Gebaude (-teile) integriert oder auf diese aufgesténdert sind.

§6
Verkehrs- und ErschlieBungsflachen,
Niederschlagswasserbehandlung, Hochwasserschutz,
Technische Infrastruktur

6.1. Lager- und Verkehrsflachen (z. B. Stellplatze und Zufahrten) ohne Grundwassergefahrdung sind in SO 3 mit
sickerfahigem Belag (z. B. wassergebundener Decke) auszubilden bzw. unversiegelt zu belassen.

6.2. Bei mdglicher Grundwassergeféhrdung ist das Oberflachenwasser zu sammeln bzw. kontrolliert abzufiihren
und grundwassergefahrdende Stoffe sind abzuscheiden.

6.3. Das gesamte von teilversiegelten Flachen (Dach- und Hofflachen, Nebengebéude und Zufahrten) anfallende
unverschmutzte Oberflichenwasser ist auf den Baugrundstiicken zu versickern.

6.4. Falls eine Hochwassergefahrdung eintritt oder gutachterlich nachgewiesen wird, ist vom Betreiber des Kies-
werks sicher zu stellen, dass fiir die in SO 1 errichteten Gebaude im Vorgriff oder im Nachhinein bauliche o-
der technische MaRnahmen getroffen werden, die der Vermeidung oder Verringerung von Hochwassersché-
den dienen (rechtliche Basis = § ¢ Abs. 1 Nr. 16 ¢ BauGB) .

Dabei ist sicher zu stellen, dass evtl. Verdrangungseffekte nur die eigenen Bereiche in SO 2 oder SO 3 betref-
fen und keinesfalls (iber das Plangebiet (Geltungsbereich) hinaus reichen.

§7

Griinordnung

7.1  Der Griinordnungsplan ist Bestandteil des Bebauungsplanes.
Er erlangt zusammen mit dem Bebauungsplan Rechtsgiiltigkeit nach Art. 4 BayNatSchG i.V. m. § 11
BNatSchG.

Festgesetzte Bepflanzungen oder Entwicklungs- und Pflegemafinahmen der nachfolgenden Unterpunkte 2
bis 3 sind spatestens in der Pflanzperiode nach Erdangung der Rechtskraft der Bebauungsplananderung
durchzufiihren.

Ausgenommen hiervon ist die siidliche Flache (Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Béumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen) im Verfilllbereich. Diese ist nach vollsténdig erfolgtem Abbau, der
Auffiillung gem. § 4.1 und nach Inbetriebnahme des SO 3 herzusteflen.
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7.2

7.3

14

Private Griinflichen — Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonsti-
gen Bepflanzungen

Die Flachen sind als dichte, 2- bis 3-reihige Gehélzpflanzung aus heimischen Laubstrauchern gemaR der Ar-
tenliste unter C. Hinweise, Pkt. 05 auszufiihren. Dabei sind mind. 60 % der Lange zu bepflanzen. Vorhandene
Straucher und Baume sind hierauf anrechenbar.

Zusatzlich sind heimische Laubbaume der Wuchsklasse | oder Il als Hochstamm gemaR planzeichnerischer
Festsetzung und der Artenliste unter C. Hinweise, Pkt. 05 zu pflanzen. Die Standorte der Bdume kénnen da-
bei verschoben werden, die Anzahl ist jedoch beizubehalten.

Pflanzqualitat mind.:

Laubbaume: StU 12-14 cm
Straucher: h60-100cm

Die nicht bepflanzten Bereiche sind als artenreiche Wiese herzustellen und anzusaen,

Siidlich des SO 3 gilt:

Die Herstellung hat nach vollstandigem Kiesabbau und Verfilllung sowie Inbetriebnahme des SO 3 zu erfol-
gen.

Bei spaterer Fortfiihrung des Kiesabbaus im genehmigten Umfang und Erweiterung nach Siiden, kann die
Bepflanzung entfernt und flachengleich an der siidlichen Grenze der Kiesabbau-Erweiterung wieder herge-
stellt werden.

Private Griinflichen - Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhal-
tung von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen

Der vorhandene Gehdlzbestand ist zu erhalten. Bisher befestigte Bereiche sind der Sukzession zu (iberlas-
sen.

Fassaden- und Dachbegriinung

Fenster- und tiirlose Fassadenteile sind ab einer Fassadenlange von 10 fm, mit geeigneten selbstklimmen-
den oder rankenden Arten zu begriinen. Je nach Art sind artgerechte Hilfsmittel, wie Rankgeriiste vorzuse-
hen.

Pflanzabstand:  je 1,0 Ifm der obigen Fassadenlange ist 1 Pflanze zu pflanzen.
Verwendung der Pflanzen gemaR Pflanzliste Fassadenbegriinung (Ziffer C (6)).

Flachdacher und Déacher mit einer Neigung bis zu 15° sind ab einer Gesamtflache von 100 m? mit Ausnahme
von technischen Einrichtungen mit einer extensiven Dachbegriinung auszustatten, konstruktiv entsprechend
auszubilden und auf Dauer zu unterhalten (s. Ziffer C (7)).
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§8
Umgrenzung von Flichen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

8.1  Fiir alle PflanzmaRnahmen im Bereich der Ausgleichsflachen ist autochthones Pflanzenmaterial zu verwen-
den.

8.2 Teilgeltungsbereich A, westliche Fldche, zwischen Schénach und Niederhofener Strafle

Entwicklungsziel: Arten- und bliitenreiche Extensivwiese und wegebegleitende Grobaum-Reihe.

Herstellungsmalnahmen:

Extensive Wiese - PflegemaRnahmen zur Abmagerung des Standortes:
In den ersten 5 Jahren ca. 3- bis 4-mal jahrlich 1 Méhgang (je nach Aufwuchs) und Abraumen
des Mahgutes.
Ab dem 6. Jahr ca. 2-mal jahrich 1 Mahgang und Abraumen des Mahgutes.

Wegebegleitende GroRbaume:
- Pflanzung von Laubbaumen der Wuchsklasse | als Hochstamm gemaR planzeichnerischer Festsetzung und
Artenliste unter C, Hinweise, Pkt. 05.
- Pflanzqualitat mind.: StU 12-14 cm

- Die Baume sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall nachzupflanzen.

8.3 Teilgeltungsbereich A, Rekultivierungsflichen nordlich der Sondergebiete SO 1, SO 2 und SO 3

Entwicklungsziel: Abwechslungsreiche Gelandetopografie und Mosaik mit hoher Standortvielfalt der Lebens-
raume, dichte feldheckenahnliche Gehdlzpflanzung als westliche und nérdliche Eingriinung.

Herstellungsmafnahmen (vgl. Anlage 3 der Beariindung, Gestaltungskonzept Ausgleichsfléche):

- Erhaltung des vorhandenen Weihers und der bestehenden Gehélzgruppen;

- Anlage einer Sumpf- und Réhrichtzone im Bereich des bestehenden Weihers durch die Modellierung eines
Flachuferbereiches und Initialpflanzung von standortgerechten Rohrichtarten;

- Anlage von nahrstoffarmen Rohbodenstandorten mit unregelméBigem Relief, Unebenheiten und sonstigen
Strukturen (verschiedene Expositionen, Steinhaufen, Sandbanke, Baumstiimpfe, Totholzhaufen, ...);

- Anlage von vegetationsfreien, voll besonnten wechselfeuchten Mulden unterschiedlicher GréRe im Umfeld
des bestehenden Weihers;

- Anlage von Magerrasen durch Ansaat von Rohbodenstandorten mit einer autochthonen Magerrasen-Mi-
schung; Strukturanreicherung durch Einbringung von Steinhaufen, Sandbénken, Baumstiimpfen, Totholz-
haufen etc.; Verzicht auf Oberbodenauftrag;

- Erhaltung und Gestaltung / Modellierung von Steilwandbereichen;

- Hecken- und feldgehélzartige Anpflanzung einheimischer Laubbaume und Stréucher in den nordwestlichen
und nérdlichen Randbereichen unter Verwendung autochthonen Pflanzenmaterials;

- Einreihige Baum- und Strauchpflanzung nérdlich des Schlammbeckens.
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8.4

Teilgeltungsbereich B, Flache westlich der Niederhofener Stralle

Entwicklungsziel: Arten- und bliitenreiche Extensiv-Wiese

Herstellungsmafinahmen:
Extensive Wiese — Pflege- und Sicherungsmanahmen des Standortes:
Sicherung der extensiven Nutzung durch 1- bis 2 malige Mahd / Jahr mit Abtransport des Méahgutes

§9
Immissionsschutz

Innerhalb des Plangebietes sind nur solche Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuléssig, deren Gerausche fol-
gende Emissionskontingente LEK nach der Norm DIN 45691 weder tagsiiber (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch
nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) liberschreiten:

SO 1 West: LEK tags = 61 dB(A) LEK,nachts = 46 dB(A)
SO 2 Mitte: LEK tags = 70 dB(A) LEK,nachts = 65 dB(A)
SO 3 Ost: LEK tags = 56 dB(A) LEK nachts = 41 dB(A)
Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach der Norm DIN 45691, Abschnitt 5. Im Rahmen der Priifung der Ein-
zelbauvorhaben sind dariiber hinaus die Kriterien der Technischen Anleitung zum Schutz gegen L&rm - TA

Lérm vom 26. August 1998 zu beachten. Als mafigebliche Immissionsorte sind dabei die nachfolgenden Auf-
punkte (jeweils mit deren richtungsabhéngigen Zusatzkontingenten) zu betrachten:

Immissionsort: Zusatzkontingent in dB(A)
Nr. Bezeichnung tags / nachts
9 | Bebauungsgrenze nach Bebauungsplan, Schwabniederhofen 0/0
3 | Wohnbebauung Esterweg 30, Altenstadt 171
§10

Inkrafttreten des Bebauungsplanes

GemaR § 10 Abs. 3 BauGB tritt der als Satzung beschlossene Bebauungsplan mit der ortsiiblichen Bekanntmachung
in Kraft.
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(1)

(2)

)

()

C. Hinweise durch Text

Loschwasserversorgung, Zufahrtsmoglichkeit, Rettungswege der Feuerwehr
Auf die grundsatzliche Einhaltung der Brandschutzvorkehrungen nach Art. 12 sowie Art. 24 bis 30 BayBO wird
hingewiesen.

Niederschlagswasser

Bei kiinftigen (Um-) BaumaRnahmen sind im Bereich von Stellplatz- und Lagerfldchen dauerhaft sickerfahige
Beldge zu verwenden. Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist nach Mdglichkeit im Untergrund und Gber
die belebte Bodenzone zu versicker oder in das vorhandene Sickerbecken im SO 3 einzuleiten. Ggf. wird der
Bau eines neuen Sickerbeckens notwendig.

Als fachliche Grundlagen fiir den Umgang mit Regenwasser bzw. zur Niederschlagswasserentsorgung sind die
"Niederschlagswasserfreistellungsverordnung” (NWFreiV), die "technischen Regeln zum schadlosen Einleiten
von Niederschlagswasser in das Grundwasser" (TRENGW), das DWA Arbeitsblatt A 117 "Bemessung von Re-
genriickhalterdumen”, das DWA Arbeitsblatt A 138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versicke-
rung von nicht schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser' sowie das DWA Merkblatt M 153 "Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" heranzuziehen.

Rodungs- und Gehdlzschnittmaftnahmen

Um mdgliche Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG weitestgehend zu vermeiden, sind die erfor-
derlichen Gehdlz-RodungsmaBnahmen in Anlehnung an § 39 BNatSchG i.V.m. Art. 16 BayNatSchG nur in den
Wintermonaten bzw. ausschlieflich in der Zeit von 01. Oktober bis 28. Februar auerhalb der Brut-, Nist- und
Fortpflanzungszeiten durchzufiithren.

PflanzmaBnahmen

Die Pflanzgrube bei Baumpflanzungen bzw. Baumersatzpflanzungen ist gemaR den FLL-Richtlinien auszubilden.
Die Pftanzarbeiten haben ein Jahr Fertigstellungs- sowie im Anschluss daran zwei weitere Jahre Entwicklungs-
pflege zu beinhalten.

Artenauswahl fiir zu pflanzende Baume und Straucher:

Béume I. Wuchsordnung

Berg-, Spitz-Ahorn* Acer pseudoplatanus, Acer platanoides
Stiel-Eiche* Quercus robur*
Winter-Linde* Tilia cordata®
Sommer-Linde Tilia platyphyllos
Béume Il. Wuchsordnung

Feld-Ahorn Acer campestre
Sand-, Weil3-Birke Betula pendula*
Hainbuche Carpinus betulus*
Vogel-Kirsche Prunus avium*
Trauben-Kirsche Prunus padus”
Mehlbeere Sorbus aria

Gehdlze Ill. Wuchsordnung / Stréucher
Kornelkirsche Cornus mas
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
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Haselnuss Corylus avellana
Pfaffenhiitchen Euonymus europaeus*®
Liguster Ligustrum vulgare*
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Schlehdorn Prunus spinosa
Hunds-Rose Rosa canina
Rosen div. Arten Rosa spec. (heimische Arten)
Kreuzdorn Rhamnus catartica
Faulbaum Frangula alnus*

Sal-Weide Salix caprea®
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus*
Wolliger Schneeball Viburnum lantana

Die mit * gekennzeichneten Arten (Bot. Name) sind als wegebegleitende Pflanzung in der Ausgleichsflache nach
§ 8.1 besonders geeignet, jedoch auch fiir alle anderen im Planungsgebiet vorhandenen Standorte.

(6)

)

Artenauswahl fiir Fassadenbegriinung:

Efeu Hedera helix

Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia
Waldrebe Clematis in Arten und Sorten
Waldgeifblatt Lonicera in Arten und Sorten
Pfeifenwinde Aristolochia macrophylla
Dachbegriinung:

Die Flach- und Pultdacher sind unter Berticksichtigung der Hinweise der FLL-Dachbegriinungsrichtlinie 2008
(www.fll-ev.de) extensiv zu begriinen. Aus Griinden einer gesicherten Funktionserfiillung ist eine mindestens

9 cm starke Magersubstratauflage vorzusehen.

Empfohlen wird die Verwendung von Sedum-Arten (Sedum-Sprossenansaat) und mindestens 20 % Flachenan-
teil an heimischen Wildkrautem (Topfballen-Pflanzung).

Im Zuge der fachgerechten Pflege ist ggf. entstehender Gehdlzaufwuchs zu beseitigen.

Umweltbaubegleitung bei der Herstellung der Ausgleichsflache im Rekultivierungsbereich:

Um anlagebedingte Verbotstatbesténde ausschlieen zu kénnen und die Ausgleichsfldche gemaR den arten-
schutzrechtlichen Anforderungen herzustellen, soll eine Umwelt-Baubegleitung (UBB) eingerichtet werden.
Diese hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Belange des Umwelt-, Natur- und Artenschutzes im Rahmen der
Bauarbeiten beachtet, Umweltschaden vermieden und keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande erfiillt
werden. Mit dieser Aufgabe ist eine entsprechend versierte und fachlich ausgebildete Person zu beauftragen,
die die MaRnahmen des Bauablaufs koordiniert und Matnahmen zur Umweltvorsorge umsetzt und kommuni-
ziert. Sie ist deshalb seitens der Betriebsleitung rechtzeitig in die laufende Abbau- und Rekultivierungsplanung
einzubinden und tragt so zur Minimierung der Haftung und zur Entlastung des Bauherrn bei.

Der Unteren Naturschutzbehdrde ist rechtzeitig vor Beginn entsprechender Arbeiten eine diesbeziiglich verant-
wortliche und entscheidungsbefugte Person als Ansprechpartner zu benennen.

Denkmalschutz
In unmittelbarer Nahe zu oben genanntem Planungsgebiet befinden sich folgende Bodendenkmaéler:

* Im Siiden: D-1-8131-0076: Brandgraber der Urnenfelderzeit sowie Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung

und der spaten romischen Kaiserzeit.

* Im Osten: D-1-8131-0092: StraRe der rémischen Kaiserzeit (Teilstiick der Trasse Augsburg - Fiissen).
Rund um die ehemalige Kiesgrube muss mit hoher Wahrscheinlichkeit mit intakten Teilflachen der genannten
Bodendenkmaler und dem Vorhandensein weiterer bislang unbekannter Bodendenkmaler unterschiedlicher Zeit-
horizonte gerechnet werden.
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Es ist ein ausreichender Abstand zu den Wénden der Grube sicherzustellen um ein Nachrutschen und damit eine
Beeintrachtigung der Grubenrander sicher auszuschlieRen. Auf den seitens des amtlichen Dankmalschutzes be-
stehenden Eraubnisvorbehalt nach Art. 7.1 BayDSchG fiir Bodeneingriffe jeglicher Art im Rand- und Nahebe-
reich zur Grube wird an dieser Stelle nochmals unmissversténdlich hingewiesen.

Bodendenkmaler und archéologische Bodenfunde, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zutage treten, ge-
nieRen Schutzstatus nach Art. 1 BayDSchG und unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Abs. 1 BayDSchG. Da-
nach ist, wer Bodendenkmaéler auffindet, verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehérde oder
dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpfiichtet sind auch der Eigentiimer und der Be-
sitzer des Grundstiicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben. Die
Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt der Finder an den Arbesiten, die zu dem Fund gefiihrt
haben, aufgrund eines Arbeitsverhéltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter
der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen Gegensténde sind dem Bayer. Landesamt fiir Denkmalpflege unverziig-
lich bekannt zu machen. GemaR Art. 8 Abs. 2 BayDSchG sind die aufgefundenen Gegenstéande und der Fundort
bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehdrde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzungen der Arbeiten gestattet.

Der aktuelle Bestand der Denkmaler kann auf der Homepage des Bayer. Landesamtes fiir Denkmalpflege unter
BayemViewer-Denkmal eingesehen werden.

(10) Grundlagen der Planung

Der Bebauungsplan wurde auf der DFK gefertigt (© Bayer. Landesamt fiir Vermessung und Geoinformation). Fiir
Lage und GréRengenauigkeit wird keine Gewahr (ibemommen. Vor Beginn der Objektplanung ist das Gelande
vor Ort zu vermessen.
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