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Satzung - Bebauungsplan Nr. 29 ,Heizkraftwerk Altenstadt” )
GEMEINDE ALTENSTADT

A PRAAMBEL

Die Gemeinde Altenstadt erldsst aufgrund der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geéndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509), des Art. 81 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Au-
gust 2007 (GVBI S. 588, BayRS 2132-1-1), zuletzt geandert durch § 36 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2011 (GVBI S. 689) sowie des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August
1998 (GVBI S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geandert durch § 16 des Gesetztes
vom 20. Dezember 2011 (GVBI S. 689), folgenden

BEBAUUNGSPLAN
NR. 29 ,,HEIZKRAFTWERK ALTENSTADT*

als Satzung.

Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 ,Heizkraftwerk Altenstadt* der
Gemeinde Altenstadt gilt die vom Biiro OPLA, Birogemeinschaft fiir Ortsplanung und
Stadtentwicklung, ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung vom 09.04.2013, die zu-
sammen mit den nachstehenden Festsetzungen, einschlieBlich Planzeichenerkldrung
und den Verfahrensvermerken den Bebauungsplan bildet, jeweils in der zuletzt ge&n-
derten Fassung.

Fur den Geltungsbereich gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466), sofern die nachfolgenden Festsetzungen
nichts anderes bestimmen.

B FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Sind dem zeichnerischen Teil angefiigt.

C BESTANDTEILE

Der Bebauungsplan besteht aus:
- der Bebauungsplanzeichnung M 1:1.000
- der Satzung

Beigefiigt ist

- die Begrindung mit Umweltbericht

- die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Industriegebiet ,Heiz-
kraftwerk Altenstadt der Gemeinde Altenstadt — Stand Februar 2013, Bezeich-
nung: LA02-049-G62-01.docx von BEKON — Larmschutz & Akustik GmbH Augs-
burg, vom 21.02.2013

- die Sortenbeschreibung zur Streuobstaktion 2011 als Empfehlung fiir Obstsorten
der Festsetzung 8.1.

BURO OPLA AUGSBURG Fassung vom 24.09.2013
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D

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1 Industriegebiet

Der in der Planzeichnung mit Gl gekennzeichnete Bereich wird als Industrie-
gebiet im Sinne des § 9 BauNVO festgesetzt.

Zulassig sind:

a) Gewerbebetriebe, Nutzungen und Anlagen aller Art, Lagerhduser, Lager-
platze und offentliche Betriebe, die keine unzumutbaren Geruchsbel&stigun-
gen verursachen und der Energie- und Warmegewinnung dienen.

b) Gewerbebetriebe aller Art, Lagerh&user, Lagerplatze und éffentliche Betrie-
be, die keine unzumutbaren Geruchsbeléstigungen verursachen und die Ab-
nehmer der von den in a) benannten Betrieben erzeugten Energie und Warme
sind.

¢) Unzumutbare Geruchsbelastungen im Sinne der Satzung liegen dann vor,
wenn auf Grund einer Ausbreitungsrechnung nach der GIRL (Geruchsimmis-
sions-Richtlinie in der Fassung vom 29.02.2008) fiir das jeweilige Vorhaben

¢ in benachbarten Wohngebieten in mehr als 0,08 der Jahresstunden,

¢ in benachbarten Dorf-/Misch-/Kerngebieten in mehr als 0,08 der Jah-

resstunden und

¢ in benachbarten Gewerbegebieten in mehr als 0,12 der Jahresstunden
Geruchsbelastungen prognostiziert werden.
Malgeblich ist hierbei jeweils das Beurteilungsgebiet nach Ziffer 4.4.2 der
GIRL in der Fassung vom 29.02.2008.

Fur Bereiche nach § 34 BauGB gelten die Zuordnungen entsprechend § 34
Abs. 2 BauGB, soweit ein faktisches Baugebiet vorliegt entsprechend, fir Ge-
biete nach § 34 Abs. 1 BauGB sowie AuRenbereichsnutzungen gelten fir
schiutzenswerte Nutzungen die vorstehenden Anforderungen an Misch-/Dorf-
und Kerngebiete.

Hinweis: Der Nachweis, dass keine unzumutbaren Geruchsbelastungen im
Sinne der GIRL entstehen, ist im jeweiligen Einzelgenehmigungsverfahren
durch Vorlage einer fachgutachterlichen Ausbreitungsberechnung zu erbrin-
gen. Die Genehmigungsbehérde kann hierauf verzichten, wenn ohne weiteres
erkennbar ist, dass es beim Betrieb der Anlage zu keinen signifikanten Ge-
ruchsbelastungen kommen wird.

Ausnahmsweise zuldssiq sind:

e Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm
gegenuber in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind.

BURO OPLA AUGSBURG Fassung vom 24.09.2013
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2.

2.2

2.3

Nicht zuldssig, auch nicht ausnahmsweise zulissig, sind:

e Tankstellen,

* Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke,

e Gewerbebetriebe, Anlagen und Nutzungen, die der Behandlung von Klar-
schldammen sowie Reststoffen aus der Biogasgewinnung oder Stoffen /
Reststoffen aus der chemischen Industrie dienen.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Der in der Planzeichnung festgesetzte Wert fiir die Grundflachenzahl (GRZ)
GRZ = 0,8 ist als maximale Héchstgrenze zuléssig.

Die maximale Gesamthéhe von baulichen Anlagen betragt GH  max. 24,0 m
bezogen auf die Oberkante des naturlichen Geléndes.

Oberer Bezugspunkt fir die Gesamthéhe (GH) ist der héchste Punkt der &u-
Reren Dachhaut.

Bei Pultdachern gilt fir die hohere Seite die Gesamthéhe (GH).

Bei Flachdachern ist fir die Gesamthohe (GH) die Oberkante der Attika maR-
gebend.

Fur technisch industrielle Teilanlagen (z.B. Liifter, Ablufteinheiten, Luftan-
saugstutzen, etc.) ist eine Uberschreitung der maximalen Gesamthéhe bis zu
5 m zuldssig. Zentrale Abluftkamine sind nur dann ausnahmsweise zulassig,
wenn fir die Errichtung eines zentralen Abluftkamines ein Bescheid nach
Bundesimmissionsschutzgesetz vorliegt.

BAUWEISE, UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN

3.1

3.2

4.1

Im Planbereich gilt die abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO, die
eine offene Bauweise zul&sst mit der Ausnahme, dass die Langenbegrenzung
von 50,0 m pro Geb&ude nicht gilt.

Die Abstandsflachenregelung gem. Art. 6 der Bayerischen Bauordnung
(BayBO) ist grundsatzlich anzuwenden.

GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN

Folgende Dachformen sind innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen
im Gl zulassig:
Pultdach und versetztes Pultdach Dachneigung von 5° - 35°
Flachdach Dachneigung von 0°- 5°
Sheddach
Satteldach (bei Gebauden langer als 50 m)
Dachneigung von 15° - 25°
Satteldach (bei Gebauden kirzer als 50 m)
Dachneigung von 15° - 45°

BURO OPLA AUGSBURG Fassung vom 24.09.2013
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4.2

5.1

D

6.1

6.2

6.3

6.4

Aullenwande

Als Farben flur die Aullenwénde sind ausschlieBlich Farben aus dem weiR-
grauen Farbspektrum zulassig.

Darlber hinaus sind unbehandelte, holzfarbene oder im weil-grauen Farb-
spektrum gestrichene Holzverschalungen zulassig.

GESTALTUNG - WERBEANLAGEN

Die Gestaltung der Werbeflachen muss sich in die Umgebung einfiigen und
auf die nadhere Nachbarschaft Riicksicht nehmen.

- Von blinkenden Blitzeffekten bei Leuchtwerbeanlagen ist abzusehen.

- Auf bewegte Schriftbdnder oder dhnliche Lichteffekte muss verzichtet
werden.

- Ferner mussen grelle, blendende Lichter vermieden werden.

- Werbeschilder, die bis in den Stralenraum hinein auskragen, sind
nicht zulassig.

Die beabsichtigten Werbeanlagen miissen als Bestandteil des Baugenehmi-
gungsantrages erkennbar sein. Freistehende Werbeanlagen unterliegen der
Genehmigungspflicht.

ENTWASSERUNG, VERSICKERUNG

Die Satzung fir die offentliche Entwéasserungseinrichtung der Gemeinde
Altenstadt ist anzuwenden.

Niederschlagswasserversickerung

Nicht schadlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist liber geeignete Si-
ckeranlagen nach Regelwerk ATV — A 138 und dem Merkblatt ATV-DVWK-M
153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser” zur Versicke-
rung zu bringen.

Niederschlagswasserableitung
Verschmutztes Oberflaichenwasser ist aus Griinden des Gewasserschutzes
zu sammeln und schadlos durch Ableiten in die Kanalisation zu beseitigen.

Insbesondere trifft dies fiir Niederschlagswasser aus folgenden Flachen zu:
bei Flachen, auf denen mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird
bzw. auf denen ein solcher Umgang nicht auszuschlieRen ist oder auf denen
sonstige gewasserschadliche Nutzungen stattfinden.

Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Auf den Flachen, auf de-
nen ausschlieflich unverschmutztes Oberflachenwasser auftritt, sind wasser-
durchlassige Belage (Schotterrasen, Pflasterrasen, Rasengittersteine etc.) fiir
die Flachenbefestigung vorzusehen. Dies gilt insbesondere fiir Park- und
Stellplatze.

BURO OPLA AUGSBURG Fassung vom 24.09.2013
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7 GRUNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN,
MASSNAHMEN

NUTZUNGSREGELUNGEN,

Herstellungs- und ErhaltungsmaRnahmen

71 Umgrenzung von Fldchen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die
Erhaltung von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
Die gesamte Pflanzung ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene
oder gerodete Geholze sind zu ersetzen, dabei sind Arten der Pflanzliste 7.4
zu verwenden.

Bei den Pflanzmafllnahmen sind zertifizierte Gehélze aus gebietsheimischer
Herkunft (autochthon) zu verwenden.

7.2 Die nicht bepflanzten Flachen sind als Wiesenflachen zu erhalten und dreimal
jahrlich unter Abfuhr des Mahgutes zu mahen.

£33 Gehdlzrodungen
Geholze dirfen nur auBerhalb der Vogelbrutzeiten, vom 01. Oktober bis
28./29. Februar gerodet werden.

7.4 Pflanzlisten

A Baume |. und ll. Wuchsklasse

Mindestqualitat: v. Heister, 80 - 150

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Malus sylvestris Wild-Apfel
Prunus avium Vogel-Kirsche
Pyrus communis Wild-Birne
Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Vogelbeere
Tilia cordata Winter-Linde

B Straucher

Mindestqualitat: h 60-100

Cornus mas Kornelkirsche

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Corylus avellana Haselnu®
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Lonicera xylosteum gewdhnl. Heckenkirsche
Ligustrum vulgare Liguster

Salix caprea Sal-Weide

Sambucus nigra Hollunder

Viburnum lantana
Wildrosen

wolliger Schneeball

BURO OPLA AUGSBURG
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8.1

8 AUSGLEICHSMASSNAHMEN

Far den Eingriff in Natur und Landschaft durch das Industriegebiet sind
6.667 m* Ausgleichsflichen nachzuweisen. Die AusgleichsmalRnahmen wer-
den in Teilgeltungsbereich B, auf den Flursticken mit Nummern (vor Flur-
neuordnungsverfahren) 1051 und 1049 (TF), Gem. Schwabniederhofen,
durchgefiihrt und dem Bebauungsplan zugeordnet.

Hinweis: In der Gemarkung Schwabniederhofen besteht derzeit ein Flurneuordnungs-
verfahren. Die zuklinftige Benennung der Flurnummer wird nach Abschluss des Flur-
neuordnungsverfahrens angepasst.

Flurnummer noch nicht bekannt, Gem. Schwabniederhofen

PflanzmaRnahmen:

Entlang des Weges, derzeit FI. Nr. 1050, sind gemaR Planzeichnung 10 B&u-
me der |. Wuchsklasse zu pflanzen. Dabei ist vom Weg ein Abstand von 2,5 m
einzuhalten. Der Pflanzabstand der Bdume untereinander betragt ca. 15,0 bis
20,0 m. Die Bé&ume sind fachgerecht zu verankern und mit einem
Verbissschutz zu versehen.

Baumart/Pflanzqualitat:
Quercus robur Stiel-Eiche
StU 12-14

Zudem ist auf der Flache eine Obstwiese aus regionaltypischen Sorten herzu-
stellen. Dafir sind mindestens 30 Obstb&dume mit der Pflanzqualitat StU 10-12
zu pflanzen. Die Baume sind fachgerecht zu verankern und mit einem
Verbissschutz zu versehen. anzulegen.

Hinweis: Fir die Sortenauswahl sind die Empfehlungen der Kreisfachberatung am
Landratsamt Weilheim-Schongau heranzuziehen.

Pflege- und EntwicklungsmaRBnahmen: Die Fliche ist als extensive Wiesen-
flache herzustellen.

Dafiir ist die Flache in den ersten 5 Jahren 3 bis 5 Mal jéhrlich zu mahen. Ab
dem 6. Jahr ist die Flache 2 bis 3 Mal jahrlich zu mahen.

Der erste Schnitt erfolgt dabei ab Anfang Juni.

Das Mahdgut ist abzufahren.

Alternativ ist eine extensive Beweidung mit Schafen oder Rindern (max. 2
GroRvieheinheiten pro Hektar) zulassig.

IMMISSIONSSCHUTZ

Zuldssige Larmemissionen nach der DIN 45691:2006-12

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in der
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lgx nach der DIN
45691:2006-12 "Gerauschkontingentierung" weder tags noch nachts tber-
schreiten.

BURO OPLA AUGSBURG Fassung vom 24.09.2013
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Hinweis: Nach der TA-Larm, der DIN 18005 und der DIN 45691 erstreckt
sich der Tagzeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum von
22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A):
Gl1

tags Legx = 66 dB(A)

nachts Legx = 56 dB(A)

Gl 2
tags Lex = 65 dB(A)
nachts Lgx = 57 dB(A)

Es ist folgendes Zusatz-Emissionskontingent Lex s x Zuldssig:

Sektor Anfang Ende Zusatzkontingent Lgy ,,s
tags nachts
A Fild 62 3,0 3,0
Bi 62 77 3,0 3,0
Ba 62 77 3,0 0,0

Die Winkelangaben der Tabelle beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt
im GauR-Kruger-Koordinatensystem:

x= 4414570,00 (Rechtswert); y= 5296000,00 (Hochwert)

Die Richtungsangabe ist wie folgt definiert:

Norden 0 Grad
Osten 90 Grad
Slden 180 Grad
Woesten 270 Grad

Das Zusatz-Emissionskontingent (tags oder nachts) ist ein konstanter Wert
vom Winkel (= Winkel) in der jeweiligen Zeile bis zum Winkel (< Winkel) in der
folgenden Zeile.

Bi gilt fur einen Abstand von bis zu 1372 Meter von dem Bezugspunkt
Ba gilt flr einen Abstand von Uber 1372 Meter vom Bezugspunkt

Die Gesamtemission berechnet sich aus der Summe aller Emissionskontin-
gente im Bebauungsplangebiet zuzuglich der Zusatz-Emissionskontingente

I—EK,zus,1 .

Wenn es an schutzbedurftigen Nutzungen im Ubergangsbereich von einem
Sektor der Zusatzemission in den nachsten zu verschieden hohen Immissi-
onskontingenten Li; kommt, so ist das jeweils niedrigere Immissionskontin-
gent maligeblich.

Die Berechnungen sind mit einer Nachkommastelle genau durchzufiihren.
Die Prifung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt fiir Immissionsor-
te aulRerhalb des Plangebietes nach der DIN 45691:2006-12.

BURO OFLA AUGSBURG Fassung vom 24.09.2013
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Erstreckt sich die Betriebsflache eines Vorhabens (iber mehrere Teilflachen,
so ist dieses Vorhaben auch dann zulassig, wenn der sich ergebende Beurtei-
lungspegel nicht groRer ist als die Summe der sich aus den Emissionskontin-
genten ergebenden Immissionskontingente.

Als Bezugsflache ist die in der Planzeichnung als Industriegebiet dargestellte
Flache heranzuziehen.

Ein Vorhaben erflllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Be-
bauungsplans, wenn der Beurteilungspegel L, den Immissionsrichtwert an den
malfgeblichen Immissionsorten um mindestens 20 dB unterschreitet.

Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen.

Hinweis: Im Bauantrag bzw. im Rahmen der Genehmigungsfreistellung
wird in Abstimmung mit dem Landratsamt auf Basis der Ermé&chtigung der
BauVorlV fiir jeden Betrieb der Nachweis gefordert, dass die fiir dessen Bau-
gebietsflachenanteil festgesetzten Emissionskontingente nicht (iberschritten
werden.

Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt ar-
chivmalig gesichert hinterlegt.

Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Ber-
lin, zu beziehen (Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrae 6, 10787 Berlin).

Die genannten Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften kénnen auch bei
der BEKON Larmschutz & Akustik GmbH (Schaezlerstr. 9, 86150 Augsburg,
Tel. 0821-34779-0 oder Feringastrafe 9, 85774 Unterféhring / Miinchen, Tel.
089-9077959-51) nach Voranmeldung kostenlos eingesehen werden.

10 BEWEHRUNGSVORSCHRIFT

Mit GeldbulRe bis zu € 500.000,- kann belegt werden, wer vorsatzlich oder
fahrlassig einer im Bebauungsplan enthaltenen 6rtlichen Bauvorschrift zuwi-
derhandelt (Art. 79 Abs. 1 BayBO).

11 INKRAFTTRETEN

Der Bebauungsplan Nr. 29 ,Heizkraftwerk Altenstadt® tritt mit Bekanntma-
chung gemaR § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft.

BURO OPLA AUGSBURG Fassung vom 24.09.2013



Satzung — Bebauungsplan Nr. 29 ,Heizkraftwerk Altenstadt” 10
GEMEINDE ALTENSTADT

E HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN, EMPFEHLUNGEN

Niederschlagswasserbeseitigung

Far die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser
sind die Anforderungen der "Verordnung iber die erlaubnisfreie schadlose
Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser" (Niederschlagswas-
serfreistellungsverordnung NWFreiV) zu beachten.

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durch-
zufiihren. Die Unterlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehérde einzureichen.

Zur Klarung der Behandlungsbedurftigkeit des Niederschlagswassers, also
der Feststellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswas-
ser vorliegt, wird die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 ,Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit Regenwasser” der Deutschen Vereinigung fiir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) empfohlen.

Auf das Arbeitsblatt DWA 138 der DWA wird hingewiesen (,Planung, Bau und
Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser”).

Léschwasserversorgung

Es ist bereits eine Ldschwasserzisterne vorhanden. Bei baulichen Erweiterun-
gen ist zu Uberprifen, ob das Léschwasservolumen weiterhin ausreicht oder
ob die Zisterne erweitert werden muss.

Grundwasser

Derzeit liegen keine Informationen zum Grundwasserstand vor. Die Erkun-
dung des Baugrundes obliegt grundsétzlich dem jeweiligen Bauherren, der
sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hangschichtenwas-
ser sichern muss.

Es ist von den einzelnen Bauwerbern eigenverantwortlich zu priifen, ob Vor-
kehrungen gegen Grundwassereintritt in Kellerrdume etc. zu treffen sind. in
Gebieten mit anstehendem Grundwasser oder bei Anschneiden von Schicht-
wasser sind Keller grundsatzlich wasserdicht auszubilden.

Im Planungsgebiet muss mit Schichtwasser gerechnet werden.

Ist zu erwarten, dass beim Baugrubenaushub, Einbau der Entwasserungslei-
tungen usw. Grundwasser erschlossen bzw. angetroffen wird, so dass eine
Bauwasserhaltung stattfinden muss, ist vorab beim Landratsamt Weilheim-
Schongau eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis gern. Art. 15 bzw.
70 Bayer. Wassergesetz (BayWG) bzw. § 8 WHG einzuholen.

Altlasten
Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. kiinstliche Auffillungen,
Altablagerungen o.A. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das
Landratsamt einzuschalten, das alle weiteren erforderlichen Schritte in die
Wege leitet.

Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen keine Informationen zu Altlasten vor.

BURO OPLA AUGSBURG Fassung vom 24.09.2013
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F

Sollten derartige Erkenntnisse beim Planungstrager vorhanden sein, die sich
z.B. aus einer gewerblichen Vornutzung des Geldndes oder aus Aufflillungen
ableiten lassen oder Auffélligkeiten der Bodenbeschaffenheit im Zuge der
BaumaBnahmen oder Nutzung bekannt werden, so sind diese gemaR § 5
Abs. 3 Nr. 3 BauGB und § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB zu beriicksichtigen. In die-
sem Falle wird empfohlen, die weiteren Malnahmen entspr. § 21 Abs. 1, § 40
Abs. 2 KrVV-/AbfG und Art 1 Satz 1 u 2 BayBodSchG mit der Unteren Abfall-
Bodenschutzbehérde abzustimmen.

Bodendenkmaler

Art. 8 Abs. 1 DSchG:

Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren
Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen.
Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentiimer und der Besitzer des
Grundstiicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem
Fund gefiihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die tbrigen.
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, aufgrund
eines Arbeitsverhéltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer
oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG:

Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind bis zum Ablauf von ei-
ner Woche nach der Anzeige unveréandert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehérde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung
der Arbeiten gestattet.

Zu versténdigen ist das Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege oder die zustan-
dige Untere Denkmalschutzbehdérde.

VERFAHRENSVERMERKE

Sind dem zeichnerischen Teil angefiigt.

DIE PLANZEICHNUNG HAT NUR ZUSAMMEN MIT DEN FESTSETZUNGEN DES
TEXTTEILES GULTIGKEIT.

BURO OPLA AUGSBURG Fassung vom 24.09.2013
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