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Zusammenfassung

In direktem Bezug zum Genehmigungsverfahren fUr die Errichtung eines (weiteren) Wohnhauses im Zu-
sammenhang mit dem Betriebsgeldnde der Fa. Holz Fichtl, Hoheneggstr. 50, 86978 Hohenfurch ist die
Aufstellung/Anderung des Bebauungsplans “Lindenweg"” und dabei die Ausweisung eines Mischgebietes
vorgesehen. Den schalltechnischen Belangen im Zuge des Bauleitplanverfahrens soll dabei durch die
konkrete Ermittlung und Bewertung der Gerduscheinwirkungen in der Nachbarschaft durch Gewerbelarm
des o.g. Betriebs Rechnung getragen werden. Hierzu wurde im Oktober 2013 fiir den bestehenden (Ge-
samt-)Betrieb eine schalltechnische Untersuchung [f] erstellt und die Vertraglichkeit des Betriebes inner-
halb eines Mischgebietes nachgewiesen. Nunmehr wird durch das LRA Weilheim-Schongau, Sachbe-
reich Technischer Umweltschutz als Trager 6ffentlicher Belange [e] gefordert, die schalltechnische Situa-
tion auch fir die im Zusammenhang mit dem Betriebsgeldande bestehenden und geplanten Wohnhéuser
aufzuzeigen.

Im Rahmen der Untersuchung ist gemaB § 22 BImSchG [1] (nicht genehmigungsbedirftige Anlagen)
nachzuweisen, dass an der benachbarten Wohnbebauung keine schadlichen Umwelteinwirkungen zu
erwarten sind, die nach dem Stand der Technik vermeidbar wéren bzw. unvermeidbare Einwirkungen auf
ein MindestmaB beschrénkt werden. Dabei werden die Schallimmissionen in der Nachbarschaft prognos-
tiziert und anhand der TA Larm [2] in Verbindung mit den um 3 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerten
(keine nennenswerte Vorbelastung im Plangebiet) schalltechnisch beurteilt. Die Beurteilung erfolgt tags-
tber fir einen regularen Werktag unter hoher Auslastung. Im Nachtzeitraum findet keine Betriebstatigkeit
statt.

Es zeigt sich, dass bei Betrachtung der Zusatzbelastung durch den bestehenden (Gesamt-)Betrieb die
gebietsspezifischen Richtwerte gemaB TA L&rm eingehalten bzw. um mindestens 9 dB(A) deutlich unter-
schritten werden.

Die zusétzliche Belastung durch den der Anlage zuzuordnenden An- und Abfahrverkehr fUhrt zu keiner
nennenswerten ErhShung des Beurteilungspegels auf der HauptstraBe und zu keiner Uberschreitung der
gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte nach 16.BimSchV.

Zur Sicherstellung der Einhaltung schalltechnischer Anforderungen werden Vorschlage u.a. fiir die Sat-

zung des Bebauungsplanes sowie zusatzliche Hinweise fiir einen vorausschauenden Schallschutz formu-
liert.
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1 Aufgabenstellung

In direktem Bezug zum Genehmigungsverfahren fir die Errichtung eines (weiteren)
Wohnhauses im Zusammenhang mit dem Betriebsgeldnde der Fa. Holz Fichtl, Ho-
heneggstr. 50, 86978 Hohenfurch ist die Aufstellung/Anderung des Bebauungsplans
"Lindenweg” und dabei die Ausweisung eines Mischgebietes vorgesehen. Den schall-
technischen Belangen im Zuge des Bauleitplanverfahrens soll dabei durch die konkrete
Ermittlung und Bewertung der Gerduscheinwirkungen in der Nachbarschaft durch Ge-
werbelarm des 0.g. Betriebs Rechnung getragen werden. Hierzu wurde im Oktober 2013
fir den bestehenden (Gesamt-)Betrieb eine schalltechnische Untersuchung erstellt und
die Vertraglichkeit des Betriebes innerhalb eines Mischgebietes nachgewiesen. Nun-
mehr wird durch das LRA Weilheim-Schongau, Sachbereich Technischer Umweltschutz
als Trager offentlicher Belange gefordert, die schalltechnische Situation auch fir die im
Zusammenhang mit dem Betriebsgelande bestehenden und geplanten Wohnhauser

aufzuzeigen.

Im Rahmen der Untersuchung ist gemaB § 22 BImSchG [1] (nicht genehmigungsbedrf-
tige Anlagen) nachzuweisen, dass an der benachbarten Wohnbebauung keine schadli-
chen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind, die nach dem Stand der Technik vermeid-
bar waren bzw. unvermeidbare Einwirkungen auf ein MindestmalB beschrankt werden.
Dies setzt eine detaillierte Immissionsprognose unter Verwendung konkreter Annahmen
Uber die derzeit stattfindenden bzw. angestrebten Betriebsabldufe und -zeiten voraus.
Die Beurteilung erfolgt tagsiiber fiir einen regularen Werktag unter hoher Auslastung. Im
Nachtzeitraum findet keine Betriebstatigkeit statt.

GemaB den Grundsatzen der TA Larm ist regelmaBig auf die Gesamtbelastung an maB-
geblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft einer zu beurteilenden gewerblichen
Anlage abzustellen (Akzeptorbezug). Dies beinhaltet bei mehreren umliegenden bzw.
bereits vorhandenen Anlagen die entsprechende Berlcksichtigung der Vorbelastung aus
diesen Anlagen.

Die Berlcksichtigung der Vorbelastung aus anderen gewerblichen Anlagen erfolgt im
vorliegenden Fall anhand der um 3 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Larm,
da im Planungsgebiet mit keiner nennenswerten Vorbelastung zu rechnen ist. Dies ist
u.E. mit den Grundsatzen des Immissionsschutzes im vorliegenden Fall als vertraglich an-

zusehen, da dariiber hinaus o.g. potentielle Schallquellen entweder einen deutlich gréBe-
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ren Abstand zu den maBgeblich betroffenen Immissionspunkten aufweisen, fassadenma-
Big abgewandt sind oder zeitlich keine Uberlappung stattfindet.

2 Ortliche Gegebenheiten - geplante MaBnahmen

Das durch den Bebauungsplan ,.Lindenwed’ der Gemeinde Hohenfurch erfasste Gewer-
begebiet liegt im Nordwesten der Gemeinde. Die weiter nordwestlich gelegenen Anwe-
sen und Wohngebaude befinden sich im AuBenbereich jenseits der Ortsrandbebauung.
Nachfolgende Abbildung zeigt die derzeitige Situation, wobei die Grenzen des Bebau-
ungsplanes , Lindenweg* schematisch rot skizziert sind.

-
2
41
EL
L3
m.

Abb 1: Luftbild des P/angeb/etes und der Umgebung [Quel/e http //geoportal bayern.de]

Bestandssituation 09/2013 (siehe dazu auch Bilder im Anhang):

Das gegenstandliche Grundstiick FI.-Nr. 1378 der Fa. Holz Fichtl ist derzeit bereits mit
einem Wohnhaus im Nordwesten (HoheneggstraBe 52) sowie mit diversen Lager-
/Werkhallen und einem Biro-/Verkaufsgebaude bebaut. Der Bebauungsplan ,Linden-
weg" erfasst dabei auch das Wohngebaude im Siidosten, HoheneggstraBe 50 auf FI.-Nr.
1378/1 als Betriebsleiter/Inhaberwohnhaus sowie die StraBe und die vier Anwesen Lin-

denweg 2 bis Lindenweg 8 im Osten des Lindenweges. Im Norden/Nordosten und im

13078_gew_bpl_hoheneggstr_hohenfurch_gud2
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Westen grenzen zum Zeitpunkt der schalltechnischen Untersuchung landwirtschaftlich
genutzte Flachen an.

Planung - kunftige Situation (Stand 07/2013):
GemaB der vorliegenden Planung (Stand 07/2013) soll auf dem Grundstiick mit der Flur-
Nr. 1379/1 ein weiteres Wohnhaus errichtet werden. Zur Erlangung der baurechtlichen

Genehmigung ist die Anderung des o0.g. Bebauungsplans und dabei die Ausweisung ei-
nes Mischgebiets erforderlich. Nachfolgende Abbildung verdeutlicht die kiinftige Situati-
on, wobei die geplante Aufstellung/Anderung des Bebauungsplanes ,Lindenweg* fiir
diesen Ortsbereich im Nordwesten von Hohenfurch die ErschlieBung u.a. Belange bau-
rechtlich regeln wird.

1384/1

- =L I
N T VA Srge |
Abb. 2: geplante NeubaumaBnahme (Auszug Katasterplan Stand 07/2010, Planung 07/2013)

Zur Gebietseinstufung des Plangebietes und der umliegenden Bebauung vgl. Kap. 4.

Vorbelastung:
Die schalltechnische Vorbelastung bzw. Gesamitsituation wird hier maBgeblich durch
Nutzung der umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flachen sowie geringfugig durch

den umliegenden StraBenverkehr bestimmt. (vgl. hierzu auch Kap. 5.1). Eine nennens-

13078_gew_bpl_hoheneggsir_hohenfurch_gu02
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werte gewerbliche Vorbelastung aus anderen gewerblichen Anlagen ist im Planungsum-
griff nicht bekannt, bzw. wird im Rahmen dieser Untersuchung nicht weiter beriicksich-
tigt.

Das fur die Untersuchung mafBgebende Gebiet kann aus schalltechnischer Sicht im We-
sentlichen als eben betrachtet werden. Im Norden und tiw. im Osten des Betriebsgrund-
stlickes steigt das Gelande geringfligig an (vergl. hierzu 3d-Ansicht im Anhang).

3 Grundlagen der schalltechnischen Untersuchung

3.1 Planungs- und Bearbeitungsunterlagen

Der schalltechnischen Untersuchung liegen zugrunde:

[a] Lageplan des Bauvorhabens auf Katasterplanauszug, per Email am 12.07.2013
(Uber Horner Architekturbiiro, Schongau)

[b] Ortsbesichtigung einschlieBlich Fotodokumentation am 17.09.2013

[c] Projektgesprach am 17.09.2013 bei ,Holz Fichtl“ mit Angaben bzw. Abstimmun-
gen zum Betriebskonzept. Anwesende: Frau Fichtl (Bauherr), Herr Fichtl (zeit-
weise), Herr Hérner (AB Horner) sowie Herr Fleischer (hils consult gmbh):

[d] Auszug Flachennutzungsplan der Gemeinde Hohenfurch, per Email am
18.09.2013 (liber Horner Architekturbiiro, Schongau)

[e] Stellungnahme ,Beteiligung der Trager offentlicher Belange an der Bauleitpla-
nung’, Landratsamt Weilheim.-Schongau, Sachbereich 1.2 Technischer Umwelt-
schutz, Frau Nirschl vom 28.10.2014

[f] Schalltechnische Untersuchung ,Anderung Bebauungsplan ,Lindenweg’ mit Holz-
fachmarkt ,Holz Fichtl’ FI.-Nr. 1378 u.a., HoheneggstraBBe 50, 86978 Hohen-
furch”, Bericht 13078 vom 04.10.2013

13078_gew_bpl_hoheneggstr_hohenfurch_gu02
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3.2 Gesetze, Regelwerke und Literatur

FuUr die schalltechnische Untersuchung wurden folgende Normen und Literaturquellen
herangezogen:

Gesetzliche bzw. Beurteilungsgrundlagen:

[1] Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG: Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen
und &hnliche Vorgange (BGBI. | S. 180)

[2] Sechste Aligemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Lérm) vom 26.8.1998

[8] 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetz,
16. BImSchV vom 12.06.1990 - Verkehrslarmschutzverordnung

[4] Baugesetzbuch - BauGB in der aktuellen Fassung

[5] Baunutzungsverordnung - BauNVO: Verordnung Uber die bauliche Nutzung der
Grundstiicke (BGBI. | S. 132), zuletzt geandert am 22.04.1993 (BGBI. | S. 466)

StraBenverkehr:

[6] .Richtlinie fir den Larmschutz an StraBen RLS 90°, Bundesminister flr den Ver-
kehr, Abteilung StraBenbau, Ausgabe 1990

[7] ,Parkplatzlarmstudie: Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus
Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhdusern und Tief-
garagen“, 6. (iberarbeitete Auflage, Bayerisches Landesamt far Umwelt (Hrsg.),
Augsburg, August 2007 (ISBN: 978-3-940009-17-3)

[8] Ullrich (Bundesanstalt fir StraBenwesen): ,Die Berechnung der Gerauschemissio-
nen einer StraBe aus den Emissionen der einzelnen Fahrzeuge®, Zeitschrift fur
Larmbekampfung 38 (1991), S. 32-39, Springer-Verlag

[9] .Richtlinien fir die Anlage von StraBen RAS Teil: Querschnitte RAS-Q 96°, For-
schungsgeselischaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Strassen-
entwurf, Ausgabe 1996

Gewerbe:

[10] ,.Gerdusche von Speditionen, Frachtzentren und Auslieferungslagern®, Bayeri-
sches Landesamt fiir Umweltschutz, 1995 (ISBN: 3-89026-201-5)

[11] .Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch Lastkraft-
wagen auf Betriebsgeldnden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen

und Verbrauchermdrkten sowie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von

13078_gew_bpl_hoheneggstr_hohenfurch_gu02
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Verbrauchermérkter’, Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Heft 3,
Wiesbaden, 2005 (ISBN: 3-89026-572-3)

[12] ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen der Gerdusche-
missionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kldranlagen®,
Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Heft 1, Wiesbaden, 2002 (ISBN:
3-89026-570-7

[18] .Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Baumaschi-
nen“, Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie, Heft 2, Wiesbaden, 2004
(ISBN: 3-89026-571-5)

[14] ,Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Gerauschemissionen und -
immissionen von Tankstellen®, Hessische Landesanstalt fur Umwelt, Wiesba-
den,1999 (ISBN 3-89026-312-7)

Ausbreitung:

[15] DIN I1SO 9613-2: ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien Teil 2: All-
gemeines Berechnungsverfahren”, Normenausschuss Akustik, Larmminderung
und Schwingungstechnik (NALS), 1999

[16] VDI 2571: ,Schallabstrahlung von Industriebauten®, VDI-Kommission Larmminde-
rung, 1976

[17] VDI 2714: ,Schallausbreitung im Freien’, VDI-Kommission La&rmminderung, 19882

[18] VDI 2720 Blatt 1: ,Schallschutz durch Abschirmung im Freien”, Normenausschuss
Akustik, LArmminderung und Schwingungstechnik (NALS), 1997

[19] DIN EN 12354-4: ,Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von
Gebauden aus den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schalliibertragung von Raumen
ins Freie®, 2001-04

[20] VDI 3760: ,Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeitsrdumen’,
Normenausschuss Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS),
1996-02

Sonstiges:

[21] Plan und Taktteile des Bebauungsplans ,Apfeldorf Nord” der Gemeinde Apfeldorf
per E-Mail von Herrn Hentschke (Bauverwaltung Gemeinde Apfeldorf)

Hinweis: Nach Angaben von Herrn Hentschke ist nicht feststellbar, ob dieser Be-
bauungsplan jemals genehmigt wurde und in Kraft getreten ist.

! Seit 10/2006 ersatzlos zuriickgezogen. Der VDI empfiehlt dagegen die Anwendung von DIN 12354-4 (2001-04). In der TA Larm
wird jedoch u.a. im Kap.A.2.2, Absatz 4, auf die VDI 2571 noch bezuggenommen bzw. ist im DIN noch hinterlegt.

2 Seit 10/2006 ersatzlos zuriickgezogen. Der VDI empfiehlt dagegen die Anwendung von DIN ISG 9613-2. in der TA Larm wird
jedoch auf die VDI 2714 noch bezuggenommen bzw. ist im DIN noch hinterlegt.

13078_gew_bpl_hoheneggstr_hohenfurch_gu02
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[22] Auszug Flachennutzungsplan des Plangebietes und der Umgebung per E-Mail von
Herrn Hentschke (Bauverwaltung Gemeinde Apfeldorf)

[23] DIN 45691: ,Gerduschkontingentierung”, Normausschuss Akustik, Larmminderung
und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI, 2006

[24] Schalltechnischer Messbericht: ,Schallimmissionsmessungen in der Nachbar-

schaft der Hans Baur GmbH in 86316 Rederzhausen” 08101_mb01, hils consult

gmbh, Kaufering, 15.12.2008

[25] Schalltechnische Untersuchung: ,Nutzungsanderung einer bestehenden Halle in
eine Motorrad- und Pkw-Mietreparaturwerkstatt, Lechvorstadt 15, 86956
Schongau® 10106_gu01, hils consult gmbh, Kaufering, 31.01.2011

Verkehrszahlen:

[26] ,BAYSIS' - Bayerisches StraBeninformationssystem, Internet-Portal der Obersten
Baubehérde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren - mit Verkehrsdaten,
u.a. StraBenverkehrszahlung Zahidaten 2010

3.3  Grundiagen der Schallimmissionen

Lastig empfundene Gerduschimmissionen werden als Larm bezeichnet. Dabei handelt
es sich also nicht um einen rein physikalischen Begriff, sondern um einen Ausdruck flr
ein subjektives Empfinden. Dieses ist abhéngig von verschiedenen Einfliissen, wie z.B.

vom Informationsgehalt oder dem Spekirum (Frequenzzusammensetzung).

Zur zahlenmaBigen Beschreibung von zeitlich schwankenden Geréduschimmissionen,
wie beispielsweise dem StraBen- und Schienenverkehr, wird der A-bewertete
Mittelungspegel herangezogen. In seine Hohe gehen Starke und Dauer jedes Schaller-
eignisses wahrend des Zeitraumes ein, lber den gemittelt wird. Die A-Bewertung ist eine
Frequenzbewertung die dem menschlichen Hérempfinden naherungsweise angepasst
ist. Aus dem Mittelungspegel wird mit weiteren Zu- bzw. Abschldgen (z.B. fir Impuls- /
Ton- / Informationshaltigkeit, je nach Regelwerk) der Beurteilungspegel L, gebildet, der
mit schalltechnischen Orientierungswerten bzw. Immissionsricht- oder -grenzwerten zu
vergleichen ist. In zahlreichen Untersuchungen wurde eine gute Korrelation des Beurtei-
lungspegels mit dem Lastigkeitsempfinden festgestellt. Diese GroBe dient daher, ge-
trennt fir die Tageszeit (06:00 bis 22:00) Uhr bzw. Nachtzeit (22:00 bis 06:00) Uhr, in

Deutschiand generell als BemessungsgréBe fir Schallimmissionen.
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3.4  Beurteilungskriterien

Die Beurteilung des Objekts bzw. der Anlage erfolgt nach der TA Larm [2], die dem
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Gerdusche sowie der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Ge-
rdusche dient. Sie gilt fir Anlagen, die als genehmigungs- oder nicht genehmigungsbe-
dirftige Anlagen den Anforderungen des BImSchG [1] unterliegen.

Die TA Larm legt unter Nr. 6.1 Immissionsrichtwerte fest, welche fir unterschiedliche
Nutzungen, entsprechend Baunutzungsverordnung (BauNVO) [5], in Tag- und Nacht-
werte eingeteilt sind. Der Tageszeitraum umfasst die Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr (16 h),
der Nachtzeitraum die Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr (8 h). In der folgenden Tabelle sind die
Immissionsrichtwerte der TA Larm angegeben:

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte gemaB Nr. 6.1 der TA Ldrm
Buchstabe

- Gebiets- Abk. nach Tag Nacht
gemap M. o1 | beschreibung | BauNVO | 6 Uhr bis 22 Uhr | 22 Uhr bis 6 Uhr
A Industriegebiete Gl 70 dB(A)
B Gewerbegebiete GE 65 dB(A) 50 dB(A)
in Kerngebieten, Ml
C Dorigebieten und MD 60 dB(A) 45 dB(A)
Mischgebieten MK
in allgemeinen
D Wohngebieten und WA 55 dB(A) 40 dB(A)
einsiedlungsge-
bieten
in reinen
E Wohngebieten WR 50 dB(A) 35 dB(A)
in Kurgebieten, fir
Krankenhauser
F und Pflege- SO 45 dB(A) 35 dB(A)
anstalten

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dlrfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Giberschreiten (Maximal-
pegelkriterium). Ton- bzw. impulshaltige Gerausche sind mit Zuschlagen fur Auffalligkeit

bzw. Impulshaltigkeit zu versehen.
MaBgebend fiir die Beurteilung der Nacht ist die volle (lauteste, ungiinstigste) Nacht-

stunde mit dem hdchsten Beurteilungspegel L, zudem die zu beurteilende Anlage rele-

vant beitragt.
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GemaB Nr. 6.6 der TA Larm erfolgt die Zuordnung der Immissionsrichtwerte nach
folgenden Richtlinien:

¢ st fir das entsprechende Gebiet ein Bebauungsplan vorhanden, so ist dieser zur Ein-
teilung heranzuziehen,

¢ ist kein Bebauungsplan vorhanden, dann sind die entsprechenden Gebiete nach ihrer
Schutzbediirftigkeit zu beurteilen.

GemanB Nr. 6.5 der TA Larm ist in Gebieten nach Nr. 6.1 Buchstabe d bis f der TA Larm
bei der Ermittlung der Beurteilungspegel die erhdhte Stérwirkung von Gerduschen an
Werktagen von 6 bis 7 Uhr und von 20 bis 22 Uhr durch einen Zuschlag von 6 dB(A)
(Ruhezeitenzuschlag) auf die Teilpegel dieser Teilzeiten zu berlcksichtigen.

Seltene Ereignisse:

Erganzend gilt bei ,seltenen” Ereignissen, die an nicht mehr als zehn Tagen oder Néch-
ten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinanderfolgenden

Wochenenden stattfinden nach Nr. 6.3, TA Larm folgende Regelung:

Bei seltenen Ereignissen nach Nummer 7.2 betragen die Immissionsrichtwerte fir den
Beurteilungspegel fir Immissionsorte auBerhalb von Geb&uden in Gebieten nach Num-
mer 6.1 Buchstaben b bis f

e tags 70 dB(A)

* nachts 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen diese Werte

* in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstabe b am Tag um nicht mehr als 25 dB(A) und
in der Nacht um nicht mehr als 15 dB(A),

* in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben c bis f am Tag um nicht mehr als 20 dB(A)
und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) liberschreiten.

Verkehrsgerdusche:

Zusatzlich gelten u.a. folgende besondere Regelungen im Hinblick auf die Bericksichti-

gung von Verkehrsgerduschen:

e Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstiick sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die
im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden

Anlage zuzurechnen.
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e Gerausche des An- und Abfahrverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen sollen in
Kur-, Wohn- und Mischgebieten in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Be-
triebsgrundstick durch MaBnahmen organisatorischer Art soweit wie méglich vermin-
dert werden, soweit
- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fur den Tag oder die Nacht rech-
nerisch um mindestens 3 dB(A) erh6éhen (und)

- keine Vermischung mit dem Gbrigen Verkehr erfolgt ist (und)

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV [3])
erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.

Diese betragen in  Wohngebieten: tags 59 dB(A) / nachts 49 dB(A)
Mischgebieten: tags 64 dB(A) / nachts 54 dB(A)

3.5 Berechnungsverfahren

In Ubereinstimmung mit Pos. A.2.2 im Anhang der TA Larm werden die mit den o.g.
Immissionsrichtwerten zu vergleichenden Beurteilungspegel L, Gber eine Ausbreitungs-

rechnung geman

e DINISO 9613-2 [15]
sowie unter Beriicksichtigung der folgenden Normen und Richtlinien

e StraBenverkehr: RLS-90 [6] in Verbindung mit der 6. Uberarbeiteten Auflage der
Parkplatzlarmstudie [7]

¢ Anlagen: VDI 2571 [16], DIN EN 12354-4 [19]

berechnet.

Die Immissionsprognose erfolgt im Sinne von Pos. A.2.3 (detaillierte Prognose) der TA
Larm mit Hilfe von mittleren A-bewerteten (Oktav-)Schallleistungspegeln unter Verwen-
dung des Berechnungsprogramms Cadna/A™*".

Ausgehend von den in Kap. 5 aufgefiihrten Schalldruck- und Schallleistungspegeln
(bzw. Spektren) wird zunachst der am Immissionsort zu erwartende Mitwind-

Mittelungspegel Lar(DW) nach folgender Beziehung ermittelt:

LAT(DVV) = LW + DC - Adiv - Aatm - Agr - Abar - Amisc
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wobei

Ly Oktavband-Schallleistungspegel der Punktschallquelle (bezogen auf die
Bezugsschallleistung von einem Picowatt (1 x 107 W))

D¢ Richtwirkungskorrektur

Asv  Ddmpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Aam  Dampfung durch Luftabsorption (Temperatur 10°C, relative Luftfeuchte 70 %)

Ay Dampfung durch Bodeneffekt

Avar  Da@mpfung durch Abschirmung

Anmisc Da@mpfung aufgrund sonstiger Effekte

Fr die Dampfung A, aufgrund des Bodeneffekts sind gemaB DIN ISO 9613-2 zwei Ver-

fahren anwendbar:

e Allgemeines Verfahren: Frequenzabhangige Berechnung unter Bericksichtigung der
akustischen Eigenschaften der Bodenbereiche in Quellndhe, Mittel- und Empfanger-
bereich.

* Alternatives Verfahren mit frequenzunabhéngiger Berechnung von A,

Im vorliegenden Fall wird das alternative Verfahren zur Berechnung herangezogen.

Meteorologische Korrektur:

Die von einer Schallquelle in gréBeren Entfernungen hervorgerufenen A-bewerteten
Schalldruckpegel weisen, bedingt durch die je nach Wetterlage stark unterschiedlichen
Ausbreitungsbedingungen, zum Teil erhebliche Schwankungen auf. Die hdchsten
Schalidruckpegel werden in der Regel bei Mitwindbedingungen (Wind weht von Quelle
zum Immissionsort) gemessen. Statistisch hat sich gezeigt, dass die Messwerte L r(DW)
bei leichtem Mitwind (Mitwind-Mittelungspegel) nur relativ wenig streuen, so dass dies
die geeignete MessgréBe bzw. Wetterlage far Immissionsmessungen ist.

Der {ber einen langeren Zeitraum, d.h. {iber alle auftretenden Wetterlagen energetisch
gemittelte A-Schalldruckpegel Lar(LT) (Langzeit-Mittelungspegel) ist im Allgemeinen
kleiner als der Mitwind-Mittelungspegel Lar(DW) (siehe hierzu DIN ISO 9613-2 [15]):

LAT(LT) = LAT(DW) - Cmet

Die meteorologische Korrektur C.e hangt dabei im Wesentlichen von der Entfernung

zwischen Schaliquelle und Immissionsort und der mittleren Windrichtungsverteilung ab.
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GemanB Punkt A.1.4 des Anhangs der TA Larm ist zur Ermittlung der an den relevanten
Immissionsorten wirksamen Beurteilungspegel L, die meteorologische Korrektur nach
Punkt 8 der DIN I1SO 9613-2 zu beriicksichtigen. Dabei ist auf der Grundlage der ortli-
chen Wetterstatistiken und nach deren Analyse ein Faktor C, zu bestimmen bzw. abzu-
schatzen, der als Basis fiir die Bestimmung der meteorologischen Korrektur Cp,e heran-
zuziehen ist. In der hier durchgefiihrten Untersuchung wurde in Ermangelung detaillierter
Windstatistiken, gemaB der Empfehlung des Bayerischen Landesamts fir Umwelt, ein
Faktor C, = 2 dB angesetzt.

Die Topographie geht in die Berechnung ein, so dass die Abschirmwirkung durch Ge-
landeformationen, Gebaude bzw. SchallschutzmaBnahmen etc. beriicksichtigt werden.

4 Schutzbedirftige Gebiete - Flachennutzung

41 Flachennutzung

GemaB Nr. 6.6 der TA Larm [2] sind beziglich der Art der betroffenen baulichen Gebiete
und Einrichtungen fir die Anwendung der Immissionsrichtwerte die Festsetzungen in
den Bebauungsplanen mafBgeblich. Gebiete, fir welche keine Festsetzungen bestehen,
werden ,entsprechend der Schutzbedurftigkeit” bzw. anhand der tatsachlichen Nutzung
eingestuft.

Basierend auf einer ortlichen Einsichtnahme [b] sowie unter Berlcksichtigung des Fla-
chennutzungsplanes der Gemeinde Hohenfurch [d] erfolgt die Gebietseinstufung anhand
den vorhanden Planunterlagen (Bebauungsplan) bzw., falls erforderlich, anhand der
Jatséchlichen Schutzbedirftigkeit”.

Das Wohnhaus Hoheneggstr. 52 sowie das Bauvorhaben ,Wohnhaus Fichtl“ auf FI.-Nr.
1379/1 liegen demnach derzeit noch im AuBenbereich, sollen jedoch in den geplanten
Geltungsbereich des in Aufstellung/Anderung befindlichen Bebauungsplanes ,Linden-
weg“ eingegliedert werden. Die Art der baulichen Nutzung ist hierbei als Mischgebiet
(MI) gemaB § 6 BauNVO [5] geplant.

Die Wohnbebauung unmittelbar dstlich des Betriebes bzw. Holzfachmarktes ,Holz Fichtl®
liegt innerhalb des Bebauungsplanes ,Lindenweg", in dessen Umgriff die Nutzung fur
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Gebaude als Gewerbegebiet (GE) festgelegt ist. Hier befinden sich jedoch derzeit vier
Anwesen, die im Wesentlichen zu Wohnzwecken, u.a. auch als Heilpraxis genutzt wer-
den. Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen der geplanten Anderung des Bebauungs-
planes das Areal daher (u.a. basierend auf einer értlichen Einsichtnahme [b]) in seiner
Schutzbedirftigkeit einem Mischgebiet gemas § 6 BauNVO [5] bzw. gemaB Nr. 6.1 der
TA Larm, Pkt. c) gleichgestelit.

Weitere Bebauung hdherer Schutzbedirftigkeit befindet sich gemaB Flachennutzungs-
plan der Gemeinde Hohenfurch [d] im Westen und im Osten in jeweils etwa 80 m bzw.
110 m Abstand zu FI.-Nr. 1378, hierfir liegen Bebauungsplane vor (BPL ,Hdhenbergstr.”
und BBP ,Buchenweg"). Die Schutzbedurftigkeit der Wohnbebauung am Buchenweg
und z.B. an der Eichenstr. (westlich der Héhenbergstr.) ist als allgemeines Wohngebiet
(WA) festgelegt.

Zwischen den Bebauungsplan-Grenzen ,Lindenweg* und ,Héhenbergsir.” befindet sich
ein landwirtschaftlich genutztes Anwesen mit Wohnhaus (Hoheneggstr. 44 - 46), wobei
die Schutzbedurftigkeit hier einem Dorf-/Mischgebiet (Ml) gleichgestellt wird. Unmittelbar
westlich des gegenstandlichen Bebauungsplanes bzw. zwischen der Wohnbebauung
am Buchenweg (Ost) und dem Geldnde des Holzfachmarktes ,Holz Fichtl“ befindet sich
eine derzeit landwirtschaftlich genutzte Flache (Wiese), hier sieht der Flachennutzungs-
plan [d] jedoch zur Ortsabrundung ein Mischgebiet (Ml) vor.

Unmittelbar im Stden des Holzfachmarktes ,Holz Fichtl* bzw. sidlich der Hohenegg-
straBe befinden sich u.a. Wohngebaude, fir die der Flachennutzungsplan keine ent-
sprechende Baunutzung vorsieht. Die Anwesen sind u.a. von landwirtschaftlich genutz-
ten Gebauden und deren Zufahrtswege eingetfasst, so dass hier gemaB Einschatzung
vor Ort die Schutzbedurftigkeit ebenfalls einem Dorf-/Mischgebiet gleichgestelit wird.

4.2 Immissionsorte

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation im Umfeld des Betriebsgelandes werden
exemplarisch die mafBgeblichen Immissionsorte herangezogen, die die nachstgelegene
bestehende bzw. geplante oder zulassige (Wohn-)Bebauung charakterisieren.
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Die Immissionsorte lassen sich dabei in die Gebietskategorie ¢ und d der TA Larm (vgl.
Kap. 3.4, Tab. 2) einordnen. Bei den Immissionsorten handelt es sich um:

Tabelle 2: maBgebende bzw. relevante Immissionsorte im Umfeld des Betriebsgeldndes

Bez. Bezeichnung/Lage Fl.-Nr. Nutzung
101 Buchenweg 15 unbekannt WA
102 Birkenau 17 unbekannt MI
103 Hoheneggstr. 47 167/2 MI
104 Hoheneggstr. 48 1376 M
105 Lindenweg 4 1375/ MI
106 Lindenweg 8 1375/3 M
107 Fiktiver Immissionsort FI. Nr 1385, Siidosten, 1.0G 1385 Mi
108 Betriebsinhaberwohnhaus Hoheneggstr. 50 1378/ M
109 geplantes Wohnhaus FI.-Nr. 1379/1 13791 Mi
1010 Betriebsleiterwohnhaus Hoheneggstr. 52 1378 Ml

Anmerkungen:

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation werden jeweils die kritischen Geschosse
an den der Planung zugewandten Fassaden der entsprechenden Gebaude berlcksich-
tigt und jeweils Immissionspunkte flr schutzbedirftige Raume (gemaB Ortsbesichtigung
[b] Mitte Fensteréffnung entsprechend Nr. A.1.3 TA Larm [2]) herangezogen. Das Ge-
baude 108, Hoheneggstr. 50 hat an der Ostfassade keine Fenster, daher wird hier ein je
ein Aufpunkt an der Nord- und Slidfassade bericksichtigt.

Der Aufpunkt 107 wird dabei im Zusammenhang mit einer evtl. kiinftigen Wohnbebauung
auf der sidwestlich zum Baugrundstiick angrenzenden Grundsticksflache (FI.-Nr. 1385)
als schematischer (,fiktiver”) Immissionsort auf einer geman Flachennutzungsplan po-
tentiellen Bauflache angesetzt und mit einer mittleren Héhe von 5 m Gber Gelande an-

genommen.

5 Schallemissionen

5.1 Bestehendes Gewerbe (Vorbelastung)

Um das Betriebsgelande ist keine nennenswerte Vorbelastung aus Gewerbelarm gege-
ben, sie besteht derzeit lediglich aus den umliegenden landwirtschaftlich genutzten Fla-
chen.
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Zur Bericksichtigung der Vorbelastung wird daher davon ausgegangen, dass die durch
den Betrieb des Holzfachmarktes ,Holz Fichtl* gegebene Zusatzbelastung die maBgebli-
chen Immissionsrichtwerte der TA Larm [2] an der benachbarten (Wohn-) Bebauung um
mindestens 3 dB(A) unterschreiten soll. Dies ist u.E. mit den Grundsatzen des Immissi-
onsschutzes im vorliegenden Fall als vertraglich anzusehen, da dariber hinaus o.g. poten-
tielle Schallquellen entweder einen deutlich groBeren Abstand zu den betroffenen Immis-
sionspunkten aufweisen, fassadenmaBig abgewandt sind oder zeitlich keine Uberlappung
stattfindet.

5.2  Holzfachmarkt ,,Holz Fichtl” (Zusatzbelastung)

Vorbemerkung:

Die nachfolgend fir die Emissionsansatze aufgefihrten Nutzungszahlen-, -haufigkeiten
und -zeiten sind Ergebnis ausfihrlicher Gesprache mit dem Eigentimer/Bauherrn (Frau
und Herr Fichtl) bzw. basieren auf einem aktuellen Betriebskonzept [c]. Bei der Gerau-
schentwicklung fir den PKW- bzw. LKW-Verkehr ist gegebenenfalls jedoch mit Schwan-
kungen zu rechnen, die durch wechseinden Bedarf, Anforderung und Situation bedingt
sind. Die angegebenen Emissionspegel kénnen daher in Ausnahmefallen (z.B. "seltene
Ereignisse") Uber- sowie vielfach auch unterschritten werden. Jedoch wird im Sinne von
A1.2 TA Larm grundséatzlich von jeweils eher hohen bzw. maximalen Nutzungshaufigkei-
ten ausgegangen, um immissionstechnisch eine obere Abschatzung (worst case) anzu-
geben.

Folgende Emissionsquellen sind maBgeblich am Anlagenlarm beteiligt:

e Gerauschemission aus den Pkw- Parkflachen fur Kunden und Mitarbeiter
e An- und Abfahrten von Liefer - Lkw zum und vom Betriebsgeléande

e Staplerfahrten (Diesel - Stapler) auf dem Betriebsgeléande

e Gerauschabstrahlung aus dem Inneren der Werkstétten

e sowie Verkehrslarm durch An- und Abfahrten in den 6ffentlichen Verkehrsraum
Die Emission von Pkw wird nach RLS-90 [6], z.T. in Verbindung mit der Parkplatzlarm-

studie [7] ermittelt. Die Emission der Lkw in Verbindung mit der Abwicklung der Waren-
und Stickgutumschlagstatigkeiten (An-/Auslieferung) wird gemaB der Studie "Gerau-
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sche von Speditionen, Frachtzentren und Auslieferungslagern® [10] bzw. nach einer Stu-
die durch das Hessische Landesamt fiir Umwelt und Geologie [11] berechnet. Anséatze
fur die weiteren Emissionen werden z.T. aus eigenen Messungen abgeleitet.

Aligemeine Angaben fiir (iblichen Werktag - (Prognose):

Nutzungseinheiten: NE 1: Holzfachmarkt

NE 2: Bauteile-Lager fir Zimmerei/Bauschreinerei
Betriebszeiten: NE 1: 08:00 - 18:00 Unhr

NE 2: 06:00 - 22:00 Uhr
Mitarbeiter: 5 Mitarbeiter, davon fahren 3 taglich mit dem PKW an und ab
Kunden: derzeit (z.B. Samstags) bis 30 Kunden, mit PKW

Fahrverkehr Liefer-LKW UPS bzw. Post:
NE 1: 1 Anlieferung am Prognosetag

NE 2: 1 Anlieferung am Prognosetag
Entladung per Hand direkt am Eingangspavillion

Fahrverkehr Liefer-LKW fiir Holzfachmarkt und Bauteile-Lager:

NE 1: 2 Anlieferungen am Prognosetag
NE 2: 1 Anlieferung am Prognosetag
Entladung per Dieselstapler nérdlich der AuBenwarenhalle

Fahrverkehr Abhol-LKW von Bauteile-Lager zu Baustelle:
NE 1: keine

NE 2: 1 Abholung am Prognosetag
Beladung per Dieselstapler

Innenpegel: Gerauschabstrahlung aus dem Inneren der Hallen
Sonstiges: An- und Abfahrten von PKW und Lkw zum und vom Betriebsge-

lande
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Die Beurteilung erfolgt hierbei tagsuber fir einen Gblichen Werktag unter hoher Auslas-
tung. Im Nachtzeitraum findet keine Betriebstatigkeit statt.

Parkplatzverkehr

PKW - Parkplatzverkehr Mitarbeiter

Der PKW Parkplatz fur Mitarbeiter (3 Stellplatze) befindet sich im Osten des Hauptge-
baudes. Die Mitarbeiter kommen morgens mit dem PKW auf dem Betriebsgelande an

und fahren abends wieder ab. Es ergeben sich somit durch An- und Abfahrten von Mit-
arbeitern 6 Bewegungen in 16 h (6:00 - 22:00 Uhr) taglich. Unter der Annahme, dass je-
weils 0,125 Bewegungen innerhalb o0.g. Beurteilungszeit je Stellplatz stattfinden, wird
1 Bewegung innerhalb der Ruhezeit (trunezeit = 3h) erfolgen, z.B. morgens vor 07:00 Uhr.
Dies fhrt zu nachfolgender stiindlicher Bewegungshaufigkeit:

Tabelle 3: Berechnung der Bewegungshéufigkeit pro Stunde: PKW Parkplatz Mitarbeiter

Park-/ ) Bew. pro Stellplatz Bew.
Durchfahrflache | StellPldtze | Bewegungen und Stunde tagsiber /
tagstiber Ruhezeit
Mitarbeiterparkplatz 3 Stk. 6 Stk. 0,125 Bew./ (1 Stpl. x h) 5/1

Die Emissionsberechnung erfolgt nach dem ,zusammengefassten Verfahren® gemaf
8.2.1 in [7]. Als Ausgangsschallleistungspegel fur eine Bewegung pro Stunde wird dabei
von Ly, = 63 dB(A) ausgegangen. Als Zuschlage ergeben sich in diesem Fall far die
Parkplatzart Mitarbeiterparkplatz Ke4 = 0 dB(A) und fiir die Impulshaltigkeit K; = 4 dB(A).

For die Park- und Durchfahrflache nach Tab. 3 (s. oben) ergibt sich nach Kapitel 8.2.1,
Formel 11a in [7] folgender flaichenbezogener Schallleistungspegel L4 bzw. Schallleis-
tungspegel Lya:

Tabelle 4: nach [7] ermittelter fldichenbezogener Schallleistungspegel bzw. Schallleistungspegel
der Park-/Durchfahrfldche (Pkw- Mitarbeiterparkplatz)

- flachenbezogener Schallleistungspegel
Park-/Durchfahrflache Schallleistungspegel L "z Lua
dB(A) dB(A)
tagsiiber tagsiber
Mitarbeiterparkplatz 42,5 62,7

Im Rahmen der Immissionsprognose wird von einem fir PKW-Fahrten (Pkw Motorstart +
Abfahrt) typischen Oktav-Schallleistungspegelspektrum aus [14] ausgegangen, das auf
die 0.g. Schallleistung von L. = 62,7 dB(A) normiert wird. Die modelltechnische Abbil-
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dung der o.g. Park-/Durchfahrflache fur die Mitarbeiter erfolgt Uiber eine gleichmaBig
Uber die Pkw-Stellflachen und Zufahrtbereiche verteilte Flachenschallquelle mit einer
Hbéhe von H = 0,5 m Giber Gelande.

PKW - Parkplatzverkehr Kunden
Der Hof bzw. Vorplatz im Siidwesten des Betriebsgelandes bzw. des Hauptgebaudes

kann mit etwa 15 Pkw-Stellplatzen durch Kunden genutzt werden. Der Holzfachmarkt
rechnet mit etwa 30 Kunden bzw. Pkw je Tag, z.B. Samstag bei héchstem Kundenauf-
kommen. Es ergeben sich somit durch An- und Abfahrten von Kunden 60 Bewegungen
in 10 h (8:00 - 18:00 Uhr) taglich, bzw. 0,4 Bewegungen innerhalb o.g. Beurteilungszeit
je Stellplatz und Stunde. Dies flihrt zu nachfolgender stiindlicher Bewegungshaufigkeit:

Tabelle 5: Berechnung der Bewegungshdufigkeit pro Stunde: PKW Parkplatz Mitarbeiter

Park-/ ) Bew. pro Stellplatz Bew./h
Durchfahriliche Stellplétze | Bewegungen und S!unde )
tagsiber tagsiber
Kundenparkplaiz 15 Stk. 60 Stk. 0,4 Bew./ (1 Stpl. x h) 6 (1h)

Die Emissionsberechnung erfolgt nach dem ,zusammengefassten Verfahren® geman
8.2.1 in [7]. Als Ausgangsschallleistungspegel fir eine Bewegung pro Stunde wird dabei
von Ly, = 63 dB(A) ausgegangen. Als Zuschlage ergeben sich in diesem Fall flir die
Parkplatzart Kunden Kps= 3 dB(A) und fiir die Impulshaltigkeit K; = 4 dB(A).

Fir die Park- und Durchfahrflache nach Tab. 3 (s. oben) ergibt sich nach Kapitel 8.2.1,
Formel 11ain [7] folgender flachenbezogener Schallleistungspegel L"wa bzw. Schallleis-
tungspegel Lya:

Tabelle 6: nach [7] ermittelter flichenbezogener Schallleistungspegel bzw. Schallleistungspegel
der Park-/Durchfahrfldche (Pkw- Kundenparkplatz)

) . flichenbezogener Schallleistungspegel
Park-/Durchfahrflache Schallleistungspegel Ly, Lua
dB(A) dB(A)
tagsiber tagsiiber
Kundenparkplatz 53,1 79,7

im Rahmen der Immissionsprognose wird von einem fir PKW-Fahrten (Pkw Motorstart +
Abfahrt) typischen Oktav-Schallleistungspegelspektrum aus [14] ausgegangen, das auf
die o.g. Schallleistung von Lws = 79,7 dB(A) normiert wird. Die modelltechnische Abbil-
dung der o.g. Park-/Durchfahrflache fiir die Kunden erfolgt Gber eine gleichmaBig {iber
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die Pkw-Steliflachen und Zufahrtbereiche verteilte Flachenschallquelle mit einer Hohe
von H = 0,5 m Uber Gelande.

Lkw-Fahrverkehr

Vorbemerkung:

GemaB einer Studie durch das Hessische Landesamt fir Umwelt und Geologie [11],
Kap. 8.1.1, S. 16, kann fir Lkw der Leistungsklasse 2z 105 kW ein langenbezogener
Schallleistungspegel von L'wa 1» = 63 dB(A) bzw. fir Lkw der Leistungsklasse < 105 kW
von Lwa 1 = 62 dB(A) fir eine Lkw-Bewegung je Meter Fahrweg und Stunde zum An-

satz gebracht werden.

Im Folgenden wird jedoch keine Unterscheidung in Leistungsklassen vorgenommen und
einheitlich pro Lkw von einem langenbezogenen Schallleistungspegel Lya 1 = 63 dB(A)
je Meter Fahrweg und Stunde ausgegangen (vgl. hierzu auch Anmerkung Kapitel 8.1.1
in [11]). Im Rahmen der Immissionsprognose wird von einem fir Lkw-Fahrten typischen
Oktav-Schallleistungspegelspektrum aus [10] ausgegangen, dass auf die 0.g. Schallleis-
tung von L'wa 1 = 63 dB(A) normiert wird.

1) Liefer/Abhol-Lkw (NE1 + NE2) - Fahrweg:
GemanR Betriebskonzept ist i.d.R. am Prognosetag mit 2 Lkw Anlieferungen/Abholung je

Nutzungseinheit zwischen 7:00 - 18:00 Uhr zu rechnen, wobei flr Nutzungseinheit 1 mit
2 Lkw Ware angeliefert wird, fir Nutzungseinheit 2 findet eine Anlieferung und eine Ab-
holung bzw. Ausfahrt der Lagerware zur Baustelle statt.

In der vorliegenden Prognoserechnung werden die An- und Abfahrten der LKW auf einer
Schleife abgebildet. Die Lkw fahren (ber die Ein- /Ausfahrt an der Stidwestecke des
Grundstiickes auf das Betriebsgelande und halten in der Entladezone (groBe Freiflache
an der Nordseite des Grundstiickes). Dort werden sie entladen/beladen und verlassen
anschlieBend wieder das Grundstiick. Damit entstehen auf dem Fahrweg 4 Lkw-
Bewegung/11h. Daraus lasst sich jeweils ein langenbezogener Schallleistungspegel von
ca. L'wa = 58,6 dB(A) je Meter Fahrweg fur die An-/ Abfahrtstrecke ermitteln. Der Fahr-
weg der LKW (Fahrschleife als An- und Abfahrt) wird im Berechnungsmodell Gber eine
Linienquelle (H = 0,5 m Uber Gelénde) abgebildet.

2) Be-/Entladegerdusche (NE1 und NE2) - Fahren Diesel-Gabelstapler:
Die Entladung der Liefer LKW erfolgt mittels eines Gabelstaplers. Die Waren werden

hierbei vom LKW abgesetzt und anschlieBend in die entsprechenden Lagerhallenberei-
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che gebracht (vergleiche Lageplan 01). Es handelt sich dabei um ein dieselbetriebenes
Fahrzeug. Die Betriebs-/Einwirkzeit fir die Ent-/Beladung der LKW sowie fur weitere
Fahrten nordlich des Gebaudes im Freien wird in einer oberen Abschatzung (worst
case) mit T, = 4h berlicksichtigt bzw. in zwei Bereichen (NE1 und NE2) zu je T, = 2h.

GemaB dem technischen Bericht durch das Hessische Landesamt fir Umwelt und Geo-
logie [12] kann fir Fahrten eines Diesel - Gabelstaplers ein Schallleistungspegel von ca.
Lweq= 99 dB(A) angesetzt werden. Innerhalb der angesetzten 4-stiindigen Einwirkdauer
wird ein zusatzlicher pauschaler Zuschlag von K; = 3 dB(A) auf oben aufgeflihrten
Schallleistungspegel zu Ly = 99 dB(A) + 3 dB(A) = 102 dB(A) angesetzt, um somit die
Impulshaltigkeit durch mégliches Klappern der Staplergabeln zu bertcksichtigen.

Ein typisches Oktavspektrum (Aufnehmen, Transport und Absetzen von gepackter Euro-
Palette) wird hierfir angesetzt und entsprechend auf den o.g. Schallleistungspegel nor-

miert.

Die Betriebstatigkeiten und -fahrten des Gabelstaplers werden im Berechnungsmodell
liber horizontale Flachenquellen mit einer Héhe von H = 1,5 m Uber Gelande abgebildet.

Anlieferung Kleinteile mittels Post, UPS etc.

Hinweis:

Da die UPS - und Postanlieferung in der Regel mit groBen Kastenwagen erfolgt, wird
hierbei im Rahmen einer oberen Abschéatzung ebenfalls mit Emissionen gerechnet, die
einem LKW entsprechen (vergl. Kapitel 5.2, Abschnitt Lkw-Fahrverkehr)

GemanB Betriebskonzept ist am Prognosetag mit 2 Kleinteilanlieferungen zu rechnen.
Somit entstehen 2 LKW - Anfahrten und 2 Lkw - Abfahrten zwischen 8:00 - 18:00 Uhr.
Die Lkw fahren von der Einfahrt zum Eingangspavillion am Holzfachmarkt-Gebaude, dort
werden diese per Hand entladen. Zum Verlassen wird ein Rangiervorgang mit Wenden
erforderlich, anschlieBend fahrt der Lkw auf dem gleichen Weg zur Ausfahrt. Damit ent-
stehen auf dem Fahrweg (An-/Ausfahristrecke) 0,4 Lkw-Bewegungen/h. Daraus lasst
sich jeweils ein langenbezogener Schallleistungspegel von ca. L'wa = 59,0 dB(A) je Me-
ter Fahrweg fir die An-/ Abfahrtstrecke ermitteln. Der Fahrweg der LKW (Anfahrt und
Abfahrt) wird im Berechnungsmodell Uber eine Linienquelle (H = 0,5 m Uber Gelénde)
abgebildet.
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Rangiervorgidnge Lkw (erhohte Leerlaufgerdusche) im Freien:

Die Lkw miissen nach Kleinteile-Anlieferung auf dem Betriebsgelande im Bereich des
Eingangspavillion wenden. Die Dauer eines Rangiervorganges entspricht dabei ca.
2 Minuten. GemafB LfU-Studie [10] ist daflr ein mittlerer Schallleistungspegel von
Lwa=94 + 5 = 99 dB(A) (erhdhtes Leerlaufgerausch) anzusetzen. Im Rahmen der Im-
missionsprognose wird von einem fir den Lkw-Leerlauf typischen Oktav-
Schallleistungspegelspektrum (s. Bild 3, Seite 41 in [10]) ausgegangen, das auf die o.g.
Schallleistung von Lua = 99 dB(A) normiert wird.

Die modelltechnische Abbildung erfolgt mittels horizontaler Flachenschallquelle mit einer
Hoéhe von H = 0,5 m Uber Gelande.

Be- und Entladung per Hand, Post und UPS:
Fir die Post- bzw. der UPS - Lieferungen wird hierbei vorausgesetzt, dass die Be-

/Entladung Uberwiegend per Hand erfolgt. In Anlehnung an Messwerte wird ein mittlerer
Schallleistungspegel von Ly, = 91 dB(A) wahrend einer 10-minltigen Entladezeit je
Anlieferung beriicksichtigt.

Aufgrund fehlender detaillierter Angaben zum Frequenzspektrum fur die Be-/Entladung
per Hand, wird hierfir auf das fir eine Paletten - Entladung mittels Hubwagen angege-
benes Spektrum gemaB [10] zurlickgegriffen und auf Lyarm =91 dB(A) normiert. Die
Schallguelle wird Uiber eine horizontale Flachenschallquelle (h = 1,0 m) abgebildet.

Fahrten Diesel-Gabelstapler im Innenhof:

Fir den Warenumschlag auf dem Firmengeléande, auBerhalb der Hallen (Innenhof) wird
ein Gabelstapler eingesetzt. Es handelt sich dabei um ein dieselbetriebenes Fahrzeug.
Der Betrieb erfolgt dabei auf den Freiflachen bzw. zwischen den Lagerhallen innerhalb
des Betriebsgelandes (vergleiche Lageplan 01). Die Betriebs-/Einwirkzeit des Gabel-
staplers im Freien wird nach Ricksprache mit dem Betreiber bzw. geman Betriebskon-
zept [c] mit je 2 Stunden je Nutzungseinheit bertcksichtigt.

GemaB dem technischen Bericht durch das Hessische Landesamt fur Umwelt und Geo-
logie [12] kann fiir Fahrten eines Diesel - Gabelstaplers ein Schallleistungspegel von ca.
Lweq= 99 dB(A) angesetzt werden. Innerhalb der angesetzten 4-stindigen Einwirkdauer
wird ein zusatzlicher pauschaler Zuschlag von K; = 3 dB(A) auf oben aufgefuhrten
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Schallleistungspegel zu Lyaeq = 99 dB(A) + 3 dB(A) = 102 dB(A) angesetzt, um somit die
Impulshaltigkeit durch mégliches Klappern der Staplergabeln zu berlcksichtigen.

Ein typisches Oktavspekirum (Aufnehmen, Transport und Absetzen von gepackter Euro-
Palette) wird hierfiir angesetzt und entsprechend auf den o.g. Schallleistungspegel nor-

miert.

Die Betriebsfahrten des Gabelstaplers werden im Berechnungsmodell Uber zwei hori-
zontale Flachenquellen mit einer Hohe von H = 1,5 m Uber Geléande abgebildet.

Gerauschabstrahlung tber Umfassungsbauteile:

Die innenliegenden Larmquellen wirken tber die Umfassungsbauteile an den AuBenfas-
saden sowie im Wesentlichen {iber Zuluft- und Abluftéffnungen, offene Fenster, Tore etc.
auf die auBBenliegende Umgebung ein.

In den Nutzungseinheiten 1 und 2 finden tagstiber (zwischen 07:00 - 18:00 Uhr) auch
Werkstattarbeiten, wie z.B. Holzplattenzuschnitte oder Hobeln von Kantholz statt. Dabei
sind in der Holzbearbeitungshalle der Nutzungseinheit 2 die Nutzung von Kreissagen
und Hobelmaschinen als larmrelevant anzusehen. Innerhalb der 11-stiindigen Betriebs-
dauer wird zur Vereinfachung des Rechenmodells und auch im Sinne einer oberen Ab-

schatzung von nachfolgendem Gerauschszenario ausgegangen:

NE 1: Plattenzuschnitt

¢ Nutzung Plattenkreissédge bei einem Innenpegel L; = 86 dB(A), Dauer ca. 1h

In Anlehnung an [13], Anlage E75 wird ein typisches Oktav-Schallleistungspegel-
spektrum mit einer Schallleistung L,» = 105 dB(A) und einem Impulszuschlag
Ki=7 dB(A) verwendet, das entsprechend auf den berechneten Innenpegel normiert
wird. Der Innenpegel wird unter Annahme einer Nachhallzeit von etwa 0,5 Sekunden
und einem Innenvolumen des Hallenbereiches von etwa 950 m? nach VDI 2571 [16] zu
L; = 86 dB(A) abgeschatzt.

NE 2: Kantholzhobeln

¢ sonstige Schreinereiarbeiten bei Innenpegel um L; = 95 dB(A), Dauer ca. 1h
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In Anlehnung an die VDI 2571 (Anhang C) [16] wird ein typisches Oktav-
Schalldruckpegelspektrum innerhalb Schreinerei-Werkhallen fir verwendet, das ent-
sprechend auf den angegebenen (bzw. in [16] auf 5 dB gerundeten) Innenpegel normiert

wird.

Schalldamm-MaB der Umfassungsbauteile:

Die Nutzungseinheiten bestehen Uberwiegend aus massiven Holz-Umfassungs-
bauteilen, so dass eine Abstrahlung von innenliegenden Geréduschen (ber diese Bautei-
le aufgrund der entsprechend hohen Bau-Schalldamm-MaBe (R, > 20 dB) vernachlas-
sigt werden kann. Dies gilt insbesondere, da die Tore zu den entsprechenden Raumen
wahrend der Tatigkeiten vor allem in der warmen Jahreszeit gedéffnet sind und daher die
Schallabstrahlung daraus als pegelbestimmend angesehen werden kann.

Eine nennenswerte Abstrahlung des Gerausch-Innenpegels in die Umgebung besteht
daher vorwiegend durch die Tore oder Fester. Im Rahmen der Prognose werden somit
diese Flachen als abstrahlungsrelevante Bauteile beriicksichtigt.

abgestrahlte Schallleistung:

GemaB VDI 2571 [16] lasst sich die von den o.g. bertcksichtigten (relevanten) Umfas-
sungsbauteilen nach auBen abgestrahlie Schallleistung (abstrahlungsrelevanter Schall-
leistungspegel) bei Rechnung in einzelnen Frequenzbereichen wie folgt ermitteln:

Lya=Li-R-6+101g(S/Sy)

mit L;: Innenpegel
R’ Schalldamm-MaB der transparenten Bauteile (geringstes Schallddmm-MaB)
S, BezugsgréBe 1m2, S ist die relevante abstrahlende Flache.

Unter Bericksichtigung der o0.g. Parameter ergeben sich damit die in der folgenden Ta-
belle aufgefiihrten Schallemissionen bzw. Einwirkzeiten innerhalb der Werkstatt-Hallen.

Tabelle 7: abgestrahlte Schallleistung (iber relevante AuBenbauteile der Halle NE 2 fiir Holzbear-

beitung
- .. Schall- | flaichenbez. | Schallleis-
Bezeich- Zustand Eu;\gil‘rk- Flache | :mm-Mas| Schallleis- tung
nung/Lage [h] [me] Ruwr tung Ly Lwa
[dB] [dB(A)] [dB(A)]
Halle Holzbearbeitung, NE 2
Tor 1 Sidwest offen 1 ca. 12 0 89,0 99,7
Tor 2 Ost Mitte offen 1 ca. 16 0 87,0 99,1
Tlr 1 SGdost offen 1 ca. 4 0] 89,0 95,0
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Die Emissionsansatze fir die Schiebetore werden im Berechnungsmodell jeweils iber
vertikale Flachenqguellen im Bereich der Offnungsquerschnitte und mit auf 0.g. Schallleis-
tungen normierte, typische Oktavspektren abgebildet.

5.3  Anlagenbezogener Verkehr auf 6ffentlichen StraBen

GemaB TA Larm Kap. 7.4 ist das erhohte Verkehrsaufkommen auf 6ffentlichen Verkehrs-
wegen(geman TA Larm in einem Abstand bis zu 500 m von der Ein-/Ausfahrt) durch den

der Anlage zuzuordnenden Verkehr zu untersuchen bzw. zu bewerten.

Fur den hier relevanten Streckenabschnitt der HoheneggstraBe liegen keine (aktuellen)
Erhebungen zum Verkehrsaufkommen vor. Weiterfihrender, &ffentlicher Verkehrsweg ist
die HauptsiraBe bzw. KreisstraBe WMB6, woflr in [26] Verkehrszahlen fiir das Jahr 2010
angegeben sind und auf den Ergebnissen einer (amtlichen) Verkehrszahlung basieren.
Die Ergebnisse mit Angaben zur durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke DTV, maB-
gebende stindliche Verkehrsstarken M sowie prozentuale Schwerlastverkehrsanteile p
werden in Anlehnung an die in RAS-Q [9] angegebenen Faktoren mittels entsprechen-
der Extrapolation fur den Prognosezeitraum 2025 mit Faktor 7,078 hochgerechnet.

HauptstraBe (WM6)

DTV (2025): = 1602 Kfz/24h, tagliche stindliche Verkehrsstarke M; = 92,6 Kifz/h,
Lkw-/Schwerlastanteil tagstber pr = 5,3%

weitere Angaben gemaB RLS-90 [6]: Héchstgeschwindigkeit Pkw 50 km/h, Lkw 50 km/h,
nicht geriffelter GuBasphalt,

~> Emissionspegel ermittelt nach RLS-90: tagsiber L, r= 53,7 dB(A)

Aus den angesetzten Bewegungshaufigkeit pro Stellplatz und Stunde sowie dem Lkw-
Verkehr ergeben sich infolge des (Gesamt-)Anlagenverkehrs fir den Tagzeitraum (T, =
16 h) =zuséatzlich rund Mr = 4,7 Kfz-Bewegungen/h (Lkw und Pkw) bei
einem Lkw-Anteil von ca. pr=15,3 % tags.

- Emissionspegel ermittelt nach RLS-90: tagsiber L, 7= 43,8 dB(A)

Damit ist unter den getroffenen Annahmen tagstber auf der HauptstraBBe (WM6) lediglich
mit einer geringfligigen Erhéhung des Emissionspegels um etwa 0,4 dB(A) durch den der

Anlage zuzuordnenden Verkehr auf 6ffentlichen StraBen zu erwarten.
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6 Schallimmissionen

Fir die Ermittlung der Schallimmissionen werden Einzelpunktberechnungen an mafBgeb-
lichen Immissionspunkten bzw. an der nachstgelegenen bestehenden Bebauung durch-
gefihrt sowie Rasterlarmpegel berechnet (vgl. hierzu auch Kap. 4.2).

Der Schallausbreitungsrechnung liegt hierbei ein dreidimensionales Geléandemodell zu-
grunde und berucksichtigt die vorhandenen topographischen Gegebenheiten, Gebaude-
héhen bzw. die giltige technische Planung. Insbesondere werden folgende Abschir-
mungen auf dem Ausbreitungsweg bericksichtigt:

¢ Gebaude der bestehenden Bebauung
¢ Gebaudehdhen im Bestand gemaB Einschatzung vor Ort (07/2013)

e sowie die bestehende Gelandetopographie

im Hinblick auf die akustischen Eigenschaften der maBgeblichen Fassaden wird Uber-
wiegend von gegliederten Fassadenoberflachen mit einem Absorptionsgrad von a = 0,37
ausgegangen.

6.1 Beurteilung Gewerbeldrm in der Nachbarschaft

Die Beurteilung der Immissionen aus der Anlage erfolgt anhand der TA Larm. Dabei
werden die Beurteilungspegel L, in der Nachbarschaft des Betriebes unter Zugrundele-
gung der unter 5.2 berechneten Emissionen dargestelit und mit den gebietsspezifischen
Immissionsrichtwerten der TA Larm bzw. den entsprechenden Immissionsrichtwertantei-

len (reduzierte Immissionsrichtwerte) verglichen.

Nachfolgend erfolgt die Beurteilung tagstber fir einen tblichen Werktag unter jeweils
hoher Auslastung. Nachts finden keine Betriebstatigkeiten/Emissionen statt.
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Tabelle 8: Beurteilungspegel L, in der Nachbarschaft des Betriebsgeldndes (Zusatzbelastung)
IRW gem. Beurteilungspegel! L, Uberschreitung
Berechnungspunkt Nutz TA Larm (Betrieb ,Holz Fichti")
1) (2 ) - (1)
Bezeichnung ID
tags nachts tags nachts tags nachis
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
EG 55 40 40 -* -14,7 -*
Buchenweg 15 106 101 | WA 55 0 42 = 133 .
Birkenau 17 102 | Ml 60 45 40 -* -20,2 =¥
EG 60 45 44 -* -15,6 -*
Hoheneggstr. 47 [1.0G | 103 | MI 60 45 46 -* -13,8 -*
DG 60 45 46 - -13,9 -*
Hoheneggstr. 48 104 | MI 60 45 39 =* -21,3 -
Lindenweg 4 105 Mi 60 45 46 -* -14,0 =*
Lindenweg 8 106 Mi 60 45 49 -* -10,8 -*
FI. Nr 1385, Stdosten 107 MI 60 45 51 -* -9,0 -*
Nord Ml 60 45 46 -* -14,3 -*
Hoheneggstr. 50 Sod 108 M 60 25 a5 3 254 =
FI.-Nr. 1379/1, Neubau 109 Ml 60 45 50 -* -10,2 -*
Hoheneggstr. 52 1010 | Ml 60 45 46 =* -14.1 -*

- IRW = Immissionsrichtwert
* nachts keine Betriebstagkeiten bzw. Gerauschemissionen des Holzfachmarktes ,Holz Fichtl*

Es zeigt sich, dass bei Betrachtung der Zusatzbelastung durch den bestehenden (Ge-
samt-)Betrieb tagsiber die gebietsspezifischen Richtwerte geméaB TA Larm eingehalten
bzw. mindestens um 9 dB(A) deutlich unterschritten werden. Zur Nachtzeit findet keine
Betriebstéatigkeit statt.

Im Regelfall ist damit die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung
nach Kap. 2.2 und 3.2.1 der TA Larm [2] als nicht relevant anzusehen.

Spitzenpegel:

Als lauteste Einzelereignisse wahrend des reguldren Betriebes werden im vorliegenden
Fall die Geradusche durch das Betatigen der Betriebsbremse eines Lkw mit ca.
Lwamax = 108 dB(A) [11] sowie das Heck- bzw. KofferraumschlieBen von Pkws mit ca.
Lwamax = 99,5 dB(A) [7] erachtet. Bei Ansatz dieses maximalen Schallleistungspegels
ergibt sich fir den maBgebenden Immissionsort folgende schalltechnische Situation:
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Tabelle 9: durch Einzelereignis hervorgerufener Spitzenpegel

Ereignis/Quelle

Ort der Quelle

Maximalpegel Lsrmax in dB(A)
am mafBigebenden
Immissionsort

- Tagzeitraum -

Betatigung der Betriebsbremse
von Lkw, Lya max = 108 dB(A)

Lkw im Bereich des Ein-
gangspavillions 2 ca. 38 m
norddstlich von 107

107 (MI) ca. 70 dB(A)

Heck- und KofferraumschlieBen
Pkw, Ly max = 99,5 dB(A)

Parkplatz, Pkw im Westen
des Gelandes 2 ca. 34 m
nordlich von 103

103 (Ml): ca. 61 dB(A)

Betatigung der Betriebsbremse
von LKw, Lya max = 108 dB(A)

Lkw im Bereich des Ein-
gangspavillions = ca. 110 m
ostlich von 101

101 (WA): ca. 56 dB(A)

Diese berechneten Ereignispegel stellen keine Uberschreitung der max. zulassigen Spit-
zenpegel gemaB TA Larm fir den Tagzeitraum (Maximalpegelkriterium: IRW + 30 dB(A)
tagslber) dar. Zur Nachtzeit ist aufgrund des fehlenden Nachbetriebes von keinen nen-

nenswerten Spitzenpegeln auszugehen.

6.3 Immissionen aus anlagenbezogenen Verkehr auf éffentlichen StraB3en

GemaB TA Larm Kap. 7.4 ist das erhéhte Verkehrsaufkommen auf éffentlichen Verkehrs-
wegen (gemaB TA L&arm in einem Abstand bis zu 500 m) durch den der Anlage zuzuord-

nenden Verkehr zu untersuchen bzw. zu bewerten.

Es ergibt sich am hierbei besonders betroffenen Immissionsort 101 (reines Wohngebiet
WA) aus den vorliegenden Daten (vgl. Emissionspegel gemaB Kap. 5.3) folgende Situati-
on bzgl. des StraBenverkehrslarms auf 6ffentlichen StraBen:

Tabelle 10: Beurteilungspegel tagstiber aus Verkehr auf éffentlichen StralBen
L, o6ffentl.
kritischer Immis- Nutzung/ Verkehr L, /:'S;?\?-cle)szélﬁ' n- | Le Verke;;ftgesamt
sionsort IGW HauptstraBe | = .1, Fichtl ,Holz Fichtl*
2025
Anwesen Haupt-
straBe 54, EG - Mi/64 dB(A) | 60,0 dB(A) 53,9 dB(A) 61 dB(A)
(Stidfassade)

Mit den getroffenen Annahmen zum Verkehrsaufkommen auf der HauptstraBe in Hohen-
furch ist tagsiiber lediglich mit einem geringfligigen Anstieg des Emissionspegels um etwa
0,4 dB(A) durch Anlagenverkehr des gegenstandlichen Betriebs zu rechnen (vgl. hierzu
Kap. 5.3). Im Bereich der straBenzugewandien bzw. zum Verkehrsweg nahegelegenen
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Sidfassade des Anwesens HauptstraBe 54 im Dorf-/Mischgebiet gemaB [d] ergibt sich
hierbei aus dem Betrieb zuzuordnenden StraBenverkehr ein Beurteilungspegel L, von
tagsiiber etwa 61 dB(A). Eine Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes (IGW) der 16.
BimSchV [3] fur Mischgebiete von tagsiiber 64 dB(A) aus dem der Anlage zuzurechnen-
den Verkehr auf 6ffentlichen StraBen liegt somit nicht vor.

7 Vorschlage fiir Satzungstext

71 Vorschlage zum Immissionsschutz-Textteil

Zum Schutz der Nachbarschaft vor unzulassigen und vermeidbaren Gerauschimmissio-
nen werden folgende immissionsschutztechnische Auflagen fir den Bebauungsplan
vorgeschlagen:

1. Die schalltechnische Untersuchung des ingenieurbiros hils consult gmbh vom
04.10.2013 und die darin vorausgesetzte Betriebsbeschreibung ist Bestandteil der
Anderung des Bebauungsplanes ,Lindenweg".

2. Hinsichtlich des Larmschutzes sind die Bestimmungen der Technischen Anleitung
zum Schuiz gegen Larm - TA Larm - vom 26.8.1998 zu beachten.

3. Das Bewegen von LKW, Pkw und weiterer Betriebsfahrzeuge auf dem Betriebsge-
lande ist nur im Tagzeitraum zwischen 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr zuléssig.

7.2  Zusatzliche Hinweise und Empfehlungen

Im Rahmen eines vorausschauenden Schallschutzes werden folgende zusétzliche Hin-
weise und Empfehlungen aufgefihrt:

¢ Unnotiges Laufen lassen von Fahrzeugmotoren, Autoradios auf und vor dem Be-
triebsgrundstiick ist zu vermeiden.

¢ Betriebstatigkeiten im Freien sollten auf ein MindestmaB reduziert werden.

¢ Werden aus Werbegriinden auch Firmenflaggen gehisst, so wird zur Vermeidung un-
notiger Belastigungen empfohlen, insbesondere durch das "Schlagen" von Seilen
etc., freihAngende Seile innerhalb des Mastes zu verlegen und bei starken Windver-

hélinissen die Fahnen einzuholen. Aus unserer Sicht ist dann von keinen nennens-
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werten Beeintrachtigungen fur die Nachbarschaft auszugehen, die im Sinne der

TA Larm als anlagenrelevant einzustufen sind.

8 Zusammenfassung

In direktem Bezug zum Genehmigungsverfahren fir die Errichtung eines (weiteren)
Wohnhauses im Zusammenhang mit dem Betriebsgeldnde der Fa. Holz Fichtl, Ho-
heneggstr. 50, 86978 Hohenfurch ist die Aufstellung/Anderung des Bebauungsplans
“Lindenweg” und dabei die Ausweisung eines Mischgebietes vorgesehen. Den schall-
technischen Belangen im Zuge des Bauleitplanverfahrens soll dabei durch die konkrete
Ermittlung und Bewertung der Gerauscheinwirkungen in der Nachbarschaft durch Ge-
werbelarm des o.g. Betriebs Rechnung getragen werden. Hierzu wurde im Oktober 2013
fir den bestehenden (Gesamt-)Betrieb eine schalltechnische Untersuchung [f] erstellt
und die Vertraglichkeit des Betriebes innerhalb eines Mischgebietes nachgewiesen.
Nunmehr wird durch das LLRA Weilheim-Schongau, Sachbereich Technischer Umwelt-
schutz als Trager offentlicher Belange [e] gefordert, die schalltechnische Situation auch
far die im Zusammenhang mit dem Betriebsgelande bestehenden und geplanten Wohn-

hauser aufzuzeigen.

Im Rahmen der Untersuchung ist gemaB § 22 BImSchG [1] (nicht genehmigungsbedirf-
tige Anlagen) nachzuweisen, dass an der benachbarten Wohnbebauung keine schadli-
chen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind, die nach dem Stand der Technik vermeid-
bar waren bzw. unvermeidbare Einwirkungen auf ein MindestmaB beschréankt werden.
Dabei werden die Schallimmissionen in der Nachbarschaft prognostiziert und anhand
der TA Larm [2] in Verbindung mit den um 3 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerten
(keine nennenswerte Vorbelastung im Plangebiet) schalltechnisch beurteilt. Die Beurtei-
lung erfolgt tagstber flr einen regularen Werktag unter hoher Auslastung. Im Nachtzeit-
raum findet keine Betriebstéatigkeit statt.

Es zeigt sich, dass bei Betrachtung der Zusatzbelastung durch den bestehenden (Ge-

samt-)Betrieb die gebietsspezifischen Richtwerte gemaB TA Larm eingehalten bzw. um
mindestens 9 dB(A) deutlich unterschritten werden.
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Zur Sicherstellung der Einhaltung schalitechnischer Anforderungen werden Vorschlage
u.a. fir die Satzung des Bebauungsplanes sowie zusatzliche Hinweise flr einen voraus-
schauenden Schalischutz formuliert.

Dieser Bericht ist nur fir seinen vorgesehenen Zweck bestimmt und darf auch auszugs-
weise nur nach Genehmigung durch das Bdiro hils consult gmbh vervielfaltigt, gezeigt
oder veroffentlicht werden. Einer Veréffentlichung im Internet 0.a. wird ausdrucklich nicht
zugestimmt.

Diese schalltechnische Untersuchung umfasst 45 Seiten inkl. Anhang sowie 1 Anlage.

Kaufering, den 25.11.2014

hils consult gmbh

~ .

Dr.rer.nat. Th. Hils Dipl.-Ing. (FH) D. Fleischer
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weiterfiihrende Literatur und verwendete Software

Gesetzliche bzw. Beurteilungsgrundiagen
1.1 18. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetz, 18. BimSchV
vom 18.07.1991 (Sportanlagenlarmschutzverordnung)

1.2 24. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetz, 24. BImSchV
vom 04.02.1997 (Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmenverordnung)

Gewerbe

2.1 .aewerbelarm, Kenndaten und Kosten fur SchutzmaBnahmen®, Bayerisches Landesamt
fir Umweltschutz, Heft 154, Andechs, 2000 (ISSN 0723-0028)

Sonstiges

3.1 VDI 2719: ,Schallschutz von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®, VDI-Kommission
Larmminderung, Ausschuss Schallddmmung von Fenstern, 1987

3.2 DIN 4109: ,Schallschutz im Hochbau Anforderungen und Nachweise”, Normenaus-
schuss Bauwesen (NABau), 1989

3.3  Heckl, Miller.: ,Taschenbuch der technischen Akustik”, 2. Auflage, Springer Verlag

Software
4.1 Cadna/A Version 3.72.131 (32 Bit), DataKustik GmbH, Greifenberg, 2009

13078_gew_bpl_hoheneggstr_hohenfurch_gu02



Schalltechnische Untersuchung

Anderung Bebauungsplan ,Lindenweg® mit Holzfachmarkt ,Holz Fichtl*

Yhcon

FI-Nr. 1378 u.a., HoheneggstraBe 50, 86978 Hohenfurch - Tektur 2014
Beurteilung nach TA Larm, Projeki-Nr. 13078 gew bpl qu02 S. 35/45

verwendete Formelzeichen und Abklirzungen

Symbol

Co

Cmet
DTV
10

13078_gew_bpl_hoheneggstr_hchenfurch_gu02

Einheit

dB

dB

Kfz/24 h

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Kiz/h

Kfz/n h

%

km/h

Bezeichnung

Faktor in Abhangigkeit von Windgeschwindigkeit und Windrichtung sowie
dem Temperaturgradienten

meteorologische Korrektur

durchschnittliche téagliche Verkehrsstarke

Immissionsort

Zuschlag fir die Impulshaltigkeit eines Geréusches

Zuschlag fiir die Parkplatzart

Beurteilungspegel

mittlerer flachenbezogener A-bewerteter Schallleistungspegel
mittlerer langenbezogener A-bewerteter Schallleistungspegel
maximaler A-bewerteter mittlerer Schallleistungspegel
A-bewerteter &quivalenter Dauerschalldruckpegel
A-bewerteter Taktmaximal-Mittelungspegel

A-bewerteter Mitwindmittelungspegel

A-bewerteter Langzeitmittelungspegel

mittlerer Emissionspegel

zeitlich gemittelter A-bewerteter Schallleistungspegel pro Stunde
maBgebende stlindliche Verkehrstarke

Lastkraftwagen

Bewegungshaufigkeit je Stellplatz und Stunde
Stellplatzanzahl

maBgebender prozentualer Lkw-Anteil (tags/nachts)
Personenkraftwagen

Einwirkzeit eines Emissionsereignisses

Geschwindigkeit
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Schalltechnische Untersuchung:

Berechnungsfile: k:\..\13078_20141124_gew_bpl_hoheneggstr_hohenfurch.cna

Berechnungskonfiguration

Anderung Bebauungsplan ,Lindenweg*“ mit Holz-

fachmarkt ,Holz Fichti“ (FI-Nr. 1378 u.a.),

Hoheneggstr. 50, 86978 Hohenfurch - Tektur 2014

Erstelit am: 24.11.2014

Gewerbelarm
Berechnungskonfiguration
Parameter Wert
Allgemein
Land Deutschl. (TA Larm)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 2000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslange (m) 1000.00
Min. Abschnittslédnge (m) 1.00
Min. Abschnittslénge (%) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flachenguellen An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 60.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zuschlag Nacht (dB) 10.00
Zuschlag Ruhezeit nur fir (ohne Nutzung)
Kurgebiet

reines Wohngebiet

allg. Wohnaebiet

DGM

Standardhéhe (m)

0.00

Gelandemodell

Triangulation

Reflexion

max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um Imm 100.00

Max. Abstand Quelle - Immpki 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50

Industrie (ISO 9613)

Seitenbeugung mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An

Abschirmung

ohne Bodendampf. Gber Schirm

Dz mit Begrenzung (20/25)

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3

3.020.00.0

Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte (%) 70
Windgeschw. fir Kaminrw, (m/s) 3.0
SCC_Co 2.02.0

StraBe (RLS-90}

Streng nach RLS-90

Schiene (Schall 03)

Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid

Fluglarm (AzB 75)

Streng nach AzB
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Basisquellen (Emissionen fiir Regelbetrieb)

Punktquellen:

Bezeichnung M| ID Schallleistung Lw Lw/Li Korrektur Einwirkzeit
Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht Tag Ruhe Nacht
(dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (min) (min) (min)
Einzelereignis: Heck und Kofferraum SchlieBen eines ~ |spl 99.5 99.5 99.5| Lw 99,5 0.0 0.0 0.0
PKW LWAmax=99,5dB
Einzelereignis: Betriebsbremse Lkw LWAmax=108 dB ~ |spl 108.0 108.0 108.0] Lw 108 0.0 0.0 0.0
Linienquellen:
Bezeichnung M.| ID| Schallleistung Lw | Schallleistung Lw' Lw / Li Korrektur Schalldéammung| Ddmpfung Einwirkzeit
Tag |Abend|Nacht| Tag |Abend|Nacht|Typ| Wert [norm.| Tag |Abend[Nacht| R Flache Tag |Ruhe|Nacht
(dBA)| (dBA) | (dBA)|(dBA)| (dBA) | (dBA) dB(A)|dB(A)| dB(A) |dB(A) (m?3) {min) |{min)| (min)
Fahrschleife Lkw, 4 Bewegungen (3 An-/ 1 Auslieferung)/11h| [lq1| 83.6] 88.0| 88.0| 58.6] 63.0] 63.0|Lw'|spek Lkw| 63.0 -4.4/ 0.0 0.0 660.00| 0.00[ 0.00
Fahrweg Lkw, 4 Bewegungen (2 An-/ 2 Abfahrten)/10h Ig2] 75.3] 79.3] 79.3] 59.0/ 63.0] 63.0|Lw'|spek Lkw| 63.0] -4.0f 0.0 0.0 600.00| 0.00( 0.00
Fidchenguellen (horizontal):
Bezeichnung M.| ID | Schallleistung Lw | Schallleistung Lw" Lw / Li Korrektur Schalld@mmung| Ddmpfung Einwirkzeit
Tag [Abend|Nacht| Tag |Abend|Nacht| Typ Wert norm.| Tag |Abend|Nacht| R Flache Tag | Ruhe [Nacht
(dBA)| (dBA) [(dBA) [(dBA)]| (dBA) | (dBA) dB(A){dB(A)| dB(A) [dB(A) (m?3) {min) | (min) [ (min)
Parkplatz Kunden, 60 Bew./Tag pal|l 79.7| 79.7| 79.7] 53.1] 53.1] 53.1|Lw spek_PKW 79.7] 0.0f 0.0f 0.0 600.00| 0.00] 0.00
ParkplatzMitarbeiter, 6 Bew./Tag pa2| 62.7| 62.7| 62.7] 42.5| 42.5| 42.5|Lw spek PKW 62.7] 0.0 0.0] 0.0 780.00/180.00{ 0.00
Gabelstapler NE1, Ki=3 dB(A) flg1]102.0{ 102.0] 99.0| 77.0| 77.0] 74.0|Lw| spek stapler |102.0f 00| 0.0 -3.0 120.00] 0.00{ 0.00
Gabelstapler NE2, Ki=3 dB(A) flg2]102.0] 102.0]/102.0] 71.4] 71.4] 71.4/Lw]| spek stapler |102.0f 0.0 0.0 0.0 60.00| 60.00| 0.00
2 Lkw Rangieren flg3] 99.0| 99.0] 96.0| 83.6] 83.6| 80.6|Lw|spek Lkw Leerlauf| 99.0/ 0.0 0.0 -3.0 4.00] 0.00{ 0.00
Entladen Kleinteile per Hand flg4| 91.0] 91.0] 88.0| 78.0f 78.0f 75.0{lw spek_pal 91.0f 0.0 0.0] -3.0 20.00] 0.00{ 0.00
Fléachenquellen (vertikal):
Bezeichnung M.| ID | Schallleistung Lw | Schallleistung Lw" Lw/Li Korrektur Schallddmmung| _ Einwirkzeit K0
Tag |Abend|Nacht| Tag |Abend|Nacht|Typ Wert norm.| Tag |Abend[Nacht| R Flache | Tag [Ruhe|Nacht
(dBA)| (dBA) |(dBA)|(dBA)| (dBA) | (dBA) dB(A)|dB(A)| dB(A) |dB(A) (m2) (min) [ {(min)| (min) |(dB)
offenes Tor Schreinerei Slidwest vilgl| 99.7] 99.7] 99.7| 89.0| 89.0] 89.0[ Li [spek holzbearb| 95.0/ 0.0/ 0.0 0.0/0 11.68/60.00| 0.00{ 0.00] 3.0
offenes Tor Kreissagenraum (Plattenzuschnitt), Ki=7 dB| |vflg2| 99.1] 99.1| 99.1]| 87.0] 87.0| 87.0 Li | spek kreiss | 86.0] 7.0/ 7.0/ 7.0|0 16.09|60.00| 0.00{ 0.00] 3.0
offene Tur Schreinerei Siidost (Hobel) vilg3| 95.0| 95.0] 95.0] 89.0] 89.0] 89.0| Li |spek holzbearb] 95.0/ 0.0] 0.0 0.0[0 3.99|60.00{ 0.00| 0.00] 3.0
Parkplatz: (Anmerkung: Berechnungsgrundlage fiir die in der Simulation verwendete horizontalen Fléchenschalquelien: , Parkplatz als Flachenschaliquelle®)
Bezeichnung M.| ID |Typ Lwa Zahldaten Zuschlag Art Zuschlag Fahrb Berechnung Einwirkzeit
nach
Tag |Ruhe|Nacht| Bezugsgr. | Anzahl | Stellpl/BezGr|Beweg/h/BezGr. N|Kpa Parkplatzart Kstro| Fahrbahnoberdl Tag | Ruhe |Nacht
BO B f
(dBA)|(dBA)|(dBA) Tag |Ruhe|Nacht](dB) (dB) (min) | (min) | (min)
Parkplatz Kunden, 60 - |patlind| 79.7 - -|Stellplatz 15 1.00|0.400|0.000| 0.000| 7.0|Parkplatz an Ein- 0.0|Asphaltierte Fahr- |LfU-Studie  |600.00] 0.00| 0.00
Bew./Tag kaufszentrum gassen 2007
ParkplatzMitarbeiter, 6 - |pa2lind| 62.7 - -|Stellplatz 3 1.00|0.125|0.000| 0.000| 4.0|P+R-Parkplatz 0.0|Asphaltierte Fahr- |LfU-Studie  |780.00/180.00| 0.00
Bew./Tag gassen 2007

13078_gew_bpl_hoheneggstr_hohenfurch_gu02



Schalltechnische Untersuchung - Anhang ))) h C O n®

Anderung Bebauungsplan ,Lindenweg* mit Holzfachmarkt ,Holz Fichtl
FI-Nr. 1378 u.a., HoheneggstraBe 50, 86978 Hohenfurch - Tektur 2014

Beurteilung nach TA Larm. Projekt-Nr. 13078 gew bpl gu02 Anhang S. 4
StraBen

Bezeichnung M.[ID Lme Zahldaten genaue Zahldaten zul. Geschw.| RQ |StraBBenoberfl.|Steig.] Mehrfachrefl.

Tag [Abend|Nacht|DTV|Str.gatt. M p (%) Pkw | Lkw |Abst.| Dstro | Art Drefl[Hbeb| Abst.
(dBA)| (dBA) [(dBA) Tag | Abend|Nacht| Tag [ Abend|Nacht|(km/h)|(km/h) (dB) (%) [(dB)] (m) | (m)
anlagenbez. Verkehr Hoheneggstr. Ri. Siid und Hauptstr. Ri ~ |str] 475 -0.1 -0.1 4.7 0.0] 0.0/15.3] 0.0, 0.0/ 100 0.0 0.0 1] 0.0] 0.0
Ost
Hauptstr. (WM6) ~ |str| 53.7 -6.6] -6.6 92.6 0.0/ 0.0] 5.3 0.0l 0.0 50 0.0 0.0 1] 0.0] 0.0
Bibliotheken
Bezeichnung ID Typ Oktavspektrum (dB) Quelle
Bew.|31.5| 63 | 125]|250|5001000{2000| 4000|8000| A lin
Teil-Schallleistungspegel Lkw flir 10 m Fahrweg spek_Lkw Lw| A |42.0(52.0/61.0(63.0|68.0| 71.0| 69.0| 63.0| 58.0| 75.2| 84.8|LfU-Bayern Sudie 1995 LpA-Spektrum Bild 3
S.41

LWA-Oktavspektrum Leerlauf Lkw abgeleitet aus spek_Lkw_Leerlauf| Lw| A |65.5(74.4|79.9/81.8/|86.9| 90.5| 87.3| 79.8| 71.9| 94.0[107.0|LfU-Bayern Sudie 1995 LpA-Spektrum Bild 3
LfU_Studie S.41
Dieselgabelstapler (Fahrten und Transport) spek_stapler Lw| A |[75.3[77.3]88.3[87.7|92.1] 92.1] 93.6] 89.4| 81.5] 99.0[115.5[HLUG Heft 1, S. 120/121 (ohne Zuschldge)
PKW, Motorstart + Abfahrt spek PKW Lw| A |73.0(75.4|77.5/80.2|84.6| 89.9| 93.4| 87.7| 82.5| 96.5(112.9|HLfU L4054 Tankstelle + Konstr.DB "Bastian”
Schreinerei, Innenpegel: 95 dB(A) spek_holzbearb Li 85.0/85.0/85.0{95.0/95.0] 90.0| 90.0| 85.0] 85.0] 96.9/100.0[VDI 2571, Anhang C
Kreissége auf Baustelle, Ki=7 dB(A) spek_kreiss Lw| A |51.3|55.8]68.6/70.7|78.8] 90.1| 99.5/100.0/100.6{105.0{105.1|HLUG Heft 2, E75
Uberfahren Uberladebriicke mit Palettenhubwagen spek pal Lw| A ]51.0|61.7|69.2|74.5|79.7] 83.0| 83.5] 79.6| 66.6] 88.1] 94.6|LFU-Bayern Studie 1995 LpA-Spek Bild 11 S49

Teilbeurteilungspegel - Zusatzbelastung

tagsiiber:
Quelle Teilpegel VO1-gew Tag
Bezei )
ezeichnung M.| ID o o . N ; '?r. ? . . ) S 8_ 2 %
g s | 50| B ﬁo ﬁ(:) 0| 80| Co 8 3 g'c g’u-o P §
:0| 20| 80| 89| 80| 80| g0|Eo|Eo| 2| 85| 83| 52|
2 2-| 8o ¢ c-|lsga|le- S| 3-|283|8=|§%°| 22| §
S S & 2 2 2 2 £ £ T 2 2 = 2
a (@ £ |2 (2 |2 (£ [z 2
Fahrschleife Lkw, 4 Bewegungen (3 An-/ 1 Auslieferung)/11h| |lg1 28.1] 29.6| 29.2| 376| 38.7] 374 222 225 225 46.4| 21.6] 20.8 318 315
Fahrweg Lkw, 4 Bewegungen (2 An-/ 2 Abfahrten)/10h Ig2 19.8] 20.1| 21.7] 33.8] 350 340 201 13.0 7.6 399 8.5 1941 10.7] 10.8
Parkplatz Kunden, 60 Bew./Tag pat 23.4| 23.9] 25.1| 347 36.5| 36.1] 23.3] 158 11.4] 416/ 125 193] 13.9| 153
ParkplatzMitarbeiter, 6 Bew./Tag pa2 1.2 1.9 2.3 56/ 11.00 122 199] 115 00| 118/ 16.9] 25.7 1.1 -7.3
Gabelstapler NE1, Ki=3 dB(A) fig1 35.3| 36.8| 36.7 41.5| 435 43.6] 29.8 36.8] 323] 46.8| 37.3| 30.2| 37.6| 39.2
Gabelstapler NE2, Ki=3 dB(A) fig2 35.6] 375| 31.0f 269 302 31.7] 344 408 488] 323] 43.5] 29.2| 489 436
2 Lkw Rangieren fig3 16.2| 16.6] 22.5| 28.4| 30.5| 30.8) 10.9] 14.3 9.5| 349 151 13] 12.7] 143
Entladen Kleinteile per Hand flg4 15.7] 158| 20.3] 26.1] 27.8] 28.3 8.7] 11.9 9.6] 31.6 14 11] 10.4] 1841
offenes Tor Schreinerei Stidwest vilgl| 34.0] 34.9] 33.1] 28.0] 31.3] 33.4| 273| 41.7] 33.2| 352 34| 23.1] 25.4| 33.9
offenes Tor Kreissadgenraum (Plattenzuschnitt) vilg2 8.2 8.7] 11.2 8.4 8.9 8.9 312 314 325 11.1] 36.8] 152| 38.9] 343
offene Tir Schreinerei Stidost (Hobel) vfig3| 17.0] 179 11.1] 105 11.8] 12.0] 31.1| 379 33.4 135 33.4 19.6 35| 293
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Anhang S. 5

3D Ansicht Geldndemodel:

13078_gew_bpl_hoheneggstr_hohenfurch_gu02



Schalltechnische Untersuchung - Anhang ))) h C O n@

Anderung Bebauungsplan ,Lindenweg* mit Holzfachmarkt ,Holz Fichtl*
FI-Nr. 1378 u.a., HoheneggstraBe 50, 86978 Hohenfurch - Tektur 2014
Beurteilung nach TA Larm, Projeki-Nr. 13078 gew bpl gu(2 Anhang S. 6

Qualitat der schalltechnischen Prognose

Qualitat der Eingangsdaten:
Die Qualitat der durchgefihrten Prognosen hangt sowohi von den Eingangsdaten - also den Schalle-

missionswerten - als auch von der Immissionsberechnung ab:
- Unsicherheiten der Emission (Eingangsdaten)
- Unsicherheiten der Transmission (Berechnungsmodell Ausbreitungsrechnung)

Im vorliegenden Fall wurden die Emissionskennwerte (Schallleistungspegel u.a.) aus den in Kap. 3
bzw. 5.2 aufgefihrten Literaturangaben, vergleichbaren Projekten sowie eigenen Messungen unter
Bertcksichtigung der vorgesehenen LarmminderungsmaBnahmen abgeleitet.

Grundsatzlich wurden bei der Ermittlung der Schallemissionen konservative Ansatze im Hinblick einer
oberen Abschéatzung (worst case) berlicksichtigt, z.B.:

- maximale Betriebszustande der Hauptgerauschquellen

- Beriicksichtigung des Betriebszustandes mit der hdchsten Schallleistung

- bewertete Schallddmm-MaBe mit zu bertcksichtigenden VorhaltemaBen

- Schallleistungspegel, die nach dem derzeit praktizierten Stand der Larmminderungstechnik

sicher erreicht werden kénnen.

Bei entsprechender baulicher Umsetzung der zugrundeliegenden Planung einschlieBlich evtl. Schall-
schutzmaBnahmen in Verbindung mit dem gegenstandlichen Betriebs- und Nutzungskonzept ist da-
von auszugehen, dass unter Beriicksichtigung der 0.g. Sicherheiten die hier herangezogenen Emissi-

onskennwerte an der oberen Grenze der jeweiligen Vertrauensbereiche liegen.

Die Qualitat der aus Literaturstudien, Herstellerangaben sowie friheren Untersuchungen Gbernom-
menen Daten lasst sich dabei nur schwer allgemein quantifizieren. Im Regelfall basieren die schall-

technischen Daten hierbei jedoch aus einer Vielzahl von Emissions- und Immissionsmessungen, so

dass die Genauigkeit der Daten mit wachsender Anzahl an Messdaten um den Faktor Jn zunimmt.
Darliber hinaus wurden bei vergleichbaren Objekten immer wieder aus Emissionsmessungen mit
anschlieBender Schallausbreitungsberechnung ermittelte Beurteilungspegel mit aus Immissionsmes-
sungen ermittelien Beurteilungspegeln fir ausgewahlite Immissionsorte verglichen. Da diese Verglei-
che eine gute Ubereinstimmung ergaben, ist davon auszugehen, das die Emissionsanteile und damit
auch die Immissionsanteile der verschiedenen Anlagenteile mit vertretbar geringer Unsicherheit be-
haftet sind [u.a. 5].
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Statistische Sicherheit:
Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches MaB fir

die Qualitat der Aussage lasst sich u.a. nach Veroffentlichungen des Landesumweltamtes NRW aus
nachfolgenden Teilunsicherheiten ermitteln.

— 2 2 ; _ 2 2
O =40, +0,., mit o, =4/0; + 0 (1)

Dabei ist:
o, Gesamtstandardabweichung
o, Standardabweichung der Unsicherheit durch Produktionsstreuungen bei der Herstellung
von Anlagen/Bauteilen etc.
(o Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren zur Bestimmung der Emissi-
onskennwerte
o, Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten
0, Standardabweichung der Unsicherheit des schalltechnischen Ausbreitungs- bzw. Be-
rechnungsmodells
Bemerkung:

Die dargesteliten Zusammenhéange gelten nur unter der Annahme normalverteilter Immissionspegel,

die im Regelfall gerechtfertigt ist. Lage und Breite der Verteilungsfunktion wird dabei durch den be-

rechneten Beurteilungspegel Lr sowie o, bestimmt.

Die Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten liegt haufig zwischen o,=1,3 dB (Mess-
verfahren der Genauigkeitsklasse 1) und o,= 3,5 dB (Genauigkeitsklasse 2) und wird vorliegend mit

etwa 2 dB angenommen.

Hinsichtlich Schallausbreitungsrechnung werden in DIN ISO 9613-2 geschatzte Abweichungen als
tatsachlicher Schwankung der Immissionspegel bei ndherungsweise freier Schallausbreitung ange-

geben®. Daraus lassen sich die Standardabweichungen fir o ., Wie folgt ableiten:

Tabelle 11: Standardabweichung © .,

mittlere Hohe Abstand
[m] 0-100 m 100 - 1000 m
0-5m O prog = 1,5 dB O prog = 1,5dB
5-30m O prog = 0,5 dB O prog = 1,5dB

3 Diese sind jedoch nicht direkt als Ma8 fiir die Standardabweichung heranzuziehen sondern entsprechend umzurechnen.
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Fur typische Falle lasst sich daraus eine Gesamistandardabweichung o, von etwa 2 dB ableiten.

In Fallen bei denen als (Emissions-)Eingangsdaten lediglich Mittelwerte und keine oberen Grenzwer-
te/Abschatzungen des Vertrauensbereiches herangezogen werden, lasst sich die Aussagesicherheit
der Beurteilungspegel Uber die Gesamtstandardabweichung fir maBgebliche Wahrscheinlichkeits-
Quartile (Signifikanzniveau) angeben. Fir den Immissionsschutz ist dabei die obere Vertrauensgren-
ze L,, unterhalb derer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit alle auftretenden Immissions- bzw.
Beurteilungspegel liegen, maBgeblich. So liegen fir normalverteilte GroBen alle Pegel mit einer
Wahrscheinlichkeit von 90 % unterhalb:

Lo=Llm+1,280, (2

mit
Lo obere Vertrauensgrenze des Beurteilungspegels
L mittlerer Beurteilungspegel (als Prognose aus mittleren Emissionsdaten)
0, Gesamistandardabweichung

ges

Far den Fall, dass bereits emissionsseitig jeweils obere Abschatzung im Sinne einer konservativen
oder worst-case Betrachtung herangezogen werden, entspricht der so prognostizierte Beurteilungs-
pegel direkt der oberen Veritrauensgrenze L,. Ein weiterer Zuschlag gemaB Gl. (2) ist somit nicht
mehr erforderlich.

Fazit:
Im vorliegenden Fall wird unter Beriicksichtigung der 0.g. konservativen Ansatze und Randbedingun-

gen daher Uberschlagig eine Prognosesicherheit von +0/-2 dB(A) abgeschatzt.
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Bildnachweis:

A
g
rdost

Bild A01: Vorplatz Holzfachmarkt ,Holz Fichtl”, Ansicht aus
Einfahrt Siidwest

Bild A03: 101, Anwesen Buchenweg 15, rechis: 102, Birkenau
17 (durch Baum verdeckt

e 2 e LR =W o &
Bild A05: 105, Lindenweg 4 Bild A06: 106, Lindenweg 8
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Tor Ost (Mitte)

N ey T a

i

Bild A10: Halle Nordwest (Holzbearbeitung), Ostfassade

Bild A09: Ansicht Hall Nordwest mit Rdumen/Werkzeugen
zur Holzbearbeitung

13078_gew_bpl_hoheneggstr_hohenfurch_gu02



1385

Legende Bemerkungen:

%+  Punktquelie
e |_inienquelle
Flachenquelle
=== yert. Flachenquelle
StraBe
R\ Parkplatz
| Haus
Hoéhenlinie
Immissionspunkt

2 [

B | | Datum Name|
hils consuit gmbh |

)))h Con 86!;(1°ép'i<r;%sfg;ilglbearb. | Nov.'14 _DF _|

fon: (08191)97 14 37 | [ — |
fax: (0 81 91) 87 14 38 gez. Nov.'14 DF |
| | |

‘gepr. i25.11.14 Dr. Hils‘

2,
Rl
[t

SN 137571 e

www.hlis-consult.de
info@hils-consuit.de

R Datum | Name
Holz Fichtl | ‘ ! |

Holzfachmarkt | bearb. |

| |

Hoheneggstr. 50 |96z |
86978 Hohenfurch Igepf-

Schalltechnische Untersuchung: Anderung
Bebauungsplan "Lindenweg" mit Holzfach- |
markt "Holz Fichtl", Fl.-Nr. 1378 u.a.

Lageplan mit Emissionsquellen und
Immissionsorten

Date: 13078_20141124_gow_hoheneqgerstr_ hehenturch.cna

. ProjektNr. 13078 | \1actab 1:1250 | Datum:25.11.14 |
. | Plan Nr.: 01 |




