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2.11  Zuganglichkeit der Normblatter
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DIN-Normen, auf die in diesem Bebauungsplan verwiesen wird, sind bei der Beuth VerlaglGrrlbI—l-l,
Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patent- und Markenamt in Munchen archivméRig
gesichert niedergelegt” (vgl. § 6 der 2. FlugLSV*).
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Vermerke und nachrichtliche Ubernahmen

Ortliche Bauvorschriften - Satzungen

Auf die Satzung der Gemeinde Hohenfurch (iber die Herstellung von Stellplatzen vom 24.01.1995
wird hingewiesen.

Bodendenkmaler

Bodendenkmale, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zutage kommen, unterliegen geman
Art. 8 DSchG, der Meldepflicht. Alle Beobachtungen und Funde missen unverzlglich, d.h. ohne
schuldhaftes Zogern, der Unteren Denkmalschutzbehorde (Landratsamt Weilheim-Schongau) oder
dem Landesamt fiir Denkmalpflege mitgeteilt werden.

Grenzabstand .
Bezuiglich des Grenzabstandes von Pflanzen wird auf Art. 47 bis Art. 50 AGBGB® hingewiesen.

Artenschutz

Rodungen, Gehdlzriickschnitte bzw. auf den Stock setzen von Gehdlzen sowie Baufeldraumungen
sollen nur auRerhalb der Brutzeit von Végeln (01.10. — 28.02.) vorgenommen werden. Andernfalls
ist sicher zu stellen, dass keine briitenden Végel oder andere geschitzte Arten betroffen sind (z.B.
durch 6kologische Baubegleitung wéhrend der Baufeldrdumung).

Wasserwirtschaft - Niederschlagswasser

Die Grundstiicksentwésserungsanlage muss nach den anerkannten Regeln der Technik
(DIN 19866 ff) erstellt werden.

Sofern die Anwendungsvoraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung” erfillt
sind und die zugehorigen technischen Regeln beachtet werden, sind derartige Anlagen zur
Beseitigung von Niederschlagswasser genehmigungsfrei. '
Zur Beurteilung ob die Niederschlagswasserbeseitigung erlaubnisfrei erfolgen kann, wird die
Anwendung des Programms BEN (http://www.lfu.bayern.de/wasser/ben/index.htm) empfohlen.

2. FlugLSV: Zweite Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm (Flugplatz-

SchallschutzmaRnahmenverordnung - 2. FlugLSV) i.d.F. vom 08.09.2009 (BGBI. | S 2992)

AGBGB: ,Gesetz zur Ausfihrung des Birgerlichen Gesetzbuchs und anderer Gesetze" i.d.F. vom 20.09.1982,

zuletzt geandert durch Gesetz vom 20.12.2011 (GVBI. S. 714), Fundstelle: BayRS IV, 8. 571, Fundstelle:BayRS

IV, S. _ _ .
DIN 1986 ,Entwasserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke - Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit

571

DIN EN 752 und DIN EN 12056, Ausgabe 2008-05, Beuth Verlag Berlin

NWFreiV ,Verordnung lber die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagwasser®,

vom 01.10.2008, GVBI NR. 21/2008 S. 777ff
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Art der Nutzung

Aligemeines Wohngebiet, gemafR § 4 BauNVO

Nicht zulassig sind Mobilfunk-Sende- und Empfangsanlagen (als Hauptanlage, im
Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO und als fernmeldetechnische Nebenanlagen,
im Sinne von § 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO)

Es ist nur die Errichtung solcher Luftwarmepumpen zuldssig, deren ins Freie abgestrahlte
Schallleistung 50 dB(A) nicht iberschreitet.

MaR der Nutzung

GR135m? | Zulassige Grundflache, hier z.B. 135 m?

Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflache von Terrassen um max. 10 % Uberschritten
werden.

Die zulédssigen Grundflachen (Ziffer B 2.1 und Ziffer B 2.2) durfen durch die Grundflachen der in
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen héchstens bis zu einer Grundflachenzahl von
0,5 Uberschritten werden.

1 Zahl der Vollgeschosse, als Hochstmal, hier zwei.

Traufseitige Gebaudehdhe als HéchstmaR, hier 6,0 m.

Sie wird gemessen von der Oberkante Erdgeschoss-FertigfuRboden (im
Eingangsbereich) bis zur Unterkante Sparren an der AuRRenseite der AuRenwand
(an der unteren Begrenzung der geneigten Dachflache).

Flr Garagen, Carports (Stellplatze mit Schutzdach) und Nebengebdude betragt die traufseitige
Wandhoéhe, gemessen von der Geldandeoberfliche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der
Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand, im Mittel 3,0 m.

TGHB,0m

Héhenlage

Die Oberkante des Erdgeschoss-Fertigfullbodens im Eingangsbereich darf bis zu 30 cm Uber der
Gelandeoberflache liegen.

Mindestgrundstiicksgrofie
Die GrundstlicksgréRe betragt mindestens 575 m2.

Uberbaubare Grundstiicksflichen, Bauweise

Baugrenze

Nebengebéude

Nebengebaude, mit einer Brutto-Grundfléche von bis zu 20 m?, sind auch auBerhalb der Uberbau-
baren Grundstlicksflaichen zuldssig. Dabei ist zur o&ffentlichen Verkehrsfliche (Strallen-
begrenzungslinie) ein Abstand von mindestens 3,0 m einzuhalten und die Flache zum Anpflanzen
von Baumen, Strauchern und sonstiger Bepflanzung freizuhalten.

Garagen, Carports und Stellplatze

Garagen, Carports (Stellplatze mit Schutzdach) und Stellpldtze sind auch aulerhalb der
Uiberbaubaren Grundstuicksflachen zulédssig. Dabei ist zur 6ffentlichen Verkehrsflache (Stralen-
begrenzungslinie) ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten und die Flache zum Anpflanzen
von Bdumen, Strauchern und sonstiger Bepflanzung freizuhalten.

Die Zu- und Abfahrten zwischen Garagen bzw. Carports (Stellpldtze mit Schutzdach) und der
offentlichen Verkehrsflachen missen eine Lange von mindestens 5 m aufweisen.

o Offene Bauweise

A Nur Einzelhduser zuléssig

Samtliche Bauvorhaben missen bei Bezugsfertigkeit an die 6ffentliche Wasserver- und
Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen sein. Auf die Entwésserungssatzung der Gemeinde
Hohenfurch wird hingewiesen.

Das von Grundstlicks- und Dachflachen anfallende gesammelte Niederschlagswasser ist auf dem
Baugrundstiick zu versickern. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Entwasserung der
Einmundungsflache (Zu- und Abfahrten zwischen Garagen bzw. Carports und Stellplatzen) durch
entwasserungstechnische Mallnahmen so gestaltet ist, dass kein Oberflaichenwasser auf die
offentliche Verkehrsflache flief3t.

Pflanzlisten Geholzarten und Qualitédten:
Artenliste Laubbaume:
Bei Neupflanzungen von B&dumen sind folgende standortgerechte Arten zu verwenden:

Laubbaume 2. Ordnung:

Feldahorn (Acer campestre)

Hainbuche (Carpinus betulus)

Mehlbeere (Sorbus aria)

Spitzahorn (Acer platanoides ‘Cleveland’)

Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Walnuss (Juglans regia)
Winter-Linde (Tilia cordata ‘Greenspire’)

Laubbaume 3. Ordnung:

Feld-Ahorn (Acer campestre ‘Elsrijk’)
Zierapfel, weifd bliihend (Malus ‘Hillieri’)
alle als Hochstamm

Zier-Apfel, weil} blihend
(Malus 'John Downie’)

Artenliste Straucher:

Alpen-Johannisbeere (Ribes alpinum)
Bauernjasmin (Philadelphus coronarius)
Buchsbaum (Buxus sempervirens)

Deutzie (Deutzia hybrida, scabra)

Gemeine Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
Gewdhnliche Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Hartriegel, Gartensorten (Cornus in Arten und
Sorten)

Haselnuss (Corylus avellana)

Kornelkirsche (Cornus mas)

Liguster (Ligustrum vulgare)
Pfaffenhiitchen (Euonymus europaeus)
Rosa arvensis

Rosa canina

Rosa glauca

Rosa rubiginosa

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
WeiRdorn (Crataegus monogyna laevigata)
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
und weitere heimische Arten, sowie Arten
landlicher Garten

Fassadenbegriinung
Eine Begrinung der Fassaden mit sommer- oder wintergrinen Arten, bzw. das Anlegen von
Spalieren ist ausdricklich erwlinscht.

Fassadenbegriinung:

Echter Wein (Vitis vinifera)
Gewohnlicher Efeu (Hedera helix)
Kletterrosen

Schlingknéterich (Fallopia aubertii)

Spalierobst

WaldgeiRblatt (Lonicera in Arten und Sorten)
Waldrebe (Clematis in Arten und Sorten)
Wilder Wein (Partnenocissus quinquefolia und
tricuspidata)

Empfehlungen
Regenwasser und Brauchwasser

Die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewasserung, Brauchwasser fiir die Toilettensplilung
und Waschmaschine und die Nutzung der Sonnenenergie zur Heizungsunterstitzung, sowie zur
Stromerzeugung ist anzustreben.

Gartenabfalle
Gartenabfalle sollen kompostiert werden.

CO2-Einsparung

Es wird angeregt die Geb&dude in Niedrigenergiebauweise (z.B. Passivhaus, Null- oder
Plusenergiehaus, KfW-Effizienzhaus 55/KfW-Effizienzhaus 40) zu errichten.

Photovoltaikanlagen

Bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen wird angeregt, einen Feuerwehr-Schutzschalter (z.B.
Feuerwehrschalter SOL30- Safety) gut sichtbar und zugénglich einzubauen. Dieser kann im
Brandfall oder bei Beschadigung der Verkabelung die Solarzellen passiv schalten damit kein Strom
produziert werden kann.
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Guntram Vggelsgesang
1. Burgermeister

Abstandsflachen
Die Geltung des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO wird angeordnet.

Verkehrsflachen

StraRenbegrenzungslinie

Offentliche Verkehrsflache

Private Verkehrsflache

Bauliche Gestaltung

AuRenwénde

AuBenwénde sind nur in Holz und Putz zulassig. Grelle und besonders kontrastierende Farben
sind nicht zulassig.

Hauptdachform und Hauptdachneigung

SD 22°.28°/35°| Als Hauptdachform sind nur symmetrische Satteldacher, mit mittig verlaufendem
First, zulassig.

Die Hauptdachneigung betragt 22° bis 28° und zusétzlich 35°.

Fir Garagen, Carports und Nebengebaude sind:

- Flachdacher mit einer Dachneigung von max. 5°,

- symmetrische Sattelddcher und einfach geneigte Pultdacher, wobei die Dachneigung an die
des Hauptgebaudes anzupassen ist

zulassig.

Hauptfirstrichtung
Der Hauptfirst muss mittig (iber die langere Seite des Hauptgebaudes verlaufen.

Hauptdachgestaltung
Fir Hauptdacher sind nur rote, ziegelfarbene Dachsteine zuldssig. Ausgenommen hiervon sind

Sonnenenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an der Dachflache, sowie Flachdacher
(gemaR Ziffer B 8.2.2).

Dachaufbauten

Als Dachaufbauten sind nur Gauben und Zwerchgiebel zulassig. Die Dachgauben sind erst bei
Dachneigungen von 35° zuléssig. Die Summe der Dachaufbauten darf maximal 1/3 der Firstlange
betragen. Ausgenommen hiervon sind Garagen, die als Querhauser in das Hauptdach einschiften.
Sie missen einen Abstand zueinander und zum seitlichen Dachrand (Ortgang) von mindestens
2,0 m betragen und die Firsthéhe des Hauptdaches um mindestens 0,5 m unterschreiten. Auf
Zwerchgiebeln, Nebengebauden und Garagen sind keine Dachaufbauten zulédssig.
Dacheinschnitte sind unzuléssig.

Gelédndemodellierung
Aufschiittungen sind bis maximal 0,3 m zuldssig. Das Gelénde ist an das bestehende Geléande,
zum Nachbargeldnde, zum angrenzenden Stralenbegleitgrin und zur angrenzenden

Verkehrsflache durch flach geneigte Boschungen im Verhaltnis von hdochstens 1:2 (Hohe zu Breite)
anzupassen.

Einfriedungen

Es sind nur offene Einfriedungen bis zu einer Hohe von 1,2 m zuldssig. Zur offentlichen
Verkehrsflache und zum StralRenbegleitgriin sind keine Maschendrahtzaune zuléssig.

Befestigte Flachen

Oberirdische Stellplatze, deren Zufahrten sowie Staurdume vor Garagen und deren Zufahrten sind
in wasserdurchldssigem Material (z.B. wassergebundene Decke mit Sand oder Rieseldeckschicht,
Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfuge, Pflaster mit breiter Splittfuge u.&.) auszufiihren.

Barrierefreie Nutzung

Es wird angeregt die Wohnungen und das Wohnumfeld (z.B. Zugange, Miillsammelbehalter)
barrierefrei auszufiihren. Auf die DIN 180408 Teil 1 "Offentlich zugéngliche Gebaude*, die DIN
18040° Teil 2 ,Wohnungen” und den Art. 48 BayBO "Barrierefreies Bauen" wird hingewiesen.
Einfriedungen

Einfriedungen sollen mit heimischen, standortgerechten Gehélzen hinterpflanzt werden.

Um tierdkologische Verbindungsfunktionen zu unterstlitzen (z.B. Durchschlupfmdglichkeiten fiir

Igel) soliten 10 cm Abstand zwischen der Unterkante des Zaunes und der Gelandeoberkante
eingehalten werden.

Firsténfeldbruck

~JFrank Bernhard Reimannd,
%rchitekHStadtplaner

%
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DIN 18040-1 ,Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen — Teil 1: Offentlich zugéngliche Geb&ude®, Ausgabe
2010-10, Beuth Verlag Berlin als Ersatz fiir die DIN 18024-2 Ausgabe 1996-11
DIN 18040-2 ,Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen — Teil 2: Wohnungen®, Ausgabe 2011-09, Beuth Verlag

Berlin als Ersatz fiir die DIN 18025-1 Ausgabe1992-12 und DIN 18025-2 Ausgabe 1992-12

Griinordnung

9.1 §° g 05 Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von B&aumen, Strduchern und

coocooccocococoo sonstigen Bepflanzungen. Diese Flachen sind von baulichen Anlagen,
ausgenommen von Einfriedungen (Ziffer B 8.7), freizuhalten.
Es ist eine 2-reihige, versetzt angeordnete Strauchpflanzung aus heimischen
Gartenstrduchern anzulegen. Dabei sind mindestens 80% der Lange zu
bepflanzen. Verwendung der Pflanzen gemaR Artenliste Straucher Ziffer C 4.2.
Alternativ dazu ist pro angefangene 10 m Grundstiicksldnge am Ortsrand ein
Obstbaum (Hoch- oder Halbstamm) zu pflanzen.
Mindestpflanzqualitaten: Obstbaum: StU 12 cm -14 cm, Strducher: H 60 cm -
100 cm

9.2 Zu pflanzender Laubbaum 2. oder 3. Wuchsordnung.

Verwendung der Pflanzen gemaf Artenliste Laubbaume (Ziffer C 4.1).
Der Standort kann parallel zur Strae bzw. zum Ortsrand verschoben werden.
Mindestpflanzqualitat: Hochstamm StU 14 cm - 16 cm.

9.3 Die nicht liberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke sind gartnerisch zu gestalten und zu
bepflanzen.

Pro angefangener 300 m? Grundstlicksflache, mit Ausnahme der Umgrenzung von Flachen zum
Anpflanzen (Ziffer B 9.1), ist mindestens ein Baum 2. bis 3. Wuchsordnung oder ein Obstbaum
(Halb- oder Hochstamm) zu pflanzen. Nur die durch Planzeichen (Ziffer B 9.2) festgesetzten
Laubb&ume sind hierauf anzurechnen.

Verwendung der Pflanzen gemaR Artenliste Laubbaume (Ziffer C 4.1).

Mindestpflanzqualitat: Hochstamm StU 14 cm — 16 cm, bei Obstbdumen auch Halbstamm StU
12cm-14cm

9.4 Die Pflanzung von Koniferen (z.B. Thujen oder Fichten) und nicht standortgeméfen Gehdlzen ist
nicht zulassig.

9.5 Die festgesetzten Pflanzungen sind spéatestens in der nach Bezugsfertigkeit der Gebaude
liegenden Pflanzperiode (01.03.-15.05. bzw. 01.10.-30.11.) durchzuflhren. Die Freiflachen sind zu
pflegen und zu erhalten. Bei Abgang festgesetzter Gehdlze sind diese durch gleichartige Gehdlze,
in der jeweils festgesetzten Mindestpflanzqualitat, zu ersetzen.

10 Sonstige Festsetzungen

10.1 Grenzen der rdumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes

10.2 20, MaRangabe in Metern, z. B. 3,0 m

Cc PLANUNTERLAGE, HINWEISE, VERMERKE, NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN,
EMPFEHLUNGEN

1 Planunteriage

11 \// Bestehende Grundstiicksgrenze

B2k - JEsear TS aa Nutzungsabgrenzung

1.3 1212 Flurstiicksnummer, hier z.B. 1212

1.4 21 Bestehende Gebaude mit Hausnummer, z.B. 21

1.5 Wettersteinstr. Stralen-, Flur- bzw. Nutzungsbezeichnung, hier z.B. Wettersteinstrale

l D VERFAHRENSVERMERKE

1.

Der Gemeinderat Hohenfurch hat in der Sitzung vom 16.06.2015 die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 25.08.2015 ortsiiblich
bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) und friihzeitige Beteiligung der
Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) zum Vorentwurf des

Bebauungsplanes i.d.F. vom 16.06.2015 hat in der Zeit vom 28.08.2015 bis 28.09.2015
stattgefunden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 17.11.2015 wurde gemaR § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 26.11.2015 bis einschlieBlich 30.12.2015 offentlich ausgelegt. Die
o6ffentliche Auslegung wurde am 18.11.2015 ortsiblich bekanntgemacht.

Die Beteiligung der Behdérden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB
fir den Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 17.11.2015, fand mit Schreiben vom
26.11.2015 bzw. Email vom 30.11.2015 bis einschlieBlich 15.01.2016 statt.

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan i.d.F. vom 23.02.2016 wurde vom Gemeinderat am
23.02.2016 gefasst (§ 10 Abs. 1 BauGB).

Hohenfurch, den 2 4. FEB. 206
1. Blirgermeister

Der Satzungsbeschluss ist am 03.03.2016 ortstiblich durch Anschlag an den Ortstafeln bekannt
gemacht worden (§ 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB).

Der Bebauungsplan ist damit nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft getreten. Auf die

Rechtswirkungen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und § 215 Abs. 1 BauGB
wurde hingewiesen.

Der Bebauungsplan mit der Begriindung liegt bei der Gemeinde Hohenfurch wahrend der
allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit; Uber den Inhalt wird auf Verlangen
Auskunft gegeben.

Hohenfurch, den - & MRZ. 2016
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Grundlage

Die aktuelle digitale Flurkarte (DFK) des Bayerischen Landesvermessungsamtes wurde von der
Gemeinde Hohenfurch zur Verfligung gestellt.

Kartengrundlage: © Landesamt fiir Vermessung und Geoinformation.

Die Héhenlinien wurden aus dem Digitalen Gelandemodell (DGM 2) abgeleitet.

Die Planzeichnung ist zur MaRentnahme nur bedingt geeignet; keine Gewabhr flir MaRhaltigkeit. Bei
der Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen.

Hinweise

Abzubrechendes Gebaude

Vorgeschlagene Grundstilicksgrenze/Abgrenzung des Baugrundstiickes

Vorgeschlagene Bebauung

@ Parzellennummer, hier z.B. 4

Vorhandene Héhenlinien mit Angabe der Hohen Gber Normalnull in 0,5-
Meter-Schritten. Hier z.B. 706,0 m (.NN (DHHN92).

Abstandsflachen — Gebaude- bzw. Wandhohe

Die durch den Bebauungsplan planungsrechtlich festgelegten traufseitigen Gebaudehdhen
weichen von dem bauordnungsrechtlichen Begriff der Wandhdhe (vgl. Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayBO)

ab, sodass sich auch durch die Topographie und den Dachaufbau hdhere
abstandsflachenrelevante Wandhdéhen (gem. BayBO) ergeben.
Q Vorhandener Gehdlzbestand innerhalb des Geltungsbereichs

Landwirtschaftliche Nutzflache

Von den nérdlich und westlich angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flachen kdnnen durch
Windverfrachtung Emissionen bei der ordnungsgemaRen Bewirtschaftung (Geruch, Larm, Staub
etc.) auftreten. Zukiinftige Eigentimer und Bewohner von Baugrundstiicken werden auf diese
Emissionen hingewiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Larmbeldstigung - auch vor 6:00 Uhr morgens

bzw. nach 22:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen wahrend landwirtschaftlicher Saisonarbeiten -
zu rechnen ist.

Immissionsschutz

Luftwarmepumpen, die den unter der Festsetzung (Ziffer B 1.2) enthaltenen Schallleistungspegel
nicht einhalten kénnen, sind entweder im Gebaude zu errichten oder entsprechend zu ddmmen.
Im Rahmen der Errichtung des Vorhabens ist flir die Einhaltung des in der Festsetzung genannten
Wertes der Bauherr verantwortlich. In diesem Zusammenhang wird auf den Leitfaden des
Landesamtes fiir Umwelt ,Tieffrequente Geréusche bei Biogasanlagen und Luftwédrmepumpen

(Auszug Teil lII)"! verwiesen.
Baumschutz

Auf die DIN 18 9202 Schutz von Baumen, Pflanzenbesténden und Vegetationsfléchen bei BaumaR-
nahmen, sowie der RAS-LP 43wird hingewiesen.

1 vom Februar 2011:

http://www.Ifu.bayern.de/laerm/luftwaermepumpen/doc/tieffrequente geraeusche teild luftwaermepumpen.pdf
DIN 18 920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Schutz von Baumen, Pflanzenbestinden und
Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen*, Ausgabe 2002-08, Beuth Verlag Berlin

RAS-LP 4: Richtlinie fiir die Anlage von StraRen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen,

Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaBnahmen, 1999 erschienen im Kirschbaum-Verlag: ISBN : 978-3-
7812-1504-7
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Prdaambel:

Die Gemeinde Hohenfurch erlasst geman

§ 2 Abs. 1 sowie §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches - BauGB - i.d.F. der Bek. vom 23.09.2004 (BGBI. | S.
2414), zuletzt geadndert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBI. | S. 1722),

Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern - GO - i.d.F. der Bek. vom 22.08.1998
(GVBI. S. 796), zuletzt geéndert durch § 1 Nr. 37 der Verordnung vom 12.07.2014 (GVBI. S. 286),

Art. 81 der Bayerischen Bauordnung - BayBO - i.d.F. der Bek. vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588), zuletzt
geéndert durch § 1 des Gesetzes vom 17.11.2014 (GVBI. S. 478) und

der Verordnung (ber die bauliche Nutzung der Grundstiicke - BauNVO - i.d.F. der Bek. vom 23.01.1990
(BGBI. | 8. 132), zuletzt geéndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. | S. 1548),

diesen qualifizierten Bebauungsplan (gem. § 30 Abs. 1 BauGB)

als Satzung.

Inhalt:

A Planzeichnung i.d.F. vom 23.02.2016

B Festsetzungen

C Plangrundlage, Hinweise, Vermerke, nachrichtliche Ubernahmen, Empfehlungen
D Verfahrensvermerke




