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1 Zweck der Untersuchung, Auftrag

Die Gemeinde Schwabsoien fuhrt derzeit ein Verfahren zur Aufstellung des
Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet nérdlich der Schongauer StralRe* /1/ durch. Das
Plangebiet befindet sich nérdlich der Schongauer StralRe am 6&stlichen Ortsrand von
Schwabsoien. Der Geltungsbereich des Planes ist im Lageplanen der Anlagen 1 und 2
mit einer schwarz gestrichelten Linie umgrenzt. Das Areal 6stlich des dort dargestellten

Parkplatzes soll als Gewerbegebiet ausgewiesen werden.

Das Landratsamt Weilheim-Schongau, Sachgebiet technischer Umweltschutz, nahm mit
Schreiben vom 19.03.2014 als Trager 6ffentlicher Belange des Immissionsschutzes zur
Planung Stellung. Die Immissionsschutzbehérde weist insbesondere darauf hin, dass

¢ die vom kunftigen Gewerbegebiet ausgehenden Emissionen

(Emissionskontingente)

sowie

» die auf das Gewerbegebiet einwirkenden Immissionen (Stralenverkehrslarm,

Sportanlagenlarm, Lichtimmissionen)

nicht ermittelt und bewertet wurden.

Durch geeignete Festsetzungen zur Orientierung der zum Liften erforderlichen Fenster
von Schiaf- und Kinderzimmern sowie zur Ausstattung dieser Raume mit. zusatzlichen
Laftungseinrichtungen soll hier eine Bewaltigung der Konfliktsituation herbeigefihrt
werden. Auf die Verkehrsgerauschsituation ist daher im vorliegenden Bericht nicht
einzugehen. Ebenfalls sind die Lichtimmissionen des sidlich der Schongauer Stralle
gelegenen FuRball-Trainingsplatzes (6stlich des Hauptspielfeldes) nicht Bestandteil der
vorliegenden schalltechnischen Untersuchung. Nachdem die Flutlichtanlage jedoch
gezielt das Trainingsspielfeld ausleuchten soll und Reflexionen in Richtung geplantes
Gewerbegebiet nicht zu erwarten sind, gehen wir hier von keinen unzumutbaren

Belastigungen im geplanten GE aus.
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Im Auftrag der Gemeinde Schwabsoien werden hier Berechnungen zur Auslegung von
Emissionskontingenten fur die GE-Flachen durchgefihrt. Weiterhin werden die von den
Sportanlagen sidlich der Schongauer StralBe im Plangebiet zu erwartenden

Gerauscheinwirkungen ermittelt und beurteilt.

Die Ergebnisse werden hiermit vorgelegt.

2 Grundlagen der Untersuchung

/1/ Bebauungsplan ,Gewerbegebiet nérdlich der Schongauer Stralle* der Gemeinde
Schwabsoien, Planzeichnung in der Fassung vom 07.04.2014

{2/ DIN 18005 Teil 1 vom Juli 2002, "Schallschutz im Stadtebau, Grundlagen und Hinweise
fur die Planung"” mit Beiblatt 1 zu DIN 18005, "Schalltechnische Orientierungswerte fur
die stadtebauliche Planung"

/3/ Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September
2002 (BGBI. I. 2002, S. 3830 ff), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Nov.
2010 (BGBI. 1 2010, S. 1728)

/4/  Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm, vom 26.08.1998, GMBI S. 503

/5/  Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Sportanlagenlarmschutzverordnung - 18. BimSchV) vom 18. Juli 1991, Bundesgesetzblatt
Jahrgang 1991, Teill, S. 1588 — 1596, gedndert mit Verordnung vom 09.02.2006,
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006, Teil 1, S. 324 und 325

/6/ DIN 45691, ,Gerauschkontingentierung* vom Dezember 2006

/7! VDI-Richtlinie 3770, September 2012, ,Emissionskennwerte von Schallquelien, Sport- und
Freizeitanlagen®

/8/ Bayer. Landesamt fur Umwelt (Hrsg): Gerausche von Trendsportanlagen — Teil 2:
Beachvolleyball, Bolzplatze, Inline-Skaterhockey und Streetball, Augsburg, Juni 2006

/9/ Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen RLS-90, Der Bundesminister fiir Verkehr,
Ausgabe 1990

/10/ VDI-Richtlinie 2714, Januar 1988, "Schallausbreitung im Freien"
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3 Beschreibung des Plangebiets und der Nutzung der Umgebung

Die nachfolgende Beschreibung kann anhand der Planunterlagen der Anlagen 1 und 2

nachvollzogen werden.

Die Gemeinde Schwabsoien beabsichtigt die in der Anlage 1 mit einem braunen und
einem roten Gitternetz Uberzogenen Flachen einer gewerblichen Nutzung zuzufiihren.
Vorgesehen ist die Ausweisung eines Gewerbegebiets (GE). Die beiden Teilflachen

werden derzeit landwirtschaftlich genutzt.

Auf der westlich davon und westlich der neuen ErschlieBungsstrale gelegenen
wassergebundenen Flache sind derzeit Wertstoff-Sammelcontainer aufgestellt. Sie
befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des Planes und dient weiterhin auch als

Parkplatz fur die umgebenden Nutzungen.

Sudlich der Schongauer Strale und sudlich des o.g. Parkplatzes befinden sich ein
FuBball-Hauptspielfeld sowie -6stlich davon- ein FuBball-Trainingsplatz. Der
Trainingsplatz ist mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. FuRball-Training findet derzeit
l&ngstens an Dienstagen im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt.

An Sonntagen, im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr werden Ligaspiele der
ersten und der zweiten Herrenmannschaft durchgefiihrt.

Westlich bzw. sudlich des Hauptspielfeldes sind eine Zuschauertribline bzw. das
Vereinsheim des SV Schwabsoien situiert.

Die SV Schwabsoien betreibt sidlich der Rasenspielfelder zwei Tennis-Spielfelder,
einen Beachvolleyballplatz sowie eine aus drei Bahnen bestehende Sommerstock-

anlage. Spielbetrieb im Nachtzeitraum findet hier nicht statt.

Das Areal westlich der beschriebenen Sporteinrichtungen wird gewerblich genutzt.

Ostlich der Einrichtungen befinden sich landwirtschaftliche Nutzflachen.

Durch einen ca. 115 m breiten, nérdlich der Schongauer StralRe gelegenen Griunstreifen
getrennt, befindet sich westlich des Plangebiets das allgemeine Wohngebiet
.Schulstrale/Blumenstrale® (Bebauungsplan bekannt gemacht am 17.07.1992). Die
zum Plangebiet ndchstgelegenen Wohngeb&dude bzw. deren Ostfassaden sind in Anlage
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1 mit {01 und 102 gekennzeichnet. Nachdem hier eine Erweiterung der baulichen
Nutzung in Richtung Osten als Option bericksichtigt werden soll, wurden mit 103 und

104 zwei weitere Immissionsorte in die schalltechnischen Berechnungen aufgenommen.

4 Betrachtete Immissionsorte

Immissionsorte auBerhalb des Plangebietes
Hinsichtlich der Gerduschimmissionen des Gewerbegebietes /1/ sind die bereits oben
erwdhnten, in Lage- und Emissionsquellenplan der Anlage 1 eingetragenen

Immissionsorte 101 bis 104 relevant.

Mit 105 wurde nachrichtlich ein weiterer Immissionsort nérdlich der GE-Teilflache TF1
festgelegt. Anhand der fur 105 ermittelten Gewerbelarmbelastung kann beurteilt werden,
ob und welche bauliche Nutzung bei Festsetzung der hier ausgelegten

Emissionskontingente (Lgx) méglich ist.

Immissionsort innerhalb des Plangebietes

Zur Beurteilung der Gerdusche der Sportanlagen wurde der Immissionsort 106 im
Bereich der Stdwestecke (Baugrenze) der GE-Teilflache TF1 definiert. 106 wurde mit
einer Héhe von 5 m Uber dem eben angenommenen Geladnde angesetzt. Seine o6rtliche
Lage kann dem Lage- und Emissionsquellenplan der Anlage 2 entnommen werden.

5 Beurteilungsgrundlagen und Orientierungswerte / Inmissionsricht-

werte

5.1 DIN 18005 Teil 1

Die schalltechnische Beurteilung von Bebauungsplédnen erfolgt nach géangiger
Verwaltungspraxis nach der DIN 18005 Teil 1 mit dem zugehérigen Beiblatt 1 /2/. Im
Beiblatt 1 zu DIN 18005 sind allgemeinen Wohngebieten (WA), Mischgebieten (MI) und
Gewerbegebieten (GE) folgende Orientierungswerte (OW) fur die Beurteilungspegel
zugeordnet:
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WA tags 55 dB(A),
nachts 40 dB(A) bzw. 45 dB(A),

MI tags 60 dB(A),
nachts 45 dB(A) bzw. 50 dB(A),

GE tags 65 dB(A),
nachts 50 dB(A) bzw. 55 dB(A).

Der niedrigere Nachtwert gilt dabei fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fur
Gerdusche von vergleichbaren o6ffentlichen Betrieben. Der héhere Nachtwert gilt fir
Verkehrsgerdusche. Die Nachtzeit beginnt um 22.00 Uhr und endet um 06.00 Uhr.

Nach Abschnitt 1.2 des Beiblattes zu DIN 18005 sollen die Beurteilungspegel der
Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Gewerbe,
Freizeitlarm) wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen
Arten von Gerduschquellen jeweils fur sich allein mit den Orientierungswerten verglichen
und nicht addiert werden.

Die schalltechnischen Orientierungswerte sind Zielwerte, deren Uberschreitung auRen
vor den betroffenen Wohnraumen vermieden werden soll.

5.2 Immissionsschutzrecht, TA Lirm

Nach den Grundsédtzen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG, /3/) sind
immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedirftige bzw. nicht genehmigungsbedirftige
Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen durch
Gerausche verhindert werden, soweit sie nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.
Bei nicht genehmigungsbedurftigen Anlagen sind nach dem Stand der Larmminderung
unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche auf ein Mindestmaf
zu beschranken. Die Beurteilung der Gerauschimmissionen von Anlagen im Sinne des
BimSchG hat nach Ziffer 7.5 der DIN 18005 nach den Regelungen der TA Larm /4/ mit
ihren Immissionsrichtwerten (IRW) zu erfolgen.

Die in der TA Larm genannten Immissionsrichtwerte (IRW) stimmen bei den o.g.
Gebieten in ihrer Ho6he mit den o.g. Orientierungswerten des Beiblattes 1 zu DIN 18005
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Teil 1 Uberein. Ebenso sind die Tag- und Nachtzeitrdume identisch definiert. Als Nacht-
Beurteilungszeitraum gilt nach TA Larm die fur den Betroffenen lauteste Nachtstunde.

5.3 Sportanlagenlarmschutzverordnung

Die Beurteilung von Sportanlagen sowie der Einrichtungen, die mit ihnen in einem engen
rdumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen (z.B. Parkpldtze auf dem
Anlagengelédnde), erfoigt nach der Sportanlagenldrmschutzverordnung (18. BImSchV,
/5/). Nach der 18. BImSchV sind Sportaniagen so zu errichten und zu betreiben, dass
folgende Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft (hier. Plangebiet Gewerbegebiet
GE) nicht Gberschritten werden:

GE tags aulRerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A),
tags innerhalb der Ruhezeiten 60 dB(A),
nachts 50 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tags um nicht

mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

tags an Werktagen 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr,
an Sonn- und Feiertagen 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr,

nachts an Werktagen 00.00 Uhr bis 06.00 Uhr
und 22.00 Uhr bis 24.00 Uhr,

an Sonn- und Feiertagen 00.00 Uhr bis 07.00 Uhr

und 22.00 Uhr bis 24.00 Uhr,

Ruhezeiten an Werktagen 06.00 Uhr bis 08.00 Uhr
und 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr,

an Sonn- und Feiertagen 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr,

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

und 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr.

Die Ruhezeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu

beriicksichtigen, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage an Sonn- und Feiertagen in
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der Zeit von 09.00 Uhr bis 20.00 Uhr vier Stunden oder mehr betragt. Sofern die
Nutzungszeit der Sportanlage zusammenhangend weniger als vier Stunden betragt und
mehr als 30 Minuten der Nutzungszeit in die Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr fallen, gilt als

Beurteilungszeit Ty ein Zeitabschnitt von 4 Stunden, der die volle Nutzungszeit umfasst.

6 Emissionskontingentierung

6.1 Allgemein

Zur Vermeidung von Immissionskonflikten sollen im Bebauungsplan fir die Plangebiets-
flaiche sog. Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 /6/ (frUhere Bezeichnung:
.Jmmissionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel) festgesetzt werden.
Emissionskontingente  beschreiben die héchstzuldssigen, von einem Gebiet
ausgehenden Schallleistungen, bezogen auf einen Quadratmeter Grundsticksflache.
Wenn die Art der in einem Gebiet unterzubringenden Anlagen nicht bekannt ist, kénnen
nach DIN 18005 Teil 1 folgende flachenbezogenen Schallleistungspegel
(Emissionskontingente) angesetzt werden:

Gewerbegebieten (GE) tags und nachts 60 dB(A),
Industriebebieten (Gl) tags und nachts 65 dB(A).

Anhand der Emissionskontingente und der Flachenmafle in m? kdnnen die dem
jeweiligen Betrieb bzw. der betrachteten Flache an den schutzbedurftigen Nutzungen
(Immissionsorte) zur Ausschépfung zur Verfigung stehenden Immissionskontingente Lk
ermittelt werden.

Die Gerauschkontingentierung erfolgt nach den Verfahren der DIN 45691 (Beziehung
(3)). Die Schallausbreitungsrechnungen erfolgen unter ausschlieBlicher Beriicksich-
tigung der geometrischen Ausbreitungsdampfung (Berechnungen in den Vollraum,
Schallschirme werden nicht berlcksichtigt). Die Flachenschallquellen sowie die

Immissionsorte sind nach DIN 45691 in einer Ebene anzusetzen.

Nach DIN 45691 gelten die Emissionskontingente fur Immissionsorte auferhalb des

Plangebietes.
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6.2 Vorbelastung durch bestehende Gewerbegebietsflichen

Auf die Wohnbebauung des allgemeinen Wohngebiets ,SchulstralRe/Blumenstrale” (101
und 102) wirken die Gerdusche des vorhandenen Gewerbegebiets sidlich der

Schongauer Stral3e ein.

Nach den Regelungen der TA Larm ist der Immissionsbeitrag neuer Anlagen irrelevant,
wenn diese die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Auf die
Ermittlung der Gewerbeldrm-Vorbelastung kann dann verzichtet werden.

Im Weitern werden bezlglich der vorhandenen schutzbedurftigen Nutzungen (101 und
1I02) die Emissionskontingente so ausgelegt, dass die Zusatzbelastung die

Immissionsrichtwerte mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

6.3 Auslegung von Emissionskontingenten fiir die GE-Teilflaichen TF1 und

TF2 und Zusatzbelastung

Durch iterative Berechnungen wurde ermittelt, welche Emissionskontingente den GE-
Teilflaichen zugeordnet werden kdénnen, damit die an 101 und 102 mafigeblichen
Immissionsrichtwerte von tags/nachts 55/40 dB(A) um mindestens 6 dB(A) unterschritten

werden.

Nachdem mittel- bis langfristig eine Erweiterung des Baugebietes
.SchuistraBe/Blumenstralle* in Richtung Osten nicht ausgeschlossen werden kann,
wurde eine entsprechende Unterschreitung an 103 (hier ist die Ausweisung eines allge-
meinen Wohngebietes zu erwarten) als Zielwert in die Berechnungen eingestellt. Nach
Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt (Herr Seidl) ist aufgrund von
Vorgaben des Landratsamts Weilheim-Schongau davon auszugehen, dass bei einer
kunftigen baulichen Nutzung die unmittelbar nérdlich der Schongauer Stralle zu
erwartenden Anlagen die Schutzwirdigkeit eines Mischgebiets aufweisen werden. Die
MI-Immissionsrichtwerte betragen tags/nachts 60/45 dB(A). Die Auslegung der
Emissionskontingente erfolgt unter der zusétzlichen Pramisse einer 6 dB-

Unterschreitung dieser Werte an 104,
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Weiterhin wurde bei der Auslegung der Emissionskontingente der absehbaren Nutzung
des dstlichen Teils des Gewerbegebietes Rechnung getragen. Im Bereich der Teilflache
TF2 soll der im Ort bereits ansdssigen Fa. Kbégel Zerspanungstechnik GmbH ein
weiteres Betriebsgelande zur Verfigung gestellt werden. Die Fa. Koégel wird hier
voraussichtlich mehrschichtig arbeiten. Durch nachts héhere Emissionskontingente fur

TF2 gegenuber TF1 wir hierauf reagiert.

Bei der Auslegung der Tag-Lgx wurde als Obergrenze ein Wert gewahit, weicher mit der

Nutzung Gewerbegebiet noch zu vereinbaren ist (siehe hierzu Abschnitt 6.1).

Den in Anlage 1 mit einem braunen sowie einem roten Gitternetz Gberzogenen GE-
Teilflachen wurden hier die in der folgenden Tabelle 1 angegebenen Emissions-
kontingente Lgx nach DIN 45691 zugeordnet:

Tabelle 1: Emissionskontingente Lex nach DIN 45691

Teilflache Lek[dB(A)]
tags nachts
TF1 63 48
TF2 63 52

Unter Ansatz der o.g. Emissionskontingente berechnen sich nach den Regelungen der
DIN 45691 (Schallausbreitung in den Voliraum) die in Tabelle 2 enthaltenen, auf ganze
dB(A) gerundeten Immissionskontingente beider Teilflichen TF1 und TF2 (Lik 1r1+2). Die
Immissionskontingente sind in Tabelle 2 den Immissionsrichtwerten IRW der TA Larm
gegenubergestelit. IRW-Uber- (+) oder Unterschreitungen (-) sind in der Tabelle angege-

ben.

Tabelle 2: Immissionskontingente (Likte1+2) der beiden Teilflaichen TF1 und TF2 unter
Ansatz der Emissionskontingente der Tabelle 1

Immissions- Lik TF1+2 IRW IRW-Uber-(+) bzw.
ortbezeichn. [dB(A)] [dB(A)] Unterschreitung [dB(A)]
tags nachts tags nachts tags nachts
101 44 31 55 40 -11 -9
102 44 31 55 40 -11 -9
103 48 34 (bei Nutszfng WA) | (bei Nuﬁ.?ng WA) -7 -6
104 48 35 (bei NL?z(ang M} | (bei N::rzing M1} -12 -10
105 57 43 - - - -
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Ein Protokoll Uber die durchgefuhrten Berechnungen ist als Anlage 3 beigefugt.

6.4 Schalltechnische Beurteilung

Der Tabelle 2 kann entnommen werden, dass sowohl| tagsiber als auch nachts an den
Immissionsorten des vorhandenen Wohngebietes (101 und 102) die Richtwerte erheblich
unterschritten werden. Die Zusatzbelastung aus dem geplanten Gewerbegebiet ist hier
irrelevant im Sinne der TA Larm.

Eine entsprechende Beurteilung gilt fir die Immissionsorte 103 und 104, welche hier fur
eine potentielle, kiinftige Bebauung definiert wurden.

Immissionsort 105 wurde nachrichtlich in die Untersuchung aufgenommen. Die MI-
Immissionsrichtwerte wirden hier tags/nachts um 3 dB(A)/2 dB(A) unterschritten.

Anmerkungen:
Bei Nicht-Beriicksichtigung des Immissionsortes 103 (hier Einstufung der

Schutzwiirdigkeit entsprechend eines WA) bzw. bei Einstufung dessen Schutzwiirdigkeit
entsprechend einem Mischgebiet kénnen die Nacht-Lex der Teilflichen TF1 und TF2
weiter erhéht werden. Die Ansiedlung von Betrieben mit ndchtlichen Aktivitdten wiirde
dann erleichtert bzw. bei TF2 weiter erleichtert. Dem Schutz von Wohnnutzungen
innerhalb der beiden GE-Teilfldchen ist dann im Baugenehmigungsverfahren besondere
Aufmerksamkeit zu widmen.

Bei Realisierung von Wohnnutzungen innerhalb der geplanten Gewerbefldéchen kénnen
u.U. die in Tabelle 1 vorgeschlagenen Emissionskontingente (glltig fiir Immissionsorte
aullerhalb des Plangebietes) nicht ausgeschépft werden, da die Wohnnutzungen
insbesondere nachts héhere Anforderungen an den Schallschutz stellen kénnen. Eine
entsprechende Verschéarfung der schalltechnischen Anforderungen an Anlagen kann
insbesondere in TF2 vermieden werden, wenn hier Wohnnutzungen ausgeschlossen
werden.
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7 Zusammenfassung und Empfehlungen

Aus der Sicht des Schallschutzes bestehen gegen den Planentwurf keine Bedenken. Es
wird empfohlen, fir das Plangebiet die in Abschnitt 6.3 vorgeschlagenen und im Plan
der Anlage 1 eingetragenen Emissionskontingente nach DIN 45691 festzusetzen.
Einerseits werden damit flir gewerbegebietstypische Betriebe ausreichende
Gerauschkontingente zur Verfugung gestellt. Andererseits verbleiben an den
schutzbedurftigen Nutzungen im Umfeld noch Immissionskontingente frei fur mégliche
weitere Gewerbeflachen.

Im folgenden Abschnitt 10 werden Vorschlage fir die Ausgestaltung der Planzeichnung,
der Satzung und der Begrindung des Planes im Hinblick auf den Larmschutz

unterbreitet.

8 Ermittlung der Emissionskennwerte der Sportanlagen

Die Gerauschemissionen der Sportanlagen werden anhand von Literaturwerten und den
Angaben der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt bzgl. der Nutzungsintensitdten und

-zeiten ermittelt.

An Sonn- und Feiertagen ist von einer Betriebszeit der Sportanlagen vom mehr als vier
Stunden auszugehen (z.B. Tennis-Spielbetrieb von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr).Der sonn-
und feiertdgliche Ruhezeitraum von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, in dem auch FuBball-
Ligaspiele unter Zuschauerbeteiligung stattfinden, ist somit der ,empfindlichste®
Beurteilungszeitraum (siehe hierzu Abschnitt 5.3). Wird in diesem Zeitraum der
Ruhezeit-immissionsrichtwert von 60 dB(A) eingehalten, so sind auch in den Ubrigen

Nutzungszeiten keine Uberschreitungen zu erwarten.

Im Sinne einer konservativen, die Gerauschsituation Uberbewertenden Betrachtung
gehen wir hier davon aus, dass die insgesamt vier Sporteinrichtungen an Sonn- und

Feiertagen im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr zeitparallel betrieben werden.

Im Nachtzeitraum findet nach Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft auf den

Sportanlagen kein Betrieb statt.
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Die Schallquellen sind im Emissionsquellen- und Lageplan der Anlage 2 bei Flachen-
schallquelien (z.B. FuRballplatz) mit einem roten Gitternetz, bei Linienschallquellen (z.B.
Zuschauer am Spielfeldrand) mit einer roten fetten Linie und bei Punktschallquellen (z.B.

Aufschilagpunkte beim Tennis) mit einem Sternsymbol gekennzeichnet.

8.1 FuBballspielfeld

Hauptspielfeld

Sonntag, Rz 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, Ligaspiel der 2. Mannschaft,
20 Zuschauer (Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft),
Berechnungsansatz: 50 Zuschauer wie bei Spielen der
1. Mannschaft (Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft)

Die Gerduschemissionen von Fullballspielen werden nach den Berechnungsanséatzen
der VDI-Richtlinie 3770 /7/ bestimmt. Danach kdnnen die Schallleistungspegel Lwa der
Gerauschquellen ,Schiedsrichterpfiffe* und ,Zuschauer‘ in Abhéangigkeit von der
Zuschauerzahl Z wie folgt ermittelt bzw. kann fiir die AuRerungen der Spieler folgender
Schallleistungspegel angesetzt werden:

Schiedsrichterpfiffe Lwa = 73,0 + 20Ig(1 + Z) furZ <=30
Lwa =985+ 3Ig(1+2) fuarZz>30

Zuschauer Lwa = 80,0 + 10 Ig(2)

Spieler Lwa = 94,0 dB(A)

Im Falle der Schiedsrichterpfiffe enthalt der nach dem genannten Ansatz ermittelte Lwa
den nach der Sportanlagenldrmschutzverordnung zu bericksichtigenden Impulszu-
schlag.

Bei Z = 50 Zuschauern und einem ca. 93 minitigem Spielbetrieb berechnen sich

folgende Emissionskennwerte:

Schiedsrichterpfiffe Lwa = 98,5 + 3Ig(1 + 50)
Zuschauer Lwa = 80,0 + 10 Ig(50)
Spieler Lwa = 94,0 dB(A)

103,6 dB(A)
97,0 dB(A)
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Das Zeitkorrekturmall K; betrdagt bei 93minitigem Spielbetrieb im Ruhezeitblock von
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Beurteilungszeit Tg = 2 h)

K¢ = 101g(93 min/120 min) =-1,1 dB(A)

8.2 Tennisanlage

Die aus zwei Platzen bestehende Tennisanlage ist Ublicherweise in der warmen
Jahreszeit (Mitte April bis Mitte Oktober) geéffnet. Die sonn- und feiertagliche
Betriebszeit erstreckt sich Uber den max. Zeitraum von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Der an
diesen Tagen gultige Ruhezeitblock von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr ist somit der
.empfindlichste* Beurteilungszeitraum. Die nachfolgenden Betrachtungen werden fur
diesen Zeitraum angestellt, wobei davon ausgegangen wird, dass alle Platze belegt sind
und jeder Platz Uber volle zwei Stunden bespielt wird.

Nach der VDI-Richtlinie 3770 /7/ sind den 4 Aufschlagpunkten mit den geringsten
UbertragungsmaRen folgende Schallleistungspegel Lya zuzuordnen:

Aufschlagpunkt Lwa [dB(A)]
1 (geringstes UbertragungsmaR) 89,8
2 88,2
3 86,7
4(héchstes Ubertragungsman) 85,1

Das Zeitkorrekturmal K; betragt bei zweistindigem Betrieb im Ruhezeitblock von 13.00
Uhr bis 15.00 Uhr (Beurteilungszeit Tg = 2 h)

Ki = 0 dB(A).

8.3 Sommerstockanlage

Nach schriftlicher Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt wird die
Sommerstockanlage mit drei Bahnen (sechs Bahnendpunkte) in der warmen Jahreszeit
jeden Donnerstag von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr genutzt. RegelméaRiger Spielbetrieb
findet nicht statt. Im Sinne einer konservativen Betrachtung gehen wir hier von einem
Spielbetrieb an Sonn- und Feiertagen von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr aus.
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Nach der VDI-Richtlinie /7/ sind den Bahnendpunkten der drei Spielfelder in Abhangig-
keit der Abstande (bzw. der Ubertragungsmafle) zum Immissionsort folgende Schall-

leistungspegel Lwa zuzuordnen:

Bahnendpunkt Lwa [dB(A)]
1 (geringstes UbertragungsmaR) 102,0
2 101.,4
3 100,8
4 100,2
5 99,7
6 (héchstes Ubertragungsmai) 99,1

Das Zeitkorrekturmal} K; betragt bei zweistiindigem Betrieb auf allen Bahnen von 13.00
Uhr bis 15.00 Uhr fur diese Beurteilungszeit (Tg = 2 h)

Ki = 0 dB(A).

8.4 Beachvolleyball

Nach Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft steht der Platz zur freien Nutzung far
Jedermann zur Verfugung. Er unterliegt offiziell keinen Offnungszeiten. Nachdem hier
jedoch keine Beleuchtungseinrichtungen vorhanden sind, gehen wir von einem
ausschliellichen Tagbetrieb, auch an Sonn- und Feiertagen im Zeitraum von 13.00 Uhr
bis 15.00 Uhr, aus.

Nach der Untersuchung /8/ ist Beachvolleyball-Feldern im Spielbetrieb ohne
Schiedsrichter folgender Schallleistungspegel inklusive Impulshailtigkeitszuschlag (nach
den Regelungen der Verordnung /5/) Lwa+ K*zuzuordnen:

LWA+ K|* =093 dB(A)

Das Zeitkorrekturmal} K; betragt bei zweistiindigem Betrieb von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

K; = 0 dB(A).
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8.5 Parkplatz nordlich der Schongauer StraRe

Der Parkplatz dient an Sonn- und Feiertagen in erster Linie den Besuchern von
FuBballspielen. Wir gehen hier davon aus, dass im Ruhezeitraum von 13.00 Uhr bis
15.00 Uhr die ca. 35 Stellpldtze jeweils eine Bewegung aufweisen. Nach den
Regelungen der Verordnung /5/ iV. mit der RLS-90 /9/ berechnet sich der
Emissionspegel L*,, ¢ des Parkplatzes im Ruhezeitblock mit

L*me = 49,4 dB(A).

9 Ermittlung des Beurteilungspegels der Sportanlagen an Sonn- und
Feiertagen im Zeitraum von 13 bis 15 Uhr

Der Gesamt-Beurteilungspegel der unter Abschnitt 8 beschriebenen Geréduschquellen ist
durch energetische Addition der Beurteilungspegel dieser Quellen zu bilden. Die
Berechnung erfolgt nach den Regelungen der Verordnung /5/ bzw. der VDI-Richtlinie
/10/ fur den ,empfindlichsten“ Zeitraum an Sonn- und Feiertagen von 13.00 Uhr bis
15.00 Uhr und zwar fur den in Anlage 2 dargestellten Immissionsort 106 (Immissions-
orthéhe 3,5 m Uber Gelénde).

Das Ergebnis der Berechnungen kann der Pegeltabelle der Anlage 2 entnommen
werden. Ein Protokoll Uber die durchgefiihrten Berechnungen ist als Anlage 4 beigefiigt.
Mit einem auf ganze dB(A) gerundeten Beurteilungspegel von

L, = 57 dB(A)

wird der Immissionsrichtwert fur den Ruhezeitraum von 60 dB(A) selbst im hier
angesetzten Zustand, dass alle Anlagen zeitparallel betrieben werden, um 3 dB(A)
erheblich unterschritten. Die Gerdusche der Sportanlagen fihren somit im geplanten

Gewerbegebiet zu keinen unzulédssigen Belastungen.
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10 Empfehlungen fiir die Satzung und Begriindung

Zur ausreichenden Bericksichtigung der Belange des Larmschutzes sollten bei der

Aufstellung des Bebauungsplanes folgende Punkte beachtet werden:

10.1 Planzeichnung

e Es wird vorgeschlagen, das Plangebiet in Teilflachen zu unterteilen, denen die in
Anlage 1 zugeordneten Emissionskontingente zugeordnet werden kdénnen. Eine

gewisse Verschiebung der Einteilung ist dabei méglich.

e Die unter Abschnitt 6.3 vorgeschlagenen Emissionskontingente Lgx kdnnen in die

Planzeichnung eingetragen und in der Legende z. B. wie folgt erldutert werden:

Lex = 63748 dB(A),
Beschrdnkung der Gerduschemissionen gemdf § ... der Satzung, Emissions-
kontingente nach DIN 45691 tags / nachts (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO).

10.2 Satzung

e Zur Festsetzung der Emissionskontingente werden fir die Satzung (z. B. Abschnitt

,lmmissionsschutz”) folgende Texte vorgeschlagen:

Gewerbegebiet mit eingeschrédnkten Gerduschemissionen (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)
Zuldssig sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in der
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lgx nach DIN 45691, Mai
2005, weder tagsiber (06 — 22 Uhr) noch nachts (22 — 06 Uhr) iberschreiten:

| Emissionskontingente Lgx
Teilflédche
in dB(A)
(TF) lags nachts
(06 — 22 Uhr) (22 — 06 Uhr)
TF1 63 48
TF2 63 52

[Anmerkung: Die Teilflachen-Bezeichnungen sind hier nur beispielhaft gewahilt.]
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Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens und auch bei der Planung eines
Vorhabens, das vom Genehmigungsverfahren freigestellt ist, ist die Einhaltung der
festgelegten  Emissionskontingente  durch  Vorlage einer schalltechnischen
Untersuchung geméall Abschnitt 5 der DIN 45691 nachzuweisen. Ausgenommen
davon sind offensichtlich gerduscharme Nutzungen wie Birogebdude, Wohngebé&ude

ete.

10.3 Hinweise

e Fur die Satzung empfehlen wir folgende Hinweise zum Larmschutz:

Emissionskontingente

Die in der Satzung unter § ... festgesetzten Emissionskontingente dienen dazu, die
schalltechnische  Vertrdglichkeit eines Betriebes mit den umliegenden
schutzbediirftigen Nutzungen zu gewéhrleisten. Sie stellen jedoch den Betrieb nicht
davon frei, insbesondere bei Immissionsorten auf den direkt benachbarten
Grundstiicken des Gewerbegebietes die Anforderungen der TA Larm 1998

(Immissionsrichtwerte tags/nachts) einzuhalten.

Emissionsbeschrénkungen nachts

Die in der Satzung unter § ... festgesetzten Emissionskontingente nach DIN 45691
bedeuten, dass nachts im Freien regelmédlig keine gerduschintensiven
Betriebsvorgénge wie Ladearbeiten oder umfangreicher Lkw-Verkehr stattfinden
dirfen. Pkw-Verkehr beim Schichtwechsel oder eine Produktion in geschlossenen

Hallen mit ausreichender Schalldédmmung ist jedoch grundsétzlich méglich.

10.4 Begriindung

e Es wird vorgeschlagen, folgende Passagen zum Larmschutz in die Begriindung des

Bebauungsplanes aufzunehmen:

Zur Uberpriifung der schalltechnischen Vertréglichkeit des Gewerbegebietes mit den
umliegenden schutzbediirftigen Nutzungen wurde im Auftrag der Gemeinde

Schwabsoien durch das Ingenieurbiiro Tecum GmbH in Kempten die schalltechnische
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Untersuchung Nr. 14.030.1/F vom 23.04.2014 erstellt. Der Bericht wird zum

Bestandteil der vorliegenden Begriindung erkléart.

Entsprechend dem Ergebnis der Untersuchung bzw. dem Vorschlag des Gutachters
werden im Bebauungsplan die Gerduschemissionen des Gewerbegebietes in Form
von Emissionskontingenten nach DIN 45691 begrenzt (flichenbezogene

Schallleistungspegel).

Bei der Auslegung der Emissionskontingente wurde beriicksichtigt, dass fir die
Ansiedlung von Betrieben tags und nachts ausreichend hohe Gerduschkontingente
zur Verfiigung gestellt werden, fiir weitere evtl. mdgliche Gewerbeflachen im
Anschluss an das Plangebiet noch Immissionskontingente frei sind und an den
benachbarten schutzbediirftigen Nutzungen die Orientierungswerte des Beiblattes 1
zu DIN 18005 Teil 1 ausreichend unterschritten werden und damit eine Vertréglichkeit

der verschiedenen Nutzungen gegeben ist.

Die Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente ist im Rahmen des
Bauvollzugs durch Vorlage einer schalltechnischen Untersuchung nachzuweisen.

Ausgenommen davon sind offensichtlich gerduscharme Nutzungen.
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Tecum GmbH
| Projekt:  14.030.1/F
Datum:  23.04.2014

Mittlere Liste »
Immissionsberechnung

IPKt002 » 101
FLGKOO1 » | GE TF163/48
FLGK002 » | GE TF263/52
Summe
IPKkt003 » f 102
| FLGKO001 » | GE TF163/48
FLGKO002 » GE TF2 63/52
Summe
IPKt007 » 103 (WA?)
FLGKOO1 » | GE TF1 63/48
FLGK002 » | GE TF263/52
Summe
| IPKt001 » 104 (MI?)
| FLGKOO1 » | GE TF1 63148
| FLGK002 » | GE TF2 63/52
Summe
1Pkt005 » _ 105
FLGKOO » | GE TF163/48
FLGKO0O02 » | GE TF2 63/52
Summe

Gemeinde Schwabsoien,
Bebauungsplan GE nérd-
lich der Schongauer Str.

- Unbenannt -

x=-5512m
Tag
LriA
/dB |
423
397

X = -56,98 m
Tag
LriA
/dB |
425
398

X =56,36 m
Tag
LriA
/oB |
48,5
423

x= 54,75 m
Tag
LriA
/dB |
46,8 |
424 |

X=23114m
Tag
LriA
/0B |
56,0 |
49,1

LrA |
/B |
42,3
442
442

LrA

/dB
425
44,4
444

i
/dB |
46,5
479
47,9

LrA|
/B |
a5l
48,2
48,2

LrA
/dB
56,0
56,8
56,8

[ Anlage
Blatt:

: Emissionskontingente  Einstellung: Referenzeinstellung

y=171,23m
Nacht
LriA
/dB
273
287

' Emissionskontingente  Einstellung: Referenzeinstellung

y=127,30 m
Nacht
LriA
/B |
27,5
288

Emissionskontingente  Einstellung: Referenzeinstellung

y=151,77m
Nacht
LriA
/B |
315
313

| Emissionskontingente  Einstellung: Referenzeinstellung

y=116,85m
Nacht
LriA
/dB |
31,8
314

Emissionskontingente  Einstellung: Referenzeinsteliung

y=15514m
Nacht
LriA
/dB
41,0
38,1

3

LrA

/dB

273
31,1

31,1

LrA|

/dB
27,5

31,2
31,2

LrA |

/dB

315
34,4

34,4

Lr,Aj

/dB

318
34,6
34,6

LrA

/dB

410
428

42,8

z=000m

z=0,00m

z=0,00m

z=0,00m

z=0,00m
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Tecum GmbH
Projekt: 14.030.1/F

Datum: 23.04.2014

Einzelpunktberechnung

Elementtyp: Parkplatz (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90
Element Bezeichnung L*

| | 1dBiA) |

PRKb0O1 Parkplatz FuRball | 66,4]

| Elementtyp: Einzelschallquelle (VDI2571, ...)

| Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720
Element Bezeichnung Lw

| | . 1dBA)
EZQc009 AP 1 89,8
EZQc007 AP2 88,2
EZQc010 AP 3 86,7
EZQc008 AP 4 85,1
EZQc001 Sthahn E.p. 1 102,0
EZQc004 Stbahn Ep. 2 101,4
EZQc002 StbahnEp.3 100,8
EZQc005 Stbahn E.P.4 100,2
EZQc003 Stbahn Ep. 5 99,7
EZQc006 Stbahn E.p. 6 99,1]

| Elementtyp: Linignschallquelle (V/DI2571, ...)

| Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720

Element Bezeichnung Lw

| /m | /dBIA)

LIQc001 | Zusch. 13-15, n=50 95,9
Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VD! 2571/2714/2720
Element Bezeichnung Lw

_ | 16B(A) |
FLQc002 Beachvolleyball 93,0
FLQc003 Spieler So 13-15 92,9
FLQc004 Schiri $0.13-15 n=50 102,5

Gemeinde Schwabsoien,
Bebauungsplan GE nérd-

lich der Schongauer Str.

Immissionsort: 106
X= 163,30

Variante: Sportanlagen gesamt

Abstand Ds dh hm DBM Dz
/m /B | Im /m | /dB /dB
-20,2 -1,5 0,0
Ko DI Abstand DS DL DBM
/B | /dB | /m /B | /dB  /dB
3,0 0,0 54,4 0,3 4,1
3,0 0,0 54,6 0,3 4,1
3,0 0,0 55,7 0,3 4,2
3,0 ag,0 55,8 0,3 4,2
3,0 0,0 54,1 0,3 4,3
3,0 0,0 54,1 0,3 4,3
3,0 0,0 54,3 0,3 4,3
3,0 0,0 54,3 0,3 4,3
3,0 0,0 54,4 0,3 4,3
3,0 0,0 54,5 0,3 4,3
Ko DI Abstand DS bL DBM
/B | /dB | Im JdB | /dB  /dB
3,0 0,0 52,0 0,2 3,9
KO o] Abstand DS DL DBM
/dB /dB /m | /dB | /dB /dB
3,0 0,0 | 55,1 0,3 4,2
3,0 0,0 48,5 0,1 3,0
3,0 0,0 48,5 0,1 3,0

Anlage 4
Blatt: 1
Emissionsvariante: Tag
Y= 91,11 Z= 350
Lr=1*+Ds +DBM +Drefl-Dz mitL*=L"mE+17|
Drefl Lr Lrges |
/dB | | /dB(A] | /dB[A]
0,0 43,9
ER
Ls=Lw+K0+DI-DS-DL-DBM-DD -DG-De-Dlang
DD DG De Ls Ls Lsges
/d8 | /dB | /dB /dB /dBA} | /dB(A} |
0,0 Q0,0 0,0 34,0
0,0 0,0 0,0 32,2
0,0 0,0 0,0 29,5
0,0 0,0 0,0 27,7
0,0 0,0 0,0 46,3
0,0 0,0 0,0 45,6
0,0 0,0 0,0 44,9
0,0 0,0 0,0 44,2
0,0 0,0 0,0 43,6
0,0 0,0 0,0 42,9
| 53,2
Ls=Lw +K0+DI-DS-DL -DBM-DD - DG - De - Dlang |
oD DG De Ls Ls Lsges
/8 | /dB | /dB | /dB | /dBJA} | /dBA] |
0,0 0,0 0,0 42,8
| 1 r=il 36|
L_s=Lw+K0_+DI-DS-_DL-DBM-_DD-DG-__De-DIang_j
DD DG De Ls | Ls | Lsges
/dB /dB /dB /dB | /dB(A) | /dB(A)
0,0 0,0 0,0 | 36,4
0,0 0,0 0,0 43,7
0,0 0,0 0,0 53,3
| 58,7
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