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Zusammenfassung

Die Firma ,Eirenschmalz Maschinenbaumechanik und Metallbau GmbH" beabsichtigt die Errichtung einer
Gewerbehalle am bestehenden Standort an der Altenstadter StraBe 8-10, 86987 Schwabsoien und in
diesem Zuge in Verbindung mit der Gemeinde Schwabsoien die Anderung des (vorhabenbezogenen)
Bebauungsplans , Sddlich der Schongauer StraBBe IiI".

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung ist die Vertraglichkeit der geplanten Nutzung mit den
Grundsétzen der Bauleitplanung zu prifen und in diesem Zusammenhang die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse sowie die Belange des Umweltschutzes gemaB § 1 Abs.
6 Nr. 1 BauGB [5] zu berticksichtigen. Insbesondere sind schéadliche Umwelteinwirkungen durch die Pla-
nung nach Méglichkeit zu vermeiden (§ 50 BImSchG [1]). Den erforderlichen schalltechnischen Belangen
soll dabei durch die konkrete Ermittiung und Bewertung der Gerauschauswirkungen durch Gewerbeléarm
der bestehenden bzw. geplanten Anlagen aus dem Plangebiet sowie durch entsprechende der Festset-
zung von Schallemissionskontingenten nach DIN 45691 [20] Rechnung getragen werden. Dabei werden
die Schallimmissionen in der Nachbarschaft prognostiziert und anhand der Orientierungswerte des Bbl. 1
zu DIN 18005-1 [3] schalltechnisch beurteilt. Die Bewertung erfolgt fir die vorliegende Planung [a] in Ver-
bindung mit dem zur Verfligung gestellten Nutzungskonzept [b] tagsiiber und fiir die lauteste, unglnstigs-
te Nachtstunde unter jeweils hoher Auslastung.

1. Es zeigt sich, dass sich unter Beriicksichtigung der vorhandenen gewerblichen Vorbelastung entspre-
chende Emissionskontingente fur die geplanten Teilflaichen von tagsiber Lgx = 60 dB(A), nachts Lgx =
45 dB(A) festgesetzt werden kénnen, die fiir die vorgesehene Nutzung als ausreichend bemessen
einzustufen sind.

2. Die auf den Emissionskontingenten basierenden Schallimmissionskontingente Ly halten dabei die
gebietsspezifischen ORW gemaB Bbl. 1 zu DIN 18005-1 an der nachstgelegenen bestehenden bzw.
evil. geplanten oder zuldssigen Wohnbebauung auBerhalb von Gewerbegebieten ein bzw. unter-
schreiten diese um mindestens 9 dB(A) noch deutlich.

3. Weiterhin zeigt sich, dass bei Betrachtung der Zusatzbelastung durch die geplante Anlage ("Erweiterung
Gewerbehalle) sowohl tagsiiber als auch nachts die gebietsspezifischen ORW gemaB Beiblatt 1 zu DIN
18005-1 sowie die aus o.g. Emissionskontingenten zuldssigen Immissionsrichtwertanteile (IRWA) an
der umliegenden (Wohn-)Bebauung auBerhalb von Gewerbegebieten eingehalten bzw. tlw. deutlich un-
terschritten werden und eine Vertraglichkeit mit den Zielen der Bauleitplanung somit sichergestellt ist.

4. Die zusatzliche Belastung durch den der Anlage zuzuordnenden An- und Abfahrverkehr fihrt zwar zu
einer Erhéhung des Beurteilungspegels auf umliegenden éffentlichen Verkehrswegen um bis zu 3 dB(A),
jedoch ist auch unter Betrachtung der Zusatzbelastung keine Uberschreitung der gebietsspezifischen
Immissionsgrenzwerte nach 16. BimSchV [4] zu erwarten.

Zur Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen werden Auflagenvorschlage fiir den Genehmi-
gungsbescheid sowie zusatzliche Hinweise fir einen vorausschauenden Schallschutz formuliert.
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1 Aufgabenstellung

Die Firma ,Eirenschmalz Maschinenbaumechanik und Metallbau GmbH* beabsichtigt die
Errichtung einer Gewerbehalle am bestehenden Standort an der Altenstadter StraBe 8-
10, 86987 Schwabsoien und in diesem Zuge in Verbindung mit der Gemeinde
Schwabsoien die Anderung des (vorhabenbezogenen) Bebauungsplans ,Sudlich der
Schongauer StraBe llI“. Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung ist die Ver-
traglichkeit der geplanten Nutzung mit den Grundsétzen der Bauleitplanung zu prifen
und in diesem Zusammenhang die aligemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhiltnisse sowie die Belange des Umweltschutzes geméaB § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauGB [5] zu berucksichtigen. Insbesondere sind schédliche Umwelteinwirkungen durch
die Planung nach Maglichkeit zu vermeiden (§ 50 BImSchG [1]).

Den erforderlichen schalltechnischen Belangen soll dabei durch die konkrete Ermittiung
und Bewertung der Gerauschauswirkungen durch Gewerbelarm der bestehenden bzw.
geplanten Anlagen aus dem Plangebiet sowie durch entsprechende der Festsetzung
von Schallemissionskontingenten nach DIN 45691 [20] Rechnung getragen werden. Da-
bei werden die Schallimmissionen in der Nachbarschaft prognostiziert und anhand der
Orientierungswerte des Bbl. 1 zu DIN 18005-1 [2] schalltechnisch beurteilt. Die Bewer-
tung erfolgt fir die vorliegende Planung [a] in Verbindung mit dem zur Verfligung gestell-
ten Nutzungskonzept [b] tagstiber und fir die lauteste, ungiinstigste Nachtstunde unter

jeweils hoher Auslastung.

GemaB den Grundsatzen der TA Larm ist regelmaBig auf die Gesamtbelastung an maB-
geblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft einer zu beurteilenden gewerblichen
Anlage abzustellen (Akzeptorbezug). Dies beinhaltet bei mehreren umliegenden bzw.
bereits vorhandenen Anlagen die entsprechende Bericksichtigung der Vorbelastung aus
diesen Anlagen. Im vorliegenden Fall wird in Abstimmung mit dem LRA Weilheim-
Schongau (Technischer Umweltschutz) [g] fir die umliegende schutzbediirftige Wohn-
bebauung, auBerhalb von Gewerbegebieten, von 6 dB(A) reduzierten Immissionsricht-
werten (zur pauschalen Beriicksichtigung der Vorbelastung) ausgegangen, far die Im-
missionsorte innerhalb von Gewerbegebieten jedoch im Nachtzeitraum auf die Richtwer-
te der TA-Larm abgestellt.

Gegebenenfalls sind konzeptionelle MaBnahmen zum Schallschutz aufzuzeigen bzw. zu

dimensionieren.
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2 Ortliche Gegebenheiten - geplante MaBnahmen

Das Planungsgebiet befindet sich am stdéstlichen Ortsrand von 86987 Schwabsoien an
der Altenstadter StraBe. Es handelt sich hierbei um die Grundstiicke FI.-Nr. 645, 645/3,
645/4, 649, 653, 654, 655, 656 und 652 sowie Teilbereiche der Grundstlicke 666, 665,
664 und umliegender éffentlicher Verkehrsflachen.

1) derzeitige Situation (11/2017) [a] und [c]:
A) gewerblich genutzte Flachen:

Auf dem Grundstiick FL-Nr. 6522 befindet sich eine gewerblich genutzte Halle. Das
Grundstiick wird im Osten, Stiden und Westen von z.Z. landwirtschaftlich genutzten Fla-
chen und nach Norden hin von weiterer gewerblicher Bebauung begrenzt.

Darliber hinaus werden die 6stlichen Teile der Grundstiicke FI.-Nr. 645/3, 649 und 653
zum Abstellen von Mitarbeiter-Kfz des nérdlich des Plangebiets gelegenen Gewerbebe-
triebs genutzt.

B) derzeitige Wohnnutzung:

Im nordwestlichen Bereich des Plangebiets ist auf FI.-Nr. 645/3 ein u.a. zu Wohnzwe-

cken genutztes Betriebsleitergebaude vorhanden, das zuriickgebaut wird.

C) unbebaute Grundstiicke
Die weiteren 0.g. Grundstiicke werden zur Zeit landwirtschaftlich oder nicht genutzt.

Die bestehende értliche Situation wird in der nachfolgenden Abbildung verdeutlicht:

17122_20171221_bpl_gew_eirenschmalz_schwabsoin_gu01_vt
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. m- o Eﬂ-"- (‘ Erfauterungen:

1) Plangebiet
2) Eirenschmalz Maschinenbaume-
chanik & Metallbau GmbH

3) Kogel GmbH Zerspanungstechnik
4) Schongauer StrafBe

5) Leben & Co. GmbH

Abb. 1: Luftbild Plan-/Baugebiet (schematisch markiert) und d.'e unmme!bare Umgebung [Quelle:
Bayernviewer, 2017]

2) Planung - kiinftige Situation (Stand 11/2017):
Das Plan-/Baugebiet befindet sich im raumlichen Umgriff der ersten Anderung des Be-

bauungsplans , Stdlich der Schongauer Straf3e IlI*, 86987 Schwabsoien [a].

Die Planung sieht die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes nach Siiden hin
vor. Hierzu soll unteranderem im westlichen Bereiche eine Produktionshalle, nebst 76
Stellplatzen' errichtet werden. Hierzu wird das Betriebsleiterhaus der Firma ,Eiren-
schmalz Maschinenbaumechanik und Metallbau GmbH* rickgebaut und auf FI.-Nr. 671
neu errichtet.

Nachfolgende Abbildung verdeutlicht die zukinftig geplante Situation:

' Die Stellplatze bestehen bereits und dienen dem Bestandsbetrieb als Parkflachen, wobei die Fahrgassen als Wassergebundene
Kiesschicht ausgefiihrt sind

17122_20171221_bpl_gew_eirenschmalz_schwabsoin_gu01_v1
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Abb. 2: Entwurf des Plantells des Bebauungsplans ,,Sudllch der Schongauer StraBe III 1 Ande-
rung” [a]

3) Gebietseinstufung:

Zur Gebietseinstufung des Plan-/Baugebietes und der ndheren Umgebung siehe Kap. 4.

4) schalltechnische Vorbelastung:

Die schalltechnische Vorbelastung bzw. Gesamtsituation wird hier maBgeblich durch die
umliegenden Gewerbebetriebe auBerhalb des Bebauungsplangebietes bestimmt und
daher nach Rucksprache mit der Verwaltungsgemeinschaft [h] sowie dem LRA [g] im
Rahmen dieser Untersuchung entsprechend beriicksichtigt (vgl. Kap. 5).

Das Plangebiet kann aus schalltechnischer Sicht als leicht bewegt eingestuft werden.
Daher wird der Berechnung ein dreidimensionales Geldndemodell der Bayrischen Ver-
messungsverwaltung zugrunde gelegt [e].

17122_20171221_bpl_gew_eirenschmalz_schwabsoin_gu01_v1
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3 Grundlagen der schalltechnischen Untersuchung

3.1 Planungs- und Bearbeitungsunterlagen

Der schalltechnischen Untersuchung liegen zugrunde:

[a] Entwurf zum Bebauungsplan nebst Planunterlagen tiber Herrn Hibel (abtplan) am
16.11.2017 mit Erganzungen bis zum 01.12.2017.

[b]
[c]
[a]

v160411 FNP Sdl Schongauer lll F.pdf

171116 BBP Sid! Schongauer Str Il 1 And E Vorabzug.pdf

Altenstadter Str. - Google Maps.pdf
Ansichten Nord - Ost 26.10.2017.pdf
Ansichten Std - West 26.10.2017.pdf

Grundriss EG 26.10.2017.pdf
Grundriss KG 26.10.2017.pdf
Lageplan 26.10.2017.pdf
Schnitte 26.10.2017.pdf

Betriebs-/Nutzungskonzept, gemaB Ortstermin vom 03.12.2017
Ortstermin inkl. Fotodokumentation vom 03.12.2017
Verkehrszahlen der StraBenverkehrszéhlung 2015 gem. Baysis Zugriff am

15.12.2017

[e] Dreidimensionales Gelandemodell der Bayrischen Vermessungsverwaltung (Ras-
terauflosung 1 m) abgerufen am 04.12.2017

[f] Telefonische Abstimmung mit dem planenden Architekten Herrn Riedle hinsichtlich
der Umfassungsbauteile sowie der Betriebsleiterwohnung Kégel am 14.12.2017

[g] Telefonische Abstimmung mit Herrn Brickimayr (LRA Weilheim Schongau), bezig-
lich der beziiglich der Gebietseinstufung und der Vorbelastung am 11.12.2017

[h] Telefonische Abstimmung mit Hr. Seidl (VG-Altenstadt) am 04.12.2017 nebst dies-

beztiglicher email vom 08.12.2017 liber Frau Rieger (VG-Altenstadt)
1. Anderung - Blumenweg-SchulstraBe.pdf Begriindung - Blumenweg-SchulstraBe.pdf

1. Anderung Siidl. der Schongauer StraBe.pdf
2. Anderung Siidl. der Schongauer StraBe.pdf
3. Anderung Siidl. der Schongauer StraBe.pdf

4. Anderung Sidl. der Schongauer StraBe - Plan.pdf

5. Anderung Sidl. der Schongauer StraBe.pdf

Begrindung Brucker Berg.pdf

Begriindung Bruckerberg Sud.pdf
Begriindung Ortskern.pdf

Begrindung Sudl. der Schongauer StraBe.pdf
Begrindung Wohngebiet Nord.pdf

Gewerbegebiet sidl. der Schongauer StraBe lll.jpg
Gewerbegebiet stidl. der Schongauer StraBe lil.pdf
Planzeichnung Sidl. der Schongauer StraBe.pdf
Planzeichnung Blumenweg-SchulstraBe.pdf Ortskern.pdf

1. Anderung Brucker Berg.pdf BPlan Ortskern Schwabsoien-Textteil.pdf
4. Anderung - Begrindung Sidl. der Schongauer StraBe.pdf

BPlan Gewerbegebiet stdl. der SOG StraBe Planzeichnung Endfassung.pdf

Planzeichnung Brucker Berg.pdf
Planzeichnung Bruckerberg Sud.pdf
Wohngebiet Nord Schwabbruck.pdf

3.2 Gesetze, Regelwerke und Literatur

Fur die schalltechnische Untersuchung wurden folgende Normen und Literaturquellen
herangezogen:

Gesetzliche bzw. Beurteilungsgrundlagen:

[11 Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG: Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen
und ahnliche Vorgange (in der aktuellen Fassung)

[2] Sechste Aligemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26.8.1998 zuletzt
geandert am 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)
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[3] DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: ,Grundlagen und Hinweise fiir die
Planung", 2002 nebst Beiblatt 1 ,,Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orien-
tierungswerte flir die stidtebauliche Planung®, 1987

[4] 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetz,
16. BImSchV vom 12.06.1990 - Verkehrslarmschutzverordnung, geéndert durch
Verordnung vom 18.12.2014

[5] Baugesetzbuch - BauGB in der aktuellen Fassung

[6] Baunutzungsverordnung - BauNVO: Verordnung Uber die bauliche Nutzung der
Grundsticke (in der aktuellen Fassung)

StraBenverkehr:

[71 .Richtlinie fir den Larmschutz an StraBen RLS 90“, Bundesminister f(ir den Ver-
kehr, Abteilung StraBenbau, Ausgabe 1990

[8] ,Parkplatzldrmstudie: Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus
Parkplétzen, Autohéfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhdusern und Tief-
garagen’, 6. Uberarbeitete Auflage, Bayerisches Landesamt fir Umwelt (Hrsg.),
Augsburg, August 2007 (ISBN: 978-3-940009-17-3)

Gewerbe:

[9] .Gerdusche von Speditionen, Frachtzentren und Auslieferungslagern, Bayeri-
sches Landesamt flir Umweltschutz, 1995 (ISBN: 3-89026-201-5)

[10] ., Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch Lastkraft-
wagen auf Betriebsgeldnden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen
und Verbrauchermdrkien sowie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von
Verbrauchermarkten, Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Heft 3,
Wiesbaden, 2005 (ISBN: 3-89026-572-3)

[11] ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen der Ge-
rduschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Klar-
anlagen”, Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie, Heft 1, Wiesbaden,
2002 (ISBN: 3-89026-570-7)

[12] .Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Gerauschemissionen und -
immissionen von Tankstellen, Hessische Landesanstalt fir Umwelt, Wiesba-
den,1999 (ISBN 3-89026-312-7) i

[13] Emissionsdatenkatalog — 2016 Forum Schall, Osterreichischer Arbeitskreis flr
Larmbekampfung, August 2016

Ausbreitung:

[14] DIN ISO 9613-2: ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien Teil 2: All-
gemeines Berechnungsverfahren”, Normenausschuss Akustik, La&rmminderung
und Schwingungstechnik (NALS), 1999

[15] VDI 2571:2,,Schallabstrahlung von Industriebauten, VDI-Kommission Larmminde-
rung, 1976

[16] VDI 2714: ,Schallausbreitung im Freien”, VDI-Kommission Larmminderung,1988°

[17] VDI 2720 Blatt 1: ,Schalischutz durch Abschirmung im Freien”, Normenausschuss
Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS), 1997

[18] DIN EN 12354-4: ,Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von
Gebduden aus den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schalliibertragung von Riumen
ins Freie*, 2017-11

2 geit 10/2006 ersatzlos zurlickgezogen. Der VDI empfiehlt dagegen die Anwendung von DIN 12354-4 (2001-04). in der TA Larm
wird jedoch u.a. im Kap.A.2.2, Absatz 4, auf die VDI 2571 noch bezuggenommen bzw. ist im DIN noch hinterlegt.

% Seit 10/2006 ersatzlos zuriickgezogen. Der VDI empfiehlt dagegen die Anwendung von DIN I1SO 9613-2. In der TA Larm wird
jedoch auf die VDI 2714 noch bezuggenommen bzw. ist im DIN noch hinterlegt.
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[19] VDI 3760: ,Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeitsrdumen,
Normenausschuss Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS),
1996-02

Bauleitplanung:

[20] DIN 45691: ,Gerduschkontingentierung’, Normausschuss Akustik,
Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI, 2006

Sonstiges:

[21] Guidelines for community noise; World Health Organization, Genf April 1999

[22] J. Ortscheid; H. Wende: ,Sind 3 dB wahrnehmbar?, Zeitschrift flr Larmbekamp-
fung, S. 80-84, 03/2004

[23] .Leiser Verkehr durch lirmarme Fahrbahnbeldge fiir kommunale StraBe®, U. Don-
ner (Acouplan GmbH) und B. Dudenhéfer (ASPHALTA), VSVI Journal 2009

[24] DIN 45645-1, ,Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen Teil 1: Gerdu-
schimmissionen in der Nachbarschaft”, Ausgabe 07/1996

3.3 Grundlagen der Schallimmissionen

Lastig empfundene Gerauschimmissionen werden als Larm bezeichnet. Dabei handelt
es sich also nicht um einen rein physikalischen Begriff, sondern um einen Ausdruck fir
ein subjektives Empfinden. Dieses ist abhéngig von verschiedenen Einfliissen, wie z.B.
vom Informationsgehalt oder dem Spektrum (Frequenzzusammensetzung).

Zur zahlenméBigen Beschreibung von zeitlich schwankenden Gerauschimmissionen,
wie beispielsweise dem StraBen- und Schienenverkehr, wird der A-bewertete Mitte-
lungspegel herangezogen. In seine Hohe gehen Starke und Dauer jedes Schallereignis-
ses wahrend des Zeitraumes ein, (ber den gemittelt wird.

Die A-Bewertung ist eine Frequenzbewertung die dem menschlichen Hérempfinden na-
herungsweise angepasst ist. Aus dem Mittelungspegel wird mit weiteren Zu- bzw. Ab-
schlagen (z.B. fur Impuls- / Ton- / Informationshaltigkeit, je nach Regelwerk) der Beurtei-
lungspegel L, gebildet, der mit schalltechnischen Orientierungswerten bzw. Immissions-
richt- oder -grenzwerten zu vergleichen ist. In zahlreichen Untersuchungen wurde eine
gute Korrelation des Beurteilungspegels mit dem Lastigkeitsempfinden festgestellt. Die-
se GroBe dient daher, getrennt f(ir die Tageszeit (06:00 bis 22:00) Uhr bzw. Nachtzeit
(22:00 bis 06:00) Uhr, in Deutschland generell als BemessungsgroBe fir Schallimmissi-

onen.
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3.4  Beurteilungskriterien in der Bauleitplanung

Gewerbe-/Anlagenlarm

Als Grundlage fir die Beurteilung der durch Anlagen- und ausgehenden Gerausche
dient die mit der Bekanntmachung Nr. Il B 8-4641.1-001/87 des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums des Innern eingefiihrte DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau” nebst zuge-
hérigen Beiblatt 1 {3].

Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005-1, als MaBstab fir die Beurteilung
der festgestellten Larmimmissionen, sind als ein in der Planung zu beriicksichtigendes
Ziel anzusehen, von dem im Einzelfall nach oben (jedenfalls bei Verkehrslarmeinwirkun-
gen) und unten abgewichen werden kann. In den Féllen, in denen die Orientierungs-
werte Oberschritten werden, sollen die Larmeinwirkungen grundsétzlich durch Larm-
minderungsmaBnahmen an der Quelle oder im Schallausbreitungsweg verringert
werden. Wenn dies z.B. im innerstadtischen Bereich in der Nahe von Verkehrswegen
nicht méglich ist, soll ein Ausgleich durch eine geeignete Geb&udeorientierung und/oder
eine schalloptimierte Grundrissgestaltung von Wohnungen gesucht werden sowie durch
SchallschutzmaBnahmen an Geb&uden (sog. passiver Schallschutz) zumindest unzu-
mutbare Beeintrachtigungen von Aufenthaltsrdumen verhindert werden.

Folgende Orientierungswerte (ORW) sind gemaB Beiblatt 1 zu DIN 18005 je nach Nut-

zungsart zuzuordnen:

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stddtebauliche Planung gemas
Beiblatt 1 zu DIN 18005-1

Orientierungswerte nach
Beiblatt 1 zu DIN 18005-1

Gebietsbeschreibung in dB(A)
tagsiiber nachts

bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendgebieten, Ferien-
hausgebieten 50 40 bzw. 35
bei aligemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten
(WS) und Campingplatzgebieten 55 45 bzw. 40
bei Friedhdfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55
bei besonderen Wohngebieten (WB) 60 45 bzw. 40
bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (M) 60 50 bzw. 45
bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE) 65 55 bzw. 50
bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbediritig sind, je 45 bis 65 35 bis 65

nach Nutzungsart
bei Industriegebieten (Gl) - .
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Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitldrm sowie flir Gerdusche von vergleichbaren éffentlichen Betrieben gelten.

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Baufldchen oder der Uberbau-
baren Grundsticksflichen in den jeweiligen Baugebieten oder der Fldchen sonstiger
Nutzung bezogen werden.

Hinweise flr die Anwendung der Orientierungswerte (Beiblatt 1 DIN 18005-1):
Die Orientierungswerte sind als eine sachverstdndige Konkretisierung der Anforderun-
gen an den Schallschutz im Stddtebau aufzufassen.

Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr,
Industrie und Gewerbe, Freizeitldrm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der
Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils fiir sich allein mit den
Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht ein-
halten. Wo im Rahmen der Abwégung mit plausibler Begriindung von den Orientie-
rungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange (iberwiegen, sollte méglichst
ein Ausgleich durch andere geeignete MaBnahmen (z.B. geeignete Gebdudeanordnung
und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaBnahmen - insbesondere fir Schiaf-
rdume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005-1 fir Gewerbeldrmeinwirkungen
entsprechen dabei Uberwiegend den Immissionsrichtwerten der TA L&rm [2]. Um
spatere, im Rahmen der Einzelgenehmigungsverfahren (immissionsschutzrechtlich ge-
maB TA Larm), nur schwer l6sbare Larmkonflikte im Zuge der Bauleitplanung zu ver-
meiden, erfordert der Belang des Schallimmissionsschutzes bei Gewerbe und Anlagen
einen eher stringenten Nachweis der Einhaltung der einschlagigen Orientierungswerte.

3.5 TAL&rm

Die Beurteilung des Objekts bzw. der Anlage erfolgt nach der TA Larm [2], die dem
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Gerausche sowie der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Ge-
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rausche dient. Sie gilt fir Anlagen, die als genehmigungs- oder nicht genehmigungsbe-
dirftige Anlagen den Anforderungen des BImSchG [1] unterliegen.

Die TA Larm legt unter Nr. 6.1 Immissionsrichtwerte fest, welche fiir unterschiedliche
Nutzungen, entsprechend Baunutzungsverordnung (BauNVO) [6], in Tag- und Nacht-
werte eingeteilt sind. Der Tageszeitraum umfasst die Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr (16 h),
der Nachtzeitraum die Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr (8 h).

In der folgenden Tabelle sind die Immissionsrichtwerte der TA Larm angegeben:

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte geméb’ Nr. 6.1 der TA Larm

L et Gebiets- Abk. nach Tag Nacht
TA Ilér.m beschreibung BauNVO 6 Uhr bis 22 Uhr 22 Uhr bis 6 Uhr
a Industriegebiete Gi 70 dB(A)
b Gewerbegebiete GE 65 dB(A) 50 dB(A)
c Urbane Gebiete MU 63 dB(A) 45 dB(A)
in Kerngebieten, Mi
d Dorfgebieten und MD 60 dB(A) 45 dB(A)
Mischgebieten MK
in allgemeinen
Wohngebieten
e und Kleinsiedlungs- WA 55 dB(A) 40 dB(A)
gebieten
in reinen
f Wohngebieten WR 50 dB(A) 35 dB(A)
in Kurgebieten, far
9 Krankenh&user und SO 45 dB(A) 35 dB(A)
Pilegeanstalten

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) tberschreiten (Maximal-
pegelkriterium). Ton- bzw. impulshaltige Gerausche sind mit Zuschldgen fir Auffalligkeit
bzw. Impulshaltigkeit zu versehen.

MaBgebend fir die Beurteilung der Nacht ist die volle (lauteste, unglnstigste) Nacht-
stunde mit dem hdchsten Beurteilungspegel L, zu dem die zu beurteilende Anlage rele-
vant beitragt.

GemaB Nr. 6.6 der TA Larm erfolgt die Zuordnung der Immissionsrichtwerte nach fol-

genden Richtlinien:

e st fiir das entsprechende Gebiet ein Bebauungsplan vorhanden, so ist dieser zur Ein-
teilung heranzuziehen,

¢ ist kein Bebauungsplan vorhanden, dann sind die entsprechenden Gebiete nach ihrer
Schutzbedrftigkeit zu beurteilen.
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GemaB Nr. 6.5 der TA Larm ist in Gebieten nach Nr. 6.1 Buchstabe e bis g* der TA Larm
bei der Ermittlung der Beurteilungspegel die erhdhte Stdrwirkung von Gerauschen an
Werktagen von 6 bis 7 Uhr und von 20 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen zu-
satzlich flr die Zeitrdume 7 bis 9 Uhr und 13 bis 15 Uhr durch einen Zuschlag von
6 dB(A) (Ruhezeitenzuschlag) auf die Teilpegel dieser Teilzeiten zu bericksichtigen.

Seltene Ereignisse:
Erganzend gilt bei ,seltenen” Ereignissen, die an nicht mehr als zehn Tagen oder Nach-

ten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinanderfolgenden
Wochenenden stattfinden nach Nr. 6.3, TA Larm folgende Regelung:

Bei seltenen Ereignissen nach Nummer 7.2 betragen die Immissionsrichtwerte fir den
Beurteilungspegel! fiir Immissionsorte auBerhalb von Gebduden in Gebieten nach Num-
mer 6.1 Buchstaben b bis g

e tags 70 dB(A)
® nachts 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen diese Werte

¢ in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstabe b am Tag um nicht mehr als 25 dB(A) und
in der Nacht um nicht mehr als 15 dB(A),

e in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben c bis g am Tag um nicht mehr als 20
dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) tberschreiten.

Verkehrsgerdusche:
Zusétzlich gelten u.a. folgende besondere Regelungen im Hinblick auf die Berticksichti-
gung von Verkehrsgerduschen:

» Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstiick sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die
im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden
Anlage zuzurechnen.

e Gerdusche des An- und Abfahrverkehrs auf offentlichen Verkehrsflaichen sollen in
Kur-, Wohn- und Mischgebieten in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Be-
triebsgrundstlick durch MaBnahmen organisatorischer Art soweit wie moglich vermin-
dert werden, soweit

* Bei der Angabe ,.... Buchstabe d bis f...“ handelt es sich gem. [2] um einen redaktionellen Fehler, richtig ist e bis g

17122_20171221_bpl_gew_eirenschmalz_schwabsoin_gu01_v1



Schalltechnische Untersuchung )
Bebauungsplan ,Stdlich der Schongauer StraBe lil, 1. Anderung*, Altenstadter ))) h C O n
StraBe, 86987 Schwabsoien; hier: schalltechnische Auswirkungen durch

Gewerbelédrm - Gerauschkontingentierung

Beurteilung nach DIN 18005, TA L&rm u.a., Projekt-Nr. 17122 gew gqu01 vi S 15/51

3.6

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fiir den Tag oder die Nacht rech-
nerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen (und)
- keine Vermischung mit dem lbrigen Verkehr erfolgt ist (und)
- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV [4])
erstmals oder weitergehend iiberschritten werden.
Diese betragen in  Wohngebieten: tags 59 dB(A) / nachts 49 dB(A)
Mischgebieten: tags 64 dB(A) / nachts 54 dB(A)

Berechnungsverfahren

In Ubereinstimmung mit der DIN 18005-1 [2] und Nr. A.2.2 TA Larm [2] werden die mit
den o.g. Immissionsrichtwerten zu vergleichenden Beurteilungspegel L, (iber eine Aus-
breitungsrechnung geman

e Geréduschkontingentierung: DIN 45691 [20]

e DINISO 9613-2 [14]
sowie unter Beriicksichtigung der folgenden Normen und Richtlinien

o StraBenverkehr: RLS-90 [7] in Verbindung mit der 6. Uberarbeiteten Auflage der

Parkplatzlarmstudie [8] u.a.
e Anlagen: VDI 2571 [15], DIN EN 12354-4 {18]

berechnet.

1) Ein-/Auswirkungen durch Gewerbe - TA Larm

Die Immissionsprognose von Gewerbelarm erfolgt im Sinne von Pos. A.2.3 (detaillierte
Prognose) der TA Larm mit Hilfe wvon mittleren A-bewerteten (Oktav-
)Schallleistungspegeln, die des offentlichen Verkehrs gemas [4], [7] unter Verwendung
des Berechnungsprogramms Cadna/A*".

Ausgehend von den in Kap. 5 aufgefiihrten Schalldruck- und Schallleistungspegeln
(bzw. Spektren) wird zunichst der am Immissionsort zu erwartende Mitwind-
Mittelungspegel Lir(DW) nach folgender Beziehung ermittelt:

Lar(DW) = Lw + D¢ - Adgiv - Aatm - Agr - Abar - Amisc

wobei

Lw Oktavbana- Scha/lle/stungspegel der Punktschallquelle (bezogen auf die Bezugsschallleistung von
einem Picowatt (1 x 107
Dc Richtwirkungskorrektur
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Ad Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Aatm Démpfung durch Luftabsorption (Temperatur 10° C, relative Luftfeuchte 70 %)
Agr Démpfung durch Bodeneffekt

Abar Dampfung durch Abschirmung

Amsc  Ddmpfung aufgrund sonstiger Effekte

Fir die Dampfung A, aufgrund des Bodeneffekts sind gemaB DIN ISO 9613-2 [14] zwei
Vertahren anwendbar:

e Allgemeines Verfahren: Frequenzabhangige Berechnung unter Beriicksichtigung der
akustischen Eigenschaften der Bodenbereiche in Quellnahe, Mittel- und Empfanger-
bereich.

o Alternatives Verfahren mit frequenzunabhangiger Berechnung von Ag.

Im vorliegenden Fall wird das alternative Verfahren zur Berechnung herangezogen.

Meteorologische Korrektur:

Die von einer Schallquelle in groBeren Entfernungen hervorgerufenen A-bewerteten
Schalidruckpegel weisen, bedingt durch die je nach Wetterlage stark unterschiedlichen
Ausbreitungsbedingungen, zum Teil erhebliche Schwankungen auf. Die hdchsten
Schalldruckpegel werden in der Regel bei Mitwindbedingungen (Wind weht von Quelle
zum Immissionsort) gemessen. Statistisch hat sich gezeigt, dass die Messwerte Lar(DW)
bei leichtem Mitwind (Mitwind-Mittelungspegel) nur relativ wenig streuen, so dass dies
die geeignete MessgroBe bzw. Wetterlage flir Immissionsmessungen ist.

Der iiber einen langeren Zeitraum, d.h. ber alle auftretenden Wetterlagen energetisch
gemittelte A-Schalldruckpegel Lar(LT) (Langzeit-Mittelungspegel) ist im Allgemeinen
kleiner als der Mitwind-Mittelungspegel Lar(DW) (siehe hierzu DIN 1SO 9613-2 [14]):

Lar(LT) = Laf(DW) - Ciret
Die meteorologische Korrektur Cne hangt dabei im Wesentlichen von der Entfernung
zwischen Schallquelle und Immissionsort und der mittleren Windrichtungsverteilung ab.

GemaB Punkt A.1.4 des Anhangs der TA Larm ist zur Ermittlung der an den relevanten
Immissionsorten wirksamen Beurteilungspegel L, die meteorologische Korrektur nach
Punkt 8 der DIN ISO 9613-2 zu berticksichtigen. Dabei ist auf der Grundlage der ortli-
chen Wetterstatistiken und nach deren Analyse ein Faktor C, zu bestimmen bzw. abzu-
schatzen, der als Basis fiir die Bestimmung der meteorologischen Korrektur Cp,e; heran-
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zuziehen ist. In der hier durchgefihrten Untersuchung wurde in Ermangelung detaillierter
Windstatistiken, gemaB der Empfehlung des Bayerischen Landesamts fiir Umwelt, ein
Faktor C; = 2 dB herangezogen.

Die Topographie geht in die Berechnung ein, so dass die Abschirmwirkung durch Ge-
landeformationen, Gebaude bzw. SchallschutzmaBnahmen etc. beriicksichtigt werden.

2) Gerauschkontingentierung - DIN 45691 [20]

Bei der Ermittlung der Schallemissionskontingente Lgx nach DIN 45691 [20] ist aus-
schlieBlich das AbstandsmaB (geometrische Ausbreitungsdampfung) zu beriicksichti-
gen. Die Differenz AL;; zwischen Schallemissionskontingent Lgx;; und Schallimmissions-
kontingent Ly;; einer Teilflache i am Immissionsort j ergibt sich dabei aus deren GroBe
und dem Abstand ihres Schwerpunktes vom Immissionsort, nach

ALij=-101g{S;/(4ms3;)}

Dabei ist
Si die FlachengréBe der Teilfliche in Quadratmeter [m2]
Sij der horizontale Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teil-
fliche in Meter [m]

Schutzbedirftige Gebiete - Flichennutzung
Flachennutzung

Gemas DIN 18005-1 [2] bzw. Nr. 6.6 der TA Larm [2] sind beziglich der Art der be-
troffenen baulichen Gebiete und Einrichtungen fir die Anwendung der Immissionsricht-
werte die Festsetzungen in den Bebauungsplanen maBgeblich. Gebiete, fiir welche kei-
ne Festsetzungen bestehen, werden “entsprechend der Schutzbediirftigkeit” bzw. an-
hand der tatsachlichen Nutzung eingestuft.

Basierend auf einer ortlichen Einsichtnahme [c] erfolgt die Gebietseinstufung in Abstim-
mung mit dem Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt [h], nach Riicksprache
mit dem LRA Weilheim-Schongau [g] unter Bericksichtigung (rechtskraftiger)
Bebauungs-, hilfsweise Fladchennutzungsplédne sowie, falls erforderlich, anhand der
Jtatsdchlichen Nutzung und Schutzbedirftigkeit".
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a) innerhalb des Plan-/Baugebiets:
Das Bau-/Plangebiet liegt demnach im radumlichen Umgriff in Aufstellung befindlichen

vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Sddlich der Schongauer StraBe 11, 1. Anderung”
[a] und [h]. Als Art der baulichen Nutzung soll zukinftig die Schutzbediiritigkeit eines Ge-
werbegebiets (GE) festgesetzt werden.

b) 6stlich des Plan-/Baugebiets:
Die Bebauung ostlich des Plan-/Baugebiets liegt im rdumlichen Umgriff des Bebauungs-

planes ,Stdlich der Schongauer StraBe II* bzw. der 5.Anderung des Bebauungsplanes
,Sudlich der Schongauer StraBe“ (jeweils der Gemeinde Schwabsoien), wobei als Art
der baulichen Nutzung ein Gewerbegebiet festgesetzt ist.

c) Nordwestlich des Plan-/Baugebiets innerhalb von Bebauungsplanen:
Die Bebauung nordwestlich des Plan-/Baugebiets an der Schongauer StraBe liegt im

Umgriff des Bebauungsplans ,Ortskern” der Gemeinde Schwabsoien, wobei als Art der
baulichen Nutzung ein Dorf-/Mischgebiet festgesetzt ist.

d) nordwestlich des Plan-/Baugebiets auBerhalb von Bebauungsplénen:
Die Bebauung nordwestlich des Plan-/Baugebiets an der SidstraBe liegt nicht im Umgriff

eines Bebauungsplans, im Flachennutzungsplan der Gemeinde Schwabsoien ist das
fragliche Gebiet jedoch als Flache fiir Wohnbebauung ausgewiesen, sodass das Areal-
nach ortlicher in Augenscheinnahme [c] und Ricksprache mit dem LRA [g] in seiner
Schutzbedrftigkeit einem ,allgemeinen Wohngebiet” gleichgestellt wird.

e) westlich des Plan-/Baugebiets nérdlich der StraBe .Am Bruckerberg®:
Die Bebauung nordwestlich des Plan-/Baugebiets an der SudstraBe liegt nicht im Umgriff

eines Bebauungsplans, im Flachennutzungsplan der Gemeinde Schwabsoien ist das
fragliche Gebiet jedoch als Flache fir Wohnbebauung ausgewiesen, sodass das Areal-
nach ortlicher in Augenscheinnahme [c] und Rucksprache mit dem LRA [g] in seiner
Schutzbediirftigkeit einem ,allgemeinen Wohngebiet“ gleichgestellt wird.

f) westlich des Plan-/Baugebiets stdlich der StraBe .Am Bruckerberg":
Die Bebauung westlich des Plan-/Baugebiets liegt im raumlichen Umgriff des Bebau-

ungsplanes ,Bruckerberg Sid“ der Gemeinde Schwabsoien, wobei als Art der baulichen
Nutzung ein ,Allgemeines Wohngebiete" (WA) festgesetzt ist.
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g) Bebauung stdlich des Plan-/Baugebiets:

Die Bebauung sudlich des Plan-/Baugebiets liegt im raumlichen Umgriff des Bebau-
ungsplane ,Brucker-Berg” der Gemeinde Schwabbruck, wobei als Art der baulichen Nut-
zung ein Gewerbegebiet festgesetzt ist.

h) Bebauung siidwestlich des Plan-/Baugebiets:

Die Bebauung siidwestlich des Plan-/Baugebiets liegt im raumlichen Umgriff des Bebau-
ungsplane ,Wohngebiet Nord” der Gemeinde Schwabbruck, als Art der baulichen Nut-
zung ist hier ein ,Sondergebiet dérfliches Wohnen“ (SO) festgesetzt. Vor dem Hinter-
grund, dass der Bebauungsplan explizit keine Aussagen zum Immissionsschutz trifft,
wird das Gebiet nach einer értlichen Einsichtnahme [c] und nach Riicksprache mit dem
LRA [g] einem ,allgemeinen Wohngebiet” gleichgestellt.

4,2 Immissionsorte

A) Beurteilung von Gewerbeldrm aus dem Bebauungsplanumgriff:

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation im Untersuchungsgebiet werden
exemplarisch maBgebliche Immissionsorte herangezogen, die die nachstgelegene be-
stehende bzw. geplante oder zulassige (Wohn-)Bebauung charakterisieren. (Die Immis-
sionsorte lassen sich in die Gebietskategorie GE, Ml und WA der DIN 18005-1 (vgl. Kap.
3.4, Tab. 1) einordnen.) Bei den Immissionsorten handelt es sich um (s. Bildnachweis im
Anhang):

Tabelle 3: maBgebende Immissionsorte im Untersuchungsgebiet

ID Bezeichnung/Lage Flur-Nr. Nutzung__
1001 Schongauer StraBe 34 675/2 MI
1002 SiidstraBe fiktiv® TF-671
1003 Fissener StraBe 7 743 WA
1004 Am Bruckerberg 13 761/10
1005 Am Bruckerberg 40 754
1006 Gewerbe 338 GE
1007 NordstraBe 18 345/65 WA
1008 Altenstadter StraBe 7 651
1009 Altenstadter StraBe 3 Sudfassade” 645/1 GE
1010 Altenstadter Strae 3 Westfassade

a) Neues Wohnhaus Fam. Eirenschmalz (Betriebsleiter/Inhaber Eirenschmalz Maschinenbaumechanik und
Metallbau GmbH)
b) Schlafrdume Betriebsleiterwohnung Fa. Kégel
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Anmerkung:

1)  Fir die Aufpunkte zur Beurteilung der schalltechnischen Situation werden jeweils die obe-
ren/kritischen Geschosse an den der Planung zugewandten Fassaden fur schutzbedirftige
Raume (Mitte Fensteroffnung) gemas Nr. A.1.3 TA Larm [2] herangezogen.

2) Bei dem Immissionsorten 1002 und 1006 handelt es sich um schematisch herangezogene
(.fikive") Immissionsorte, hier ist schutzbediirftige Bebauung geplant, bzw. kann nicht von
vornherein ausgeschlossen werden. Daher wird ein schematischer (fiktiver Immissionsort) in
einer Hohe von 4,5 m entsprechend dem ersten OG an der jeweiligen néchstgelegenen Bau-
linie fur die den Schallquellen zugewandte Fassade herangezogen (vgl. Lageplan).

3) Am Immissionsort 1010 befinden sich im ersten OG schutzbedirftige Aufenthaltsraume der
Betriebsleiterwohnung der Kogel Zerspanungstechnik GmbH. Jedoch ist hierbei gem. [f] von
Raumen mit (Uberwiegender) Nutzung im Tagzeitraum auszugehen (Wohnzimmer und Kii-
che).

5 Schallemissionen (gewerbliche Vorbelastung)

Im Untersuchungsgebiet werden folgende (nicht stérende) Gewerbebetriebe vorgefun-
den.

A) bestehende Vorbelastung:

einzelne landwirtschaftliche Betriebe

Eirenschmalz Maschinenbaumechanik & Metallbau GmbH

Kégel GmbH Zerspanungstechnik
Leben & Co. GmbH

diverse weitere gewerblich genutzte Objekte

B) weitere "planerische” Vorbelastung:

e st derzeit im relevanten Umfeld des in Aufstellung bzw. Anderung befindlichen Be-
bauungsplanes ,Stdlich der Schongauer StraBe IlI” nicht geplant bzw. wird nicht wei-
ter ber(icksichtigt.

Fazit:

Da nach Riicksprache mit der Verwaltungsgemeinschaft [h] sowie dem LRA Weilheim
Schongau [g] durch umliegende Gewerbebetriebe bereits eine Vorbelastung besteht und
nicht fir alle relevanten Bereiche im Umgriff der Bebauungsplédne ,Sddlich der
Schongauer StraBe“ und ,Brucker-Berg® Emissionskontingente vorliegen u.a., wird im
vorliegenden Fall davon ausgegangen, dass die entstehende Zusatzbelastung die maB-
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geblichen Immissionsrichtwerte der TA Larm [2] an den n&chstgelegenen, maBgeben-
den Immissionsorten auBerhalb von Gewerbegebieten um mindestens 6 dB(A) unter-
schreiten soll (pauschale Berticksichtigung der Vorbelastung). Im Bereich der umliegen-
den Gewerbeflachen scheint hingegen im Nachtzeitraum eine Ausschépfung der maB-
geblichen Immissionsrichtwerte der TA Larm nach Ricksprache mit dem LRA-Weilheim-
Schongau [g] vertretbar. Dies ist u.E. mit den Grundsatzen des Immissionsschutzes im
vorliegenden Fall als vertraglich anzusehen, da dartiber hinaus o0.g. potentielle Schall-
quellen entweder einen deutlich gr6Beren Abstand zu den maBgeblich betroffenen Im-
missionspunkten aufweisen, fassadenméBig abgewandt sind oder zeitlich keine Uber-
lappung stattfindet.

6 Gerduschkontingentierung Bebauungsplan
6.1 Schallemissionskontingent Lgx

Fir die maBgeblichen Teilflichen bzw. Quartiere innerhalb des in Aufstellung befindli-
chen bzw. zu andernden Bebauungsplanes "Sddlich der Schongauer StraBe III' sind un-
ter Berlcksichtigung der Vorbelastung durch bereits bestehenden Gewerbelarm auBer-
halb des Umgriffs entsprechende Festsetzungsvorschlage fiir Schallemissionskontingen-
te Lex gemaB DIN 45691 [20] zu erarbeiten. Damit wird gleichzeitig das kiinftige Schal-
limmissionskontingent Ly fiir die umliegende Bebauung festgeschrieben. Durch diese
Vorgehensweise wird erreicht, dass die Orientierungswerte gemafB Beiblatt 1 zu DIN
18005-1 [2] bzw. Immissionsrichtwerte nach TA Larm [2] in Verbindung mit den konkret
festgelegten Planwerten Ly nach DIN 45691 an den benachbarten Immissionsorten bei
Berlicksichtigung der Belastung umliegender bestehender und geplanter Betriebe und
Anlagen in der Summe eingehalten werden (Akzeptorbezug).

Vorbemerkung:

Die Schallemissionskontingentierung ist ein heute haufig angewandtes Hilfsmittel und stellt i.d.R.
die géngige Vorgehensweise zur Ermittlung von parzellenweise zuordenbaren Immissionsricht-
wertanteilen bei Arealen mit mehr als einer ausgewiesenen Gewerbeflache dar. Die derzeit Gbli-
che Methode bzw. Verfahrensweise zur Bestimmung der entsprechenden Schallemissionskontin-
genten Lgk wird in DIN 45691 "Gerduschkontingentierung" [20] geregelt. Die Ermittlung der Emis-
sionskontingente Lgk erfolgt dabei unter alleiniger Beriicksichtigung des AbstandsmaBes (geo-
metrische Ausbreitungsdampfung).
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A) Festlegung der Immissionsorte

Die innerhalb von Gewerbegebieten befindliche Immissionspunkte (vgl. Kap. 4.2), werden
bei der "Gerduschkontingentierung" nicht beriicksichtigt, um potentielle Einschrankungen
in der schalltechnischen Wechselwirkung zwischen den Gewerbegebieten selbst zu mini-

mieren.

Diese Herangehensweise deckt sich somit in der Methodik vorangegangenen Bauleitplan-
verfahren in diesem Bereich. In der Bestehende Fassung des Bebauungsplans [h] wird
beispielweise zur Einhaltung der schalltechnischen Festsetzungen innerhalb der umlie-
genden Gewerbeflache auf eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte gem. TA-Larm ab-
gestellt.

B) Festlegung der Planwerte Lg

Die Gesamt-Immissionswerte Lg nach DIN 45691 ergeben sich im vorliegenden Fall aus
den Orientierungswerten gemaB Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 in Verbindung mit den um
tagstber/nachts 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerten der TA Larm.

Tabelle 4: Planwerte Lg,

. ORW gem. Bbl. 1 Planwert Loy
Immissionsort Butz DIN 18005-1 (ORW - 6 / 0dB(A))
Bezeichnung ID tagsdber nachts tagsuber nachts
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Schongauer StraBe 34 1001 Mi 60 45 54 39
SudstraBe fiktiv 1002 WA
Flssener StraBe 7 1003 WA
Am Bruckerberg 13 1004 WA 55 40 49 34
Am Bruckerberg 40 1005 WA
NordstraBe 18 1007 WA 55 40 49 34

ORW: Orientierungswert;

C) Festlequng der Teilflichen

GemaB Planzeichnung zum Bebauungsplan "Sidlich der Schongauer StraBe Il
1.Anderung’ [a] lasst sich das Bebauungsplangebiet in folgende (schallemissionsrele-
vante) Teilflachen unterteilen:

Tabelle 5: Ubersicht zu den geplanten (schallemissionsrelevanten) Teilflichen im rdumliche Um-
riff des kiinftigen bzw. zu dndernden Bebauungsplanes "Sidlich der Schongauer StraBe Ill"

Teilflache/Quartier Gebietsnutzung/ potentielle Nutzung (Betrieb/Anlage)
GE1 - Erweiterung der Firma Eirenschmalz mit kiinftig zentraler Anlieferung bzw. Ver-
"Eirenschmalz" sandbereich inkl. Schlosserei und Lager. Zusétzlich zentraler Parkplatz der Firma
Eirenschmalz mit Tiefgarage und FuBgéangerbriicke in den Bestandsbetrieb
GE2 . = )
Leben & Co.“ - Betriebsgelande der Firma Leben & Co. GmbH
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D) Schallemissionskontingente Lgx tagsiiber/nachts

Die Ermittlung der Emissionskontingente Lgx tagsiiber/nachts erfolgt gemaB DIN 45691
unter alleiniger Bericksichtigung des AbstandsmaBes (geometrische Ausbreitungs-
dampfung).

Es wird vereinfachend angenommen, dass die Schallleistung dabei gleichméaBig tiber die
festgelegten Teilflichen verteilt wird. Damit wird es moglich, entsprechend der jeweiligen
Grundstlicksflache, ein "Gerauschkontingent” festzuschreiben, das, falls erforderlich,
immissionsortbezogen bzw. richtungsabhangig gestaffelt (vgl. Anhang in [20]) werden
kann.

Unter Beriicksichtigung der angestrebten Planwerte werden daher fur die festgelegten
Teilflachen nachfolgende Emissionskontingente Lg« vorgeschlagen:

Tabelle 6: Vorschlag Schallemissionskontingent Lgy tagsiiber/nachts fir die Teilflichen (schalle-
missionsrelevanten) Teilfldchen im kiinfigen bzw. zu dndernden Bebauungsplanes "Sddlich der

Schongauer Strafe lll"
Kontingentflache L tagsiver LEK nachts
Bezeichnung
m?2 dB(A) dB(A)
GE1 "Eirenschmalz" = 9800 60 45
GE2 ,Leben & Co.” = 4400 60 45

Unter Bericksichtigung der Planwerte lassen sich demzufolge Schallemissionskontin-
gente Lgx von tagsiiber60 dB(A), nachts 45 dB(A) vorschlagen, die fir eine gewerbliche
Nutzung sowohl im Tag- als auch im Nachzeitraum tendenziell als ausreichend einge-
stuft werden kénnen.

Anmerkung:

1) Bei Emissionskontingenten von Lek< 45 dB(A) zur Nachtzeit ist eine Nutzung lediglich
im eingeschrankten Umfang moglich bzw. muss u.E. ggf. mit SchallschutzmaBnahmen
gerechnet werden.

2) Die Schallemissionskontingente Lgx von tagsiiber60 dB(A), nachts 45 dB(A) entspre-
chen der momentanen Festsetzung des Bebauungsplans [h]
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////////
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Abb. 3: Darstellung der kontingentierten Fléchen

6.2 Schallimmissionskontingent L

Im an die Bauleitplanung anschlieBenden baurechtlichen oder immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren wird zunachst die planungsrechtliche Zulassigkeit eines
Vorhabens (Betrieb oder Anlage) geprift. Ein Vorhaben erfiillt die schalltechnischen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes, wenn der nach TA Larm [2] unter Berlicksichtigung der
Schallausbreitungsverhaitnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Beurtei-
lungspegel L,; der vom Vorhaben ausgehenden Gerausche an allen maBgeblichen Immis-
sionsorten j die Bedingung

L,’js LEK,i' AL,'J'

also das Immissionskontingent L ;; am jeweiligen Immissionsort j einhalt.

Mit den angesetzten Schallemissionskontingenten Ly tagsiiber/nachts lasst sich nun ein
Schallimmissionskontingent Ly fiir Anlagen und Betriebe im Plangebiet festlegen. In den
folgenden Tabellen werden die Immissionskontingente gemaB DIN 45691 je Teilflache
bzw. als energetische Summe aller Teilflaichen dargestellt und fir den Fall der energeti-
schen Summe mit den resultierenden Planwerten verglichen:
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1) Schallimmissionskontingente fiir energetische Summe d. Teilflachen:

Tabelle 7: ermittelte Immissionskontingente fir die Teilfliche GE 1 ,Eirenschmalz” und GE2 ,Le-
ben & Co.” basierend auf dem vorgeschlagenen Emissionskontingent Lgx

Immissi- | Immissions- | Immissions-
ORW gem. onskontin- | kontingent | kontingent
Immissionsort/Berechnungspunkt | Nutz |Bbl. 1 zu DIN| Planwert L, [gent fir GE| far GE2 | GE1 + GE2
18005-1 1 ,Eiren- JLeben &

schmalz" Co"
Bezeichnung ID fg:r nachts fg:r nachts fges; nachts tgg:r nachts ﬁ';’:, nachts
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) |dB(A)| dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
Schongauer StraBe 34 1001 Ml 60 45 54 39 |45.3] 30.3 | 36.4 | 21.4 | 45.8 | 30.8
SudstraBe fiktiv 1002 |WA 45.5| 30.5 [ 36.3 | 21.3 | 46.0 | 31.0
Fussener StraBe 7 1003 [WA 55 40 49 34 37.9) 22.9 | 319 | 169 | 38.9 | 23.9
Am Bruckerberg 13 1004 |WA 37.3| 22.3 | 31.7 | 16.7 | 38.3 | 23.3
Am Bruckerberg 40 1005 [WA 37.4| 22.4 1319 | 16.9 | 384 | 23.4
[NordstraBe 18 1007 |WA 55 | 40 | 49 | 34 |35.2]| 20.2 | 32.8 | 17.8 [ 37.2 | 22.2

ORW: Orientierungswert

Es wird deutlich, dass die ermittelten Schallimmissionskontingente Ly tagslber/nachts
unter Berlicksichtigung der fiir die Teilfliche vorgeschlagenen Schallemissionskontin-
gente tagsiliber/nachts die Planwerte jeweils einhalten bzw. z.T. deutlich unterschreiten.

Schallemissionen durch bestehendes und geplantes Gewerbe
Vorbemerkungen

1) Kontingentierung und Einzelgenehmigung:

In Kap. 6.1 werden entsprechende Vorschlage fir Schallemissionskontingente Lgx tags-
Uber/nachts gemaB DIN 45691 [20] fiir die gegensténdlichen Teilflachen als Festsetzung
fir den (kiinftigen) Satzungstext des Bebauungsplanes unterbreitet. Gleichzeitig wird
damit far die Flachen ein entsprechendes Immissionskontingent L an der umliegenden
schutzbediirftigen bestehenden bzw. evtl. geplanten oder zuldssigen (Wohn-)Bebauung
festgelegt, das die jeweiligen Betriebe zukiinftig einhalten miissen.

Aus diesem Grund erfolgt im zweiten Schritt bereits eine detaillierte Untersuchung und
Bewertung der konkret zu erwartenden Gerauscheinwirkungen aus der kiinftigen Nut-
zung, die im Rahmen der Einzelgenehmigung im Regelfall ohnehin benétigt wird.

2) betriebliche Ausgangsdaten:

Die nachfolgenden fiir die Emissionsansatze aufgefilhrten Nutzungszahlen, -
haufigkeiten und -zeiten sind Ergebnis ausflhrlicher Gespréche mit der Verwaltungsge-
meinschaft [h] sowie dem Investor (Herr Eirenschmalz jun., Eirenschmalz GmbH) und
basieren auf den Planungsunterlagen [a], [h] nebst abgestimmtem Nutzungskonzept [b]
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und werden im Rahmen einer oberen Abschétzung ("worst case®) zu Prognosezwecken
ggf. hochgerechnet. insbesondere bei der Gerduschentwicklung aus den geplanten La-
gerplatzen ist ggf. jedoch mit Schwankungen zu rechnen, die durch wechselnden Be-
darf, Anforderung und Situation bedingt sind. Die angegebenen Emissionspegel kénnen
daher in Ausnahmefallen (z.B. "seltene Ereignisse") lUber- sowie vielfach auch unter-
schritten werden. Jedoch wird im Sinne von A1.2 TA Larm [2] grundsétzlich von jeweils
eher hohen bzw. maximalen Nutzungshaufigkeiten ausgegangen, um immissionstech-
nisch somit eine obere Abschatzung ("worst case”) anzugeben.

Folgende Emissionsquellen sind maBgeblich am geplanten Anlagenlarm beteiligt:

¢ Schallabstrahlung von oberirdischen Stellplatzen

e Schallabstrahlung Uber die AuBenwande der Produktionsbereiche

e Materialtransporte zwischen der Bestandshalle und der Erweiterungsfléche

» Verladetatigkeiten im Freien

¢ Anlieferung und Abtransporte durch LKW

e Verkehrslarm durch An- und Abfahrten der Mitarbeiter /Kunden in den &ffentlichen Verkehrs-

raum

7.2 Eirenschmalz Maschinenbaumechanik & Metallbau GmbH (Zusatzbelastung)

Betriebskonzept gem. [b]:

Regelbetrieb: Sonntag 22:00 Uhr bis Samstag 14:00 Uhr (Dreischichtbetrieb)
An- u. Auslieferung: bis zu 16 Lkw zw. 07:00 Uhr und 17:30 Uhr (davon 5 betriebseigene)
Parkflachen: Stellplatzanzahl fir Pkw: n = 106 (davon 29 fir Kunden, Betriebseige-

ne Kfz und mobilitatseingeschrankte Personen in Tiefgarage)

Anzahl der Mitarbeiter 240 Mitarbeiter Produktion (80 je Schicht) + 40 Mitarbeiter Biiro
{Gesamtbetrieb)

Anzahl der Besucher ca. 10 Besucher pro Tag

Verladetatigkeiten vorwiegend mit Elektrostaplern im Siiden der geplanten Halle

Die Beurteilung erfolgt gemas vorliegender Planungsunterlagen [a] in Verbindung mit
dem zur Verfligung gestellten Nutzungskonzept [b] tagsiber und nachts unter jeweils
hoher Auslastung.
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A) Schallemissionen im Zusammenhang mit den Fahrbewegungen der TG

tagsdber/nachts (lauteste Nachtstunde zwischen 22-23 Uhr)
Zur Ermittlung der Schallemissionen aus der Tiefgarage werden gem. Kap. 8.3 in [8] bei

Tiefgaragen bei denen sich das Tor am unteren Ende der Rampe befindet der Zu- und
Abfahrverkehr auBerhalb und auf der Tiefgaragenrampe nebst weiteren Schaliquellen
beriicksichtigt.

A1) PKW Fahrverkehr vor und auf der Tiefgaragenrampe

Insgesamt sind in der Tiefgarage 29 Stellflachen fir Besucher, Betriebseigene Fahrzeu-
ge und mobilititseingeschrankte Mitarbeiter geplant (siehe Lageplan 01). Gem. Be-
triebskonzept wird dabei von 10 Besuchern mit insgesamt 20 Fahrzeugbewegungen, 8
Fahrzeugbewegungen von mobilitdtseingeschrankten Personen und 100 Bewegungen
von Betriebseigenen Fahrzeugen ausgegangen. Im Sinne einer oberen Abschatzung
wird dar{iber hinaus davon ausgegangen, dass 20 % der Bewegungen der Betriebsei-
genen Fahrzeuge und der mobilittseingeschrénkten Personen in der Ruhezeit und 5 %
dieser Bewegungen im Nachtzeitraum stattfinden.

Somit ergeben sich folgende Bewegungshaufigkeiten fir die Tiefgaragenstellplatze:

Tabelle 8: Berechnung der Bewegungshéufigkeit pro Stunde: Tiefgaragenstellpldtze:

.. = Bew. gem. [b] BFW'/ h
Parkflachen Stellplatze tagsdber / Ruhezeit / nachts thaegzsgftbf; ; 3\5:5
Mobilitatseingeschrénkte 2 Stellplatze 5/2/1 *
Stellplatze Besucher 5 Stellplatze 10/-/- *
Betriebseigene Fahrzeuge 22 Stellplatze 75/20/5 *
Summe ¥ 29 - 6.9/10.7/6

* die Bewegungen pro Stunde werden auf alle Flachen gemeinsam bestimmt

Die Berechnung des Emissionspegels L, sowie des langenbezogenen Schallleistungs-
pegels L'y, fiir die Pkw-Fahrwege erfolgt dabei nach RLS-90 unter Berlcksichtigung der
nachfolgenden Randbedingungen:

= Pkw-Bewegungshaufigkeiten nachts entsprechend dem Tagesgang gemaB Tab. 4

¢ Geschwindigkeit max. 30 km/h = D, = - 8,8 dB(A)

¢ Steigung Fahrwege £ 5 % = Dg;y = 0 dB(A)

e Ksyo™ = 0 dB(A) fir Asphaltierte Fahrbahn

5 GemaB Parkplatzidrmstudie anstelle des Korrekturwertes Dgyo fir unterschiedliche Fahrbahnoberflichen nach RLS-90 anzuset-
zen.
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Tabelle 9: Emissionsberechnung Zu-/Abfahrverkehr auBerhalb der Tiefgaragenrampe

EmissionskenngréBe
= Bezeichnung (Gerauschquelle) menscl:jaél:::)gel Lwa
tagsilber / Ruhezeit / nachts
1 |Fahrweg, TG-Rampe zu &ffentlichem Verkehrsraum = 55.9/57.8/55.3

Im Rahmen der Immissionsprognose wird fir die Fahrwege der Pkw von einem typi-
schen Oktav-Schallleistungspegelspektrum ausgegangen, das jeweils auf die o.g.
Schallleistungen normiert wird.

Die Fahrwege fur Pkw werden im Berechnungsmodell jeweils Gber Linienquellen mit ei-
ner Héhe von H = 0,5 m Uber Gelande abgebildet.

A2) Abstrahlung bei Ein- und Ausfahrten auf der Rampe:
GemaiB Parkplatzlarmstudie [8] kann die Schallabstrahlung Gber das gedffnete Garagen-

tor bei Ein- und Ausfahrten in Abhangigkeit der Anzahl der Fahrzeugbewegungen be-

stimmt werden.

Tabelle 10: nach [8] ermittelte Schallemissionen fiir die Schallabstrahlung (ber das TG-Tor

Schallabstrahlung liber Garagentor der flichenbezogener Schallleistungspegel
TG L"wa,1n
dB(A)
tagsiiber / nachts
Ein- und Ausfahrten 58.4/60.3/57.8

Die o0.9. Schallleistungspegel werden auf ein hierflir typisches Oktav-
Schallleistungspegelspektrum normiert und mittels einer vertikalen Fldchenschallquelle
im Offnungsquerschnitt des Tores im Berechnungsmodell abgebildet.

A3) Uberfahren einer Regenrinne:

Es wird vorausgesetzt, dass eine Drainagerinne (Regenrinne) oberhalb der Rampe der
TG flr die Gewerbeeinheiten vorhanden ist, die dem Stand der Larmminderungstechnik
entspricht bzw. im Sinne eines vorausschauenden Schallschutzes mit einer "larmarmen”
Abdeckung ausgebildet wurde. Gemas [8] Kap. 8.3.3 sind derart ausgefiihrte Regenrin-
nen aus immissionsschutztechnischer Sicht nicht relevant und kénnen deshalb in der
Prognose vernachlassigt werden.

A4) Gerausche beim Offnen und SchlieBen des Garagentors:

Es wird vorausgesetzt, dass ein ggf. geplantes Garagentor zum Einsatz kommt das dem
Stand der Larmminderungstechnik entspricht. Fir diesen Fall kdnnen die Gerédusche
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durch Offnungs- und SchlieBvorgénge des Tors schalltechnisch vernachlassigt werden
und bleiben deshalb in vorliegender Prognose unbertcksichtigt (s. hierzu auch Anmer-
kung S. 92 in [8]).

B) Pkw-Fahrverkehr oberirdisch:

tagsiber und nachts

GemaB der vorliegenden Planungsunterlagen [a] in Verbindung mit [b] soll der beste-
hende Mitarbeiterparkplatz im Osten der geplanten Halle im Zuge der Erweiterung (iber-
plant werden.

GemaB den vorliegenden Planungen sind im Bereich des (klinftigen) oberirdischen Mit-
arbeiterparkplatzes 76 Stellplatze vorgesehen. Fir diese wird im vorliegenden Fall von

einer 3 vollstindigen An- bzw. Abfahrten ausgegangen, von denen die jeweils zwei am
Tag, zwei in der Ruhe- und eine in der lautesten Nachtstunde stattfinden.

Damit ergibt sich zusammenfassend folgende Situation:

Tabelle 11: Berechnung der Bewegungshéufigkeit pro Stunde: PKW Parkplatze oberirdisch:

Park-/ Bew. pro Stellplatz Bew./h
- Stellplitze und Stunde tagsiber / Ru-
Durchfahrflache tagsiber / Ruhezeit / nachts hezeit / nachts
1,0 Bew./ Stellplatz tags
Mitarbeiterstellplatze 76 Steliplatze 1,0 Bew. / Stellplatz ruhe 76/76/76
1,0 Bew. / Stellplatz nachts

Die Emissionsberechnung erfolgt nach dem ,getrennten Verfahren“ gemas 8.2.1 in [8].
Als Ausgangsschallleistungspegel fir eine Bewegung pro Stunde wird dabei von Ly, =
63 dB(A) ausgegangen. Als Zuschlage ergeben sich in diesem Fall fir die Parkplatzart
(.Besucher-/ und Mitarbeiterparkplatz“) Kps = 0 dB(A) und fir die Impulshaltigkeit K; = 4
dB(A).

Fir den nun einzeln zu rechnenden Fahrweg ergibt sich ein Zuschlag fir die Art der
Fahrbahnoberflaiche Ks,0* nach [8] bzw. wird mit Ksyo* = 0 dB(A) ,asphaltierte Fahrgas-
sen”, fir die Fahrgassen auf dem Betriebsgelénde beriicksichtigt.

Fir die Ein- und Ausparkflachen nach Tab. 3 (s. oben) ergibt sich nach Kapitel 8.2.2.1,

Formel 11b in [8] jeweils folgender flichenbezogener Schallleistungspegel L4 bzw.
Schallleistungspegel Lwya:
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Tabelle 12: nach [8] ermittelter fldchenbezogener Schallleistungspegel bzw. Schallleistungspegel
der Parkflache (PKW Parkpldtze oberirdisch)

flaichenbezogener

Ein- und Ausparkfidche Schallleistungspegel

Schallleistungspegel L 'wa Lwa
dB(A) dB(A)
tagsuber / nachts tagsiber / nachts
Parkplatz Reihe West nordlich TG 55.6 / 55.6 78.8/78.8
Parkplatzreihe West siidlich der TG 55.5/55.5 79.6/79.6
Parkplatzreihe Mitte 55.7 /55.7 81.0/81.0
Parkplatzreihe Ost 54.8 /54.8 79.8/79.8

Im Rahmen der Immissionsprognose wird von einem fiir PKW-Fahrten (Pkw Motorstart +
Abfahrt) typischen Oktav-Schallleistungspegelspektrum aus [8] ausgegangen, das auf
die 0.g. Schallleistungen normiert wird. Die modelltechnische Abbildung der o.g. Ein-
und Ausparkfléchen erfolgt jeweils Gber gleichmaBig Uber den Pkw-Stellflachen verteilte
Flachenschallquellen mit einer Hohe von H = 0,5 m tber Gelande.

Fir die Fahrgassen ergibt sich nach Kapitel 8.2.2.2 in [8] folgender langenbezogener
Schallleistungspegel L'wa bzw. Schallleistungspegel Lya:

Tabelle 13: nach [8] ermittelter flichenbezogener Schallleistungspegel bzw. Schallleistungspegel
der Durchfahrflache (PKW Parkplatze oberirdisch)

. langenbezogener Schallleistungspegel
Park-/Durchfahrflache Schallleistungspegel L’y Lwa
dB(A) dB(A)
tagsUber / nachts tagslber / nachts
Fahrgasse Parkplatzflichen West
und Mitte 65.1/65.1 85.7/85.7
Fahrgasse Ost Nord 54.5/54.5 54.3/54.3
Fahrgasse Ost Nord /Mitte 54.5/54.5 54.7 /547
Fahrgasse Ost Mitte /Nord 47.5/47.5 49.5/49.5
Fahrgasse Ost Mitte / Sud 50.5/50.5 53.5/53.5
Fahrgasse Ost Siid / Mitte 54.5/54.5 58.6 /58.6
Fahrgasse Ost Sud 47.5/47.5 52.6 /52.6

Im Rahmen der Immissionsprognose wird von einem fur PKW-Fahrten (Pkw Motorstart +
Abfahrt) typischen Oktav-Schallleistungspegelspektrum aus [8] ausgegangen, das auf
die 0.g. Schallleistungen normiert wird. Die modelltechnische Abbildung der o.g. Ein-
und Ausparkfliachen erfolgt jeweils mittel, Gber den Parkbereich verteilte, Linienschall-
quellen mit einer Hohe von H = 0,5 m tber Gelande.

C) Lkw-Fahrverkehr, Warenanlieferung:

tagsiber (zw. 07:00-17:30 Uhr)

Am Prognose-Werktag werden gem. Betriebskonzept im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr-
17:30 Uhr insgesamt 16 Lkw An-/Abtransporte von Waren berticksichtigt.
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C1) Lkw-Fahrweq:
GemaB einer Studie durch das Hessische Landesamt fir Umwelt und Geologie [12],

Kap. 8.1.1, S. 16, kann fir Lkw der Leistungsklasse = 105 kW ein langenbezogener
Schallleistungspege! von L'wa 1 = 63 dB(A) bzw. fir Lkw der Leistungsklasse < 105 kW
von L'wa 1n = 62 dB(A) fir eine Lkw-Bewegung/h je Meter Fahrweg zum Ansatz gebracht
werden. Im Folgenden wird jedoch keine Unterscheidung in Leistungsklassen vorge-
nommen und einheitlich pro Lkw von einem lédngenbezogenen Schallleistungspegel
L'wa,1n = 63 dB(A) je Meter Fahrweg und Stunde ausgegangen (vgl. hierzu auch Anmer-
kung Kapitel 8.1.1 in [12]).

Im Rahmen der Immissionsprognose wird von einem fir Lkw-Fahrten typischen Oktav-
Schallleistungspegelspektrum Luaox (S. Basistabelle im Anhang) ausgegangen, dass auf
die o.g. Schallleistung normiert wird. Die Emission (16 An- und Abfahrten, entspricht
aufgrund des EinbahnstraBenverkehrs 16 Bewegungen, erfolgen auf je einem Fahrweg
zwischen Zu-/Ausfahrt und Be- Entladezone) und wird als Linienquelle in H=0,5 m
0.GOK abgebildet.

C2) Rangiervorgange:

Im Rahmen der Anlieferungen wird pro Lkw von einem Rangiervorgang bei der Anfahrt
ausgegangen. Die Dauer eines Rangiervorganges entspricht dabei etwa 2 Minuten.
GemaB LfU-Studie [9] ist dafiir ein mittlerer Schallleistungspegel von Ly, = 94+5 = 99
dB(A) (erhéhtes Leerlaufgerausch) anzusetzen. GemaB Betriebskonzept werden 2 Lkw-
Rangiervorgange tagsiber im Zuge der Warenanlieferung angenommen.

Im Rahmen der Immissionsprognose wird von einem fiir den Lkw-Leerlauf typischen Ok-
tav-Schallleistungspegelspektrum (Bild 3, Seite 41 in [11]) ausgegangen, das auf die
0.g. Schallleistung von Lwa = 99 dB(A) normiert wird. Die Abbildung erfolgt als Flachen-
schallquelle mit H=0,5 m . GOK.

C3) Beladegerausche betriebseigene Lkw:

Die Betriebseigenen Lkw werden hauptsachlich zum Transport von Waren an die Kun-
den verwendet. Dabei werden gem. Abstimmung, pro Lkw 20 Paletten/Kisten (insgesamt
100) per Elektrostapler verladen. Die dabei entstehenden Gerauschemissionen kdnnen
aus [13] entnommen und mit folgenden mittleren Einwirkzeiten je Vorgang berlicksichtigt
werden:
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Tabelle 14: Schallemissionskennwerte fiir das Aufnehmen und Absetzen von Transportboxen
: mittlere Einwirkdauer
Arbeitsvorgang [dB(A)] (min]
1 x Fahrweg Elektrostapler auf Be- L apw
triebsgelande ([13], Z. 4) Lwa.m=76 60
50 x Lasthub ([13], Z. 5) Lwain=85"" 60
1 x Fahrweg Elektrostapler auf Be- s
triebsgelande ([13], Z. 4) Lwa;m=76 =
50 x Lasthub ([13], Z. 5) Lwan=85"" 60

* Es werden 2 Fahrten fir eine Kiste angesetzt, daraus ergibt sich ein Zuschlag von 20 dB insgesamt ent-
sprechend 16 Fahrten. Der Wert fUr eine Fahrt pro Stunde ist Lwa n = 56
** Dieser Wert gilt fir 50 Kisten. Der Wert fiir eine Kiste liegt bei Lwa,n= 68

Im Rahmen der Immissionsprognose wird von einem flr Gabelstapler-Fahrten typischen
Oktav-Schallleistungspegelspektrum Luaox (S. Basistabelle im Anhang) ausgegangen,
dass auf die 0.g. Schallleistung normiert wird.

Die modelitechnische Abbildung der Gerauschquellen fir das Absetzen und Aufnehmen
der Boxen erfolgt mittels Punktschallquellen mit Héhen von H = 1 m lber Gelande. Die
modelltechn. Abbildung der Fahrwege mittels Linienschallquellen in Héhen von 0,5 m.

C4) Beladegerausche Zuliefer-Lkw:
Bei 5 der Betriebsfremden Lkw wird von einer Anlieferung mittels Kisten oder Paletten,

die (Uberwiegend) mittels eines Gabelstaplers von einem Lkw abgeladen werden aus-
gegangen. Im Sinne einer oberen Abschatzung wird hierbei von maximal 10 Paletten pro
Lkw ausgegangen, wobei die Halfte der Paletten per Hubwagen und die andere Halfte
per Gabelstapler entladen wird.

Die durch die Gabelstapler entstehenden Gerauschemissionen kénnen aus [13] ent-
nommen und mit folgenden mittleren Einwirkzeiten je Vorgang berticksichtigt werden:

Tabelle 15: Schallemissionskennwerte fiir das Aufnehmen und Absetzen von Transportbo-

xen/Paletten
i mittlere Einwirkdauer
Arbeitsvorgang [dB(A)] [min]
1 x Fahrweg Elektrostapler auf Be- v *
triebsgelande Ost ([13], Z. 4) Lwa;m=73.0 60
25 x Lasthub Ost ([13], Z. 5) Lwa1n=82.0"" 60
1 x Fahrweg Elektrostapler auf Be- . «
triebsgelande West ([13], Z. 4) Lwa;n=73.0 60
25 x Lasthub West ([13], Z. 5) Lwan=82.0** 60

* Es werden 2 Fahrten fir eine Kiste angesetzt, daraus ergibt sich ein Zuschlag von 17 dB insgesamt ent-
sprechend 2x25 Fahrten. Der Wert fiir eine Fahrt pro Stunde ist Lwa:1n= 56
** Dieser Wert gilt fiir 25 Kisten. Der Wert fir eine Kiste liegt bei Lwa,1n= 68
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Im Rahmen der Immissionsprognose wird von einem fiir Gabelstapler-Fahrten typischen
Oktav-Schallleistungspegelspektrum Lwaox (S. Basistabelle im Anhang) ausgegangen,
dass auf die 0.g. Schallleistung normiert wird.

Die modelltechnische Abbildung der Gerauschquellen flir das Absetzen und Aufnehmen
der Boxen erfolgt mittels Punktschallquellen mit Hé6hen von H = 1 m (iber Gelénde. Die
modelltechn. Abbildung der Fahrwege mittels Linienschallquellen in Héhen von 0,5 m.

C5) Uberfahrten der fahrzeugeigenen Ladebordwand:

Fur die verbleibenden 6 Lkw wird von einer Anlieferung mit Paletten ausgegangen, die
mittels Handhubwagen (iber die Fahrzeugeigenen Uberladebriicke abgeladen werden.
GemaB LfU-Studie [9] kdnnen flr die hierbei entstehenden Gerauschemissionen folgen-
de Schallleistungspegel mit hierfir typischen Frequenzspektren verwendet werden:

Tabelle 16: Emissionskennwerte fiir die Be-/Entladung Rollcontainern und entsprechend hierfiir
typische Frequenzspektren nach [9]

zeitlich gemittelter
Schallleistungspegel fiir
1 Be-/Entladeereignis exemplarisch gewihites
pro Stunde Frequenzspektrum

Lwar,n
[dB(A)]

88 gemaB [9] S. 48, Bild 10

Vorgang

Palettenhubwagen tber fahrzeug-
eigene Ladebordwand

Fir das mitgefiihrte Stiickgut wird hierbei im Rahmen einer oberen Abschatzung von
durchschnittlich 10 Paletten je LKW ausgegangen. Somit ist pro Lkw von einem Ge-
samtwarenumschlag (beladen/Leerfahrt) auf der Ladebordwand von 2 x 10 = 20 Be-
/Entladeereignissen/h (Paletten) zu rechnen.

Dem entsprechend ermitteln sich gemaB [9] bzw. 0.g9. Anséatzen damit folgende Schall-
leistungspegel je Be-/Entladeart:
Be-/Endladung (je Lkw):

- fir 20 Hubwagen-Bewegungen / 1h Uber Ladebordwand: ca. Ly, s, = 101,0 dB(A)

Verteilt man die 6 Lkw auf 2 Be-/Entladebereiche ermittelt sich ein flichenbezogener
Schallleistungspegel von Ly, 1 = 105,8 dB(A) je Bereich.

Die Emissionsanséatze werden im Berechnungsmodell jeweils (iber flichenhafte, horizon-
tale Quellen mit einer Hohe von H = 1,25 m Uber Gelande (entspricht ca. der Héhe der

fahrzeugeigenen Uberladebriicke) abgebildet.
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C8) Transport/Warenumschiag zw. Ladebordwand u. Gebdude:
Fir die hierbei entstehenden Geréduschsituationen wird in Anlehnung an die Studie [10]

exemplarisch von nachfolgenden aus dem Taktmaximalpegelverfahren ermittelten
Schallleistungspegeln Lwar nebst hierfur typischen Oktav-Schallleistungspegelspekiren
far Arbeitstatigkeiten mit Handhubwagen ausgegangen:

Tabelle 17: Schallleistungspege! nebst Oktav-Schallleistungspegelspektren fir unterschiedliche
Arbeitsvorgange mit Handhubwagen auf ebener Asphaltfidgche nach [10]

Schallleistungspegel
Vorgang Lwar Frequenzspektrum
dB(A)

94
(vgl. [10] S. 17, Tab. 10)

Schieben und Ziehen eines Hand-
1 | hubwagens/Rollcontainer auf As-

phalt, Eben (unbeladen, Leerfahrt)
Schieben und Ziehen eines Hand-

nach [10] S. 24/25

hubwagens/Rollcontainer auf As- 89 ,
2 phalt, Eben (beladen, z.B. PET- (siehe [10] S. 17, Tab. 10) nach [10] S. 26/27
Flaschen)

Laut Prognoseansatz ist somit im Prognosezeitraum von 60 Bewegungen von Hand-
hubwagen und von 60 Bewegungen von Handhubwagen im unbeladenen Zustand je
Lkw auszugehen.

GemaB Kap. 8.3 in [10] berechnen sich unter den hier verwendeten Randbedingungen
(Geschwindigkeit Handhubwagen v = 1,4 m/s, pauschaler Zuschlag flr Fahrten unter
Last 4 dB(A)) damit folgende langenbezogene Schallleistungspegel je Stunde, Lkw und
Meter Fahrweg zwischen der fahrzeugeigenen Ladebordwand und dem Eingang zum
Lagerbereich, far:

Fahrweg Handhubwagen/Rollcontainer beladen - tagsiiber L'war = 73,8 dB(A)
Fahrweg Handhubwagen/Rollcontainer unbeladen - tagsiiber L'yar = 74,8 dB(A)

Teilt man hier die Bewegungen ebenfalls auf die beiden Tore im Siiden der Halle auf, so
ergeben sich bezogen auf eine Einwirkdauer von einer Stunde nachfolgende langenbe-
zogenen Schallleistungspegel (jeweils dstlicher und westlicher Fahrweg):

Fahrweg Handhubwagen/Rollcontainer beladen - tagsiber L'war = 70,8 dB(A)
Fahrweg Handhubwagen/Rolicontainer unbeladen -> tagsiiber L'war = 71,8 dB(A)

Die o0.g. Fahrwege flir Handhubwagen werden im Berechnungsmodell jeweils Gber Li-
nienquellen (H = 0,5 m Giber Gelande) abgebildet.
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D) Gebédudetechnische Anlagen:
tagsiiber/nachts

Gebaudetechnische Anlagen mit ins Freie abstrahlenden Offnungen/Bauteilen sind gem.
Betriebskonzept [c] nicht geplant.

E) Weitere Gabelstaplerfahrten auf dem Gelande

Zum Transport von Material und fertigen Werkteilen sind darliber hinaus noch auf dem
Gelande einige Gabelstaplerfahrten zu berlcksichtigen. Da die Anzahl der Fahrten und
die Wege vom tatsachlichen Bedarf abhéngen und ggf. starken Schwankungen unterlie-
gen wird nachfolgend vereinfachend davon ausgegangen, dass im Tagzeitraum maximal
200 und in der lautesten Nachtstunde maximal 25 Bewegungen zwischen der Bestands-
halle und dem neuen Betriebsgelande stattfinden.

Somit ergeben sich folgende (langenbezogene) Schallleistungspegel.

Tabelle 18: Schallemissionskennwerte fiir das Aufnehmen und Absetzen von Transportboxen
mittlere Einwirkdauer

Arbeitsvorgang [dB(A)] [min]
1 x Fahrweg Elekirostapler auf Be- S o
triebsgelande ([13], Z. 4) Lwasn=79 &0
1 x Fahrweg Elekirostapler auf Be- Vs e
triebsgeliande ([13], Z. 4) nachts Lwa:n=70 60

* Es werden 200 Fahrten angesetzt, daraus ergibt sich ein Zuschlag von 23 dB. Der Wert fir eine Fahrt pro
Stunde ist Lwa: 1n= 56
*** Es werden 25 Fahrten angesetzt, daraus ergibt sich ein Zuschlag von 14 dB.

F) Warenanlieferung Transporter

tagsuber

Im Rahmen der Warenanlieferung (z.B. Bliromaterial) ist weiterhin von Kleintransportern
auszugehen. Im Sinne gem. Betriebskonzept ist mit 22 An-/Abtransporten pro Tag. in
der Zeit zwischen 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu rechnen. Hierbei werden Fahrzeuge mit
zul. Gesamtgewicht =< 3,5 to angesetzt, die im Stden der neuen Halle kurz abgestellt
werden um die Ware per Hand zu entladen sowie anschlieBend davon zu fahren. U.E.
nach kann die dabei entstehende Gerduschsituation als ein Pkw-Fahrweg nach dem
.getrennten Verfahren® geméaB 8.2.2 in [8] mit jeweils 2 Bewegungen innerhalb des Be-
urteilungszeitraumes abgebildet werden.

Dabei sind tiber die entsprechenden Zuschlage (Parkplatzart und Impulszuschlag) Vor-

gange wie Turen schlieBen, Be-/Entladegerdusche (z.B ,unter Verwendung von Ein-
kaufswagen®) sowie Fahrzeug abstellen und Motorstart/Abfahrt zu beriicksichtigen.
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Der Fahrweg wird gemaB RLS 90 [7] mit einer Pkw-Bewegung (Randbedingungen:
D, = 8,8 dB(A) fiir Geschwindigkeitskorrektur bei 30 km/h, ,asphaltierter Fahrweg* Ksyo
= 0 dB(A) sowie Dsy, = 0 dB(A) Korrekturwert fiir Steigung < 5 %) als Linienquelle in
H=0,5 m (0.Ge!. und einem typ. Oktavspektrum ([8]) abgebildet, das auf die langenbezo-
gene Schallleistung L'wa= 50,6 dB(A) gemaB Emissionspegel Ly = 31,6 dB(A) normiert

wird.

Die Parkvorgénge (2 Bewegungen: Abstellen und Abfahrt sowie Be-/Entladen) werden
als flachenhafte Schallquelle in H=0,5 m G. GOK abgebildet, wobei fir eine Bewegung
pro Stunde mit Ly, = 63 dB(A) sowie mit den Zuschlagen Kpa= 3 dB(A) (Parkplatzart: in
Anlehnung Einkaufszentrum) und fir die Impulshaltigkeit K;=4 dB(A) eine Schallleis-
tung von Ly, = 86.4 dB(A) berechnet wird.

Im Rahmen der Immissionsprognose wird hierbei von einem fur Kfz-Fahrten (Motorstart
und Abfahrt etc.) typischen Oktav-Schallleistungspegelspektrum ausgegangen, das je-
weils auf die 0.g. Schallleistungen normiert wird.

7.2.1 Messung charakteristischer Emissionswerte (Werkstatttatigkeiten)

A) Betriebsablauf im Messzeitraum

Die Schallimmissionsmessungen zur Bestimmung der Abstrahlungsrelevanten Innenpe-
gel erfolgen gemaB Anhang zur TA Larm [2], in Verbindung mit DIN 45645-1 [24] und
wurden am 06.12.2017 in der Zeit von etwa 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr durchgefiihrt. An-
wesend waren neben Herrn Eirenschmalz und Mitarbeitern der Messingenieur

F. Besenschek (hils consult gmbh).

Folgende Betriebszusténde und -vorgénge werden erfasst:
- Innenpegel Bereich Schlosserei (Ublicher Betrieb)

- Innenpegel Bereich Versand/Lager (blicher Betrieb)

- Innenpegel Bereich Montage (tiblicher Betrieb)

B) Messgerite

Zur Durchfiihrung der Messungen werden nachfolgende Messeinrichtungen verwendet,
deren korrekie Funktion vor, wahrend und nach den Messungen soweit méglich Gber-
prift wird:
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Tabelle 19: Ubersicht verwendete Messgeréten
Gerat Typ Serien-Nr. Hersteller

x* | modulares Schallmesssystem 2270 3009638 Bruel+Kjaer
Bauakustik Messmodul BZ 7228/29 - Bruel+Kjaer

X | Frequenzanalyse BZ 7223 - Bruel+Kjaer
modulares Schallimesssystem 2260 2076259 Briel+Kjaer
Bauakustik Messmodul BZ 7204 V2.6 VP7786 Briel+Kjaer
Echtzeit Terzanalysator BZ 7206 V 2.2 VP7784 Briel+Kjaer
Mikrofon-Vorverstérker 72" ZGC 0026 - Briel+Kjaer

X | Mikrofon-Kapsel 2" 4189 3087470 Briel+Kjaer
Mikrofon-Kapsel 12" 4189 2021284 Briel+Kjaer
Mikrofon-Kapsel 2" 4189 2008950 Briel+Kjaer
omnidirektionale Schallquelie | OmniPower 4296 2071423 Bruel+Kjaer

X | akustischer Kalibrator Typ 4231 02217940 Briel+Kjaer
Norm-Hammerwerk 211 20448 Norsonic
g‘:t‘l‘r‘]'::fzssg;ﬁg's‘:;stem DATaRec 4 MIC6 | 050736-032012|  Zodiac Heim Systems
Auswertesoftware Si++ 4.2.D0617 Soundtec GmbH
Mikrofon-Kapse! 1/2" MK250 9380 Microtech Gefell MTG
Mikrofon-Kapsel 1/2" MK250 8198 Microtech Gefell MTG
Druckkammer DK 10060148 Stratenschulte Messtechnik

x | Nachhallzeitlautsprecher 80208 PM6007164 GENELEC

* verwendete Messgerate sind durch ,x“ gekennzeichnet

Das Schallmessgerat entspricht der Klasse | gemaB DIN EN 61672-1:2003-09 und ist
vom Landesamt fiir Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg bis 12/2018 geeicht. Vor
Beginn der Messungen und am Messende werden die Messketten tiberprift und kalib-
riert.

Das Biiro hils consult gmbh, ing.-bdro far bauphysik wird im Verzeichnis sachverstandi-
ger Prufstellen fur die Durchfihrung von Giitepriifungen nach DIN 4109 (VMPA-
Schallschutzpriifstellen) unter der Nummer VMPA-SPG-214-04-BY gefiihrt und nimmt
am Qualitatssicherungsverfahren des Verbandes der Materialpriifungséamter (VMPA) teil.
Hierbei erfolgen im Rahmen einer regelmaBig wiederkehrenden Auditierung eine Kon-
trolle der angewandten Messverfahren sowie die Uberpriifung der verwendeten Schall-
sender und Messgerate. Die Mess-Stelle ist dariiber hinaus als DAKKS akkreditiertes
Praflaboratorium gem. DIN EN ISO 17025 nach § 26/29b BImSchG amtlich bekannt ge-
geben.

C) Messorte

Die in nachfolgernder Tabelle aufgefihrten Messorte werden zur Bestimmung der ab-
strahlungsrelevanten Innenpegel herangezogen.

Tabelle 20: Messpunkte

Messpunkt Bezeichnung/Lage
MPO1 Schlosserei Raummitte
MP02 Versand im Bereich der Umwalzliftung
MPO3 Montage

MO: Messort, EMO: Ersatzmessort 10: Immissionsort
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Nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Lage der Messorte.

T SR

Abb. 4: Luftbild (ohne MaBstab) mit Kennze/chnung der Lage der Messpunkte
innerhalb der bestehenden Gebaude.

D) Wetterbedingungen
Die Wetterbedingungen waren aus immissionstechnischer Sicht als untergeordnet zu
betrachten, da die Messungen innerhalb von Gebauden stattfanden.

E) MessgréBen
Gemessen werden folgende GréBen:

A-bewerteter Aquivalenter Dauerschalldruckpege! L,

C-bewerteter aquivalenter Dauerschalldruckpegel Lc.q,

A-bewerteter Taktmaximal-Mittelungspegel Larreq (Zeitbewertung F),

Maximalpegel Larmax (Frequenzbewertung A, Zeitbewertung F),

Minimalpegel Larmin (Frequenzbewertung A, Zeitbewertung F)

Hintergrundpegel L4rqs (Frequenzbewertung A, Zeitbewertung F)

Fir die 0.g. Messgr6Ben werden zudem die Pegel-Zeit-Profile sowie Spekiren aufge-
zeichnet (vgl. Anhang 7).
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F) Fremdgerausche

Die Fremdgerauschbelastung, insbesondere hervorgerufen durch Nachfragen von Mit-
arbeitern des Betriebs, kdnnen als Stérungen ausgeschlossen werden. Eine Fremdge-
rauschkorrektur im Sinne von Abschnitt 6.3 der DIN 45645-1 kann daher vernachlassigt
werden.

G) Messergebnisse
Der Betriebsablauf wahrend der Messungen entspricht nach Angabe des Betreibers ei-
nem Ublichen Werktag unter Vollauslastung. Folgende (Wirk-)Pegel werden gemessen:

Tabelle 21: Ergebnisse der Messung der abstrahlungsrelevanten Innenpegel

Nr Ereignis Dauer” | Laeq Larreq | LaFmax | Lafmin | Lares Lceq
: Messzeit Min:Sec | in dB(A) | in dB(A) | in dB(A) | in dB(A) | in dB(A) | in dB(C)
MPO1

Innenpegel, Schlosserei

1 iblicher Betrieb 1:17 78.0 83.6 90.3 67.9 70.5 78.7
MP02

1 | Innenpegel BereichLager | 0:54 | 68.0 | 721 | 749 | 590 [ 616 | 77.7
MPO03

1 | Innenpegel Montagetatig- | ., 612 | 712 | 750 49 510 | 66.9

keiten
*) effektive Messzeit: Summe der Zeitfenster, innerhalb derer das Anlagengeréusch nicht durch erkennbare Fremdereig-
nisse {u.a. Fragen beziglich der Messung durch Mitarbeiter) Uberlagert wird

Gerauschcharakteristik:

Zu MPO1 Nr. 1:
Es zeigt sich, dass das Anlagengerdusch als zeitlich im Wesentlichen kontinuierliches

Gerausch betrachtet werden kann. Tonale Komponenten werden im Regelbetrieb nicht
festgestellt. Die Impulshaltigkeit K; kann gemaB A.3.3.6 der TA Larm [2] aus der Diffe-
renz Larreq - Laeq bestimmt werden. Diese Bewertung ist bereits im Taktmaximalpegel

Larregenthalten.

Zu MP0O2 Nr. 1:

Es zeigt sich, dass das Anlagengerdusch als zeitlich relativ kontinuierliches Gerausch.
Geringfligige Tonale Komponenten (aus der Umwalzliftung) werden festgestellt und mit-
tels einer Tonhaltigkeitsanalyse bereits automatisch bertcksichtig. Die Impulshaltigkeit
Kikann gemaB A.3.3.6 der TA Larm [2] aus der Differenz Larreq - Laeq bestimmt werden.
Diese Bewertung ist bereits im Taktmaximalpegel L, enthalten.
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Zu MPQ3 Nr.1:

Es handelt sich hierbei um zeitlich nicht kontinuierliche Gerdusche mit auffalliger Impuls-
haltigkeit. Tonale Komponenten werden nicht festgestellt. Die Impulshaltigkeit K; kann
gemaB A.3.3.6 der TA Larm [2] aus der Differenz Larreq - Laeq bestimmt werdenDiese
Bewertung ist bereits im Taktmaximalpegel Ler.qenthalten.

Fremdgerauschkorrektur:

Im vorliegenden Fall ist fir das Hintergrund-/Fremdgerdusch in den Messzeitraumen bei
kontinuierlichem Betriebsgerausch von einer Korrektur K= 0 dB(A) auszugehen (vgl.
Pkt. F).

H) Abstrahlungsrelevante Innenpegel
|) Bereiche Schlosserei:
Unter Berticksichtigung des vorgelegten Nutzungskonzeptes nebst Abstimmungsge-
sprachen [b] sind nutzungsbedingt hohe Innenpegel L, zu erwarten. Aufgrund der nicht
zufriedenstellenden Literaturangaben beziglich Metallverarbeitenden Betrieben, wird
hierbei auf am 04.12.2017 Uberschlagig per Messung ermittelte Innenpegel fiir verschie-
dene Arbeitsschritte zurlickgegriffen.
1) Mittlerer abstrahlungsrelevanter innenpegel Schlossereibereich:
Hierzu wurde der Schallpegel im Raum der Schlosserei abgetastet. Dabei wurde
ein mittlerer Larreq von 84 dB(A) ermittelt. Dieser Schalldruckpegel wird im Rah-
men einer oberen Abschatzung als mittlerer abstrahlungsrelevanter Innenpegel
fir den Werkstattbereich angesetzt. GemaB Betriebskonzept [b] ist ein Kontinu-
ierlicher Betrieb im stdlichen Bereich der neuen Halle vorgesehen.

Il) Bereiche Lager:

Unter Bericksichtigung des vorgelegten Nutzungskonzeptes nebst Abstimmungsge-

sprachen [b] sind nutzungsbedingt relativ hohe Innenpegel L, zu erwarten.

1) Hierzu wurde Gberschlagig der Innenpegel im Bereich des Lagers im Raum ab-
getastet. Dabei wurde ein mittlerer Larreq von 73 dB(A) ermittelt. Dieser deckt
sich mit den Angaben aus [9] in dem ,Innenpegel in der Halle ... je nach Einsatz
der Transporigeréte zwischen 70 und 80 dB(A)" angegeben werden. Im Sinne ei-
ner oberen Abschatzung und vor dem Hintergrund des relativ kurzen Messzeit-
raums wird daher ein mittlerer abstrahlungsrelevanter Innenpegel von 75 dB(A)
fir den Lagerbereich angesetzt. GemaB Betriebskonzept [b] ist mit einer kontinu-
ierlichen Einwirkung im Untergeschoss der Halle zu rechnen.
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lll) Bereich Montage:

Unter Berticksichtigung des vorgelegten Nutzungskonzeptes nebst Abstimmungsge-
sprachen [b}], soll in diesem Bereich die Montage der in der Schlosserei vorgefertigten
Produkte erfolgen.

1) Hierzu wurde (iberschlédgig der Innenpegel im Bereich des Lagers im Raum ab-
getastet. Dabei wurde ein mittlerer Larreq von 72 dB(A) ermittelt. Dies deckt sich
mit den Angaben des Betriebsleiters Herrn Eirenschmalz jun. [b] wonach dieser
Bereich am ruhigsten sei.

Tabelle 22: Ubersicht Schallemissionsansétze fiir den mittleren abstrahlungsrelevanten Innenpe-
gel fir Raumbereiche mit gerduschintensiven Nutzungen innerhalb d. verschiedenen Bereiche
des Gewerbebetriebs

Raumbereich misiemr a;::g::ét;r;gl]il;elevanter exemplarisch herangezogenes
dB(A) Frequenzspektrum
1) Schlosserei 84 Gemessenensa 5,’,,”?:?:?;”9“'”'” =
Il) Lager 75 Gemessen;sa fl;ni;:ﬁ;?cs}pektmm im
IIl) Montage 72 Gemessen;; 5$§:£z??;pektrum im

H2) Schalldammung der Umfassungsbauteile:

Die innenliegenden Larmquellen wirken Uber die Umfassungsbauteile, im Wesentlichen
Ober Zuluft- und Abluftéffnungen, Fenster, Verglasungen, Tore etc. auf die
auBenliegende Umgebung ein. Eine Einwirkung Uber die massiven Umfassungsbauteile
wird im Rahmen vorliegender Untersuchung als untergeordnet eingestuft.

Fur die abstrahlungsrelevanten Bauteile wie Tiren und Fenster (grundsétzlich in ge-
schlossenem Zustand) wird bei Ublicherweise am Bau verwendeten Materialien ein
Schallddmm-MaB von mindestens R, = 35 dB erreicht. Eine Abstrahlung (iber die D-
cher kann nach Riicksprache mit dem Architekten im vorliegenden Fall als untergeord-
net betrachtet werden, da die Schallddmmung bei R, = 52 dB liegt.

Far die neu zu errichtende Halle wird von einer Schalldimmung des Tores von mindes-
tens R, = 25 dB ausgegangen.

Die Abstrahlung (iber opake Bauteile (z.B. Mauerwerk, etc.) mit iblicherweise R, > 50
dB kann u.E. vernachlassigt werden
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H3) Abgestrahlte flachenbezogene Schallleistungspegel L "wa:
GemaB VDI 2571 [15] lasst sich die von den o.g. beriicksichtigen (relevanten) Umfas-

sungsbauteilen nach auBen abgestrahlte Schallleistung (abstrahlungsrelevanter Schall-
leistungspegel) bei Rechnung in einzelnen Frequenzbereichen wie folgt ermitteln:

LWA=L,‘-H’-6+ 10/g(S/Sg)

mit L;: Innenpege!

R’ Schalldamm-MaB der transparenten Bauteile (geringstes Schallddmm-Mas)
S, BezugsgréBe 1mz, S ist die relevante abstrahlende Flache.

Unter Berticksichtigung der o.g. Parameter ergeben sich damit nachfolgende Schalle-
missionen der schallabstrahlungsrelevanten Umfassungsbauteile nebst berticksichtigten

Einwirkzeiten:

Tabelle 23: abgestrahlte Schallleistung lber relevante AuBenbauteile

R Schall- G Schall-

Offnungs- E"::'::i(:e“ dimm-Mag* fg:: ;ngi:z_' leistung
Bezeichnung/ Lage | Anzahl* | zustand . Rw,r 5 Lwa

E tagsiber . tung L”’wa
enster |, hezeitnachts | (FeChem™em | dgA)
in dB in dB(A)
Halie Neu
Abstrahlung Lager 8 zu 780/180/60 35 40.8 52.3
[Abstrahlung Schlosserel | 44 2u | 780/180/60 35 4756 616
fostiahlung Schiosserel | 2u 7807180/ 60 35 47.6 69.5
Abstrahlung Montage 13 zZu 780/180/60 35 32.0 43.5
Abstrahlung Montage Tor 3 Zu 780/180/60 25 41.0 54.1
gtr’ggah'“"g Montage 1 2u 780 /180 / 60 35 32.0 53.8
Abstrahlung Tor Lager 2 zu 780/ 180/ 60 25 44.0 57.5
Abstrahlung Dach
Montage 2 zu 780/180/60 30 36.1 57.3
Abstrahlung Dach

Schlosserei 2 zu 780/180/60 30 52.4 73.6
Abstrahlung Tor Montage | ! offen 120/ 60/ 30 66.0 78.9
Abstrahlung Tor Lager 2 offen 120/ 60/ 00 69.0 82.5

* spektrale Dammung gemaB VDI 2571

Im Rahmen der Immissionsprognose wird von den in Tabelle 23 aufgeflihrten, typischen
Oktav-Spektren ausgegangen, die oben genannten flaichenbezogenen Schallleistungs-
pegel ergeben sich aus der ebenfalls spektral beriicksichtigten Schallddmmung (vgl. Ba-
sistabellen im Anhang).

Die o.g. Emissionsansatze fir die Abstrahlgerdusche werden im Berechnungsmodell
Uber vertikale Flachenguellen abgebildet.
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7.3 Anlagenbezogener Verkehr auf éffentlichen StraBien

GemaB TA Larm Kap. 7.4 ist das erhdhte Verkehrsaufkommen auf éffentlichen Verkehrs-
wegen (gemaB TA Larm in Kur-, Wohn- und Mischgebieten sowie in einem Abstand bis
zu 500 m zum gegenstindlichen Gewerbebetrieb) infolge des Anlagenverkehrs zu unter-

suchen bzw. zu bewerten.

a) Verkehrsweq im Bereich Plan-/Baugebiet gemas [d]:

GemaB TA Larm Kap. 7.4 ist das erhéhte Verkehrsaufkommen auf éffentlichen Verkehrs-
wegen (gemaB TA Larm in einem Abstand bis zu 500 m) infolge des Anlagenverkehrs zu

untersuchen bzw. zu bewerten.

Der nachfolgende Schallemissionsansatz flr die relevanten Verkehrsabschnitte der ge-
gensténdlichen StraBen basiert auf der StraBenverkehrszahlung 2015 im gegensténdli-
chen Bereich [d] der Schongauer StraBe (St 2014). Diese werden im Rahmen einer obe-
ren Abschatzung auf den Prognosehorizont 2030 unter -Zugrundelegung einer 1 prozenti-
gen jahrlichen Verkehrssteigerung hochgerechnet. Die maBgebenden stindlichen Ver-
kehrsstarken M bzw. die entsprechenden Lkw-Anteile p kénnen der Zéhlung entnommen
werden. Etwaige Steigungen werden automatisch gem. [e] berlicksichtigt.

Somit ergeben sich folgende Ansétze flr den relevanten Verkehrsweg:

Tabelle 24: Emissionspegel der relevanten StraBenverkehrswege (Prognose 2030)
Stra- | stondliche Ver- | - . .o | 2ul Hochstge-

Lme

Ben- kehrsstirke schw.
StraBenabschnitt tags | nachts | gattung | Mrag | MNaow | Prag | Pracht Pkw Lkw
KFZ/ nach
(dBA) | (dBA) (2 an) | Riseo | KFZM) | (KFZm) | (&) | (%) | (mih) | (k)
Schongauer Strafe . Landes-
(auBerorts) 56.5 47.7 straBe 72.5 1.5 3.2 0 100 60
Schongauer Strage 51.6 | 41.1 . |landes-| o5 | 115 | 32 0 50 50

(innerorts) straBBe

Als Ausgangsbasis zur Ermittlung der bestehenden Schallimmissionen aus Verkehrs-
larm im Untersuchungsgebiet werden die in obiger Tabelle aufgefiihrten Emissionspegel
(Lne) herangezogen.

b) konftiger Kiz-Anlagenverkehr (durch Gesamtbetrieb):

Hierbei ist mit den in Kap. 8.2.2 berechneten Bewegungshéaufigkeiten von Fahrzeugen im
An- und Abfahrverkehr zu rechnen. Somit ergibt sich fiir den Tag eine Bewegungshaufig-
keit pro Stunde von 28.75 Kfz/h und fiir die Nacht von 10 Kfz/h, als Zusatzbelastung. Da-
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bei wird davon ausgegangen, dass diese sich auf der an der Schongauer StraBe halftig in
beide Richtungen aufteilen. Damit ergibt sich der Emissionspegel der Zusatzbelastung zu:

Tabelle 25: Emissionspegel der relevanten StraBenverkehrswege Zusatzbelastung

stiindliche Ver- . | zul. Héchstge-
Lme S:?t‘ai"' kehrsstérke Likw- Antell schw.
StraBenabschnitt tags | nachts 9 9 Mrag Minacht Prag | Prnact
(dBA) | (dBA) (;(“th)’ nach RLS90 | (KFZih) | (KFzh) | (%) | (%) | kmm) | (kmm)
Schongauer StraBe
(auBerorts) 49.7 47.2 - LandesstraBe 14.9 9.9 3.4 0 100 60
Schongauer StraBe
(innerorts) 44.8 40.7 - LandesstraBe 14.9 9.9 3.4 0 50 50
Fazit:

Mit den getroffenen Annahmen ist auf den relevanten Verkehrswegen tagslber und
nachts mit eine nennenswerten Zunahme des Schallemissionspegels durch den kunfti-
gen An- und Abfahrverkehr nicht von vornherein auszuschlieBen.

Des Weiteren handelt es sich im vorliegenden Fall lediglich um eine bauliche Erweiterung
eines seit vielen Jahren bestehenden Betriebs (ohne wesentliche Erhéhung der Mitarbei-
terzahl), sodass der Uberwiegende Teil des der Anlage zuzuordnenden Verkehrs bereits in
der StraBenverkehrszahlung von 2015 berticksichtigt wurde.

Schallimmissionen

Fiir die Ermittlung der Schallimmissionen werden Einzelpunktberechnungen an maBgeb-
lichen Immissionspunkten bzw. an der nachstgelegenen bestehenden bzw. evil. geplan-
ten zulassigen (Wohn-)Bebauung durchgefiihrt (vgl. hierzu Kap. 4.2) sowie Rasterlarm-
pegel berechnet.

Der Schallausbreitungsrechnung liegt hierbei ein dreidimensionales Gelandemodell zu-
grunde und berlcksichtigt die Gebaudehdhen bzw. die glltige technische Planung. Ins-
besondere werden folgende Abschirmungen auf dem Ausbreitungsweg bericksichtigt:

e Gebaudehdhen und Ausrichtung gemaB derzeitigem Planungsstand [a]
¢ GebaudehdShen der bestehenden umliegenden Bebauung

¢ sowie die bestehende Gelandetopographie
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Im Hinblick auf die akustischen Eigenschaften der maBgeblichen Fassaden wird iber-
wiegend von "glatten Fassadenoberflichen" mit einem Absorptionsgrad von a = 0,21

ausgegangen.

8.1 Beurteilung Gewerbeldrm in der Nachbarschaft

Die Beurteilung der Schallimmissionen durch geplante Betriebstatigkeiten des kiinftigen
(Gesamt-)Betriebs (Erweiterung Eirenschmalz) erfolgt gemaB DIN 18005-1 [3] bzw. TA
Larm [2]. Dabei werden die Beurteilungspegel L, in der Nachbarschaft unter Zugrunde-
legung der in Kap. 8.2 u. 8.2.1 berechneten Schallemissionen dargestellt und mit den
gebietsspezifischen Orientierungs-/Immissionsrichtwerten bzw. den sich aus dem vorge-
schlagenen Schallemissionskontingent fiir die Teilflaiche GE 1 "Eirenschmalz" (vgl. Kap.
6.2) entsprechend ermittelten Schallimmissionskontingenten (Immissionsrichtwertantei-

le) verglichen.

Nachfolgend erfolgt die Beurteilung tagsiber fiir einen (blichen Werktag und fiir die lau-
teste Nachtstunde (z.B. 05:00 Uhr - 06:00 Uhr) unter jeweils hoher Auslastung.

Tabelle 26: Beurteilungspegel L, in der Nachbarschaft durch Belriebstétigkeiten der Eirenschmalz
(Zusatzbelastung)- ublicher Werkta

IRW-Anteil
ORW iem. BPlan "Sdad- .
5 Immr:ssionsort/ y H g&m{al%bel.511 i . lich derst Beurteilungspegel Uberschreitung
- chongauer Stra- . ¢
Srenningspar “ | for Gewervetarm | e i far GE 1| (Eienschmatz)
L+Eirenschmalz"
(1) (2) - (1)
Bezeichnung ID tagsiber| nachts | tagsdiber |nachts|tagslber| nachts | tagslber | nachts
dB(A) | dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
Schongauer StraBe 34 1001 |MI 60 45 45.3 30.3 | 26.3 25.9 -19.0 -4.4
SudstraBe fiktiv 1002 |WA 45.5 30.5 | 33.2 29.6 -12.3 -0.9
Fussener StraBe 7 1003 |WA 55 40 37.9 22.9 | 303 20.7 -7.6 -2.2
Am Bruckerberg 13 1004 (WA 37.3 223 | 324 21.5 -4.9 -0.8
Am Bruckerberg 40 1005 |WA 37.4 224 | 32.9 21.6 -4.5 -0.8
fiktiv Baugrente FI.-Nr. 340 1006 |GE 65 50 59* 50* 43.5 28.2 =-15.5 -21.8
NordstraBe 18 1007 |WA| 55 40 35.2 20.2 | 30.1 18.5 =5.1 -1.7
Altenstadter StraBe 7 1008 |GE 59 50* | 384 36.3 -20.6 -13.7
Altenstadter StraBe 3 SUdEG  |I009 |[GE 59* 50" 38.2 42.4 -20.8 -7.6
Altenstadter StraBe 3 Std 1.0G |1009 |GE 65 50 59* 50* 40.3 44.6 -18.7 =5.4
Altenstadter StraBe 3 West EG** |I010 |GE 59* 50* 43.2 46.8 -15.8 -3.2
,:\.lggiixdter StraBe 3 West 1010 |GE 59+ 50* | 455 49.0 -13.5 -1.0

* Planwerte gem Abstimmung mit dem LRA [g]

** Arbeitsraume tagstiber

*** Wohnraume (Wohnzimmer, Kiiche) Betriebsleiterwohnung Kogel
ORW: Orientierungswert
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Es zeigt sich, dass bei Betrachtung der Zusatzbelastung durch die geplante Anlage
("Erweiterung Gewerbehalle*) sowohl tagsiber als auch nachts die gebietsspezifischen
ORW gemaB Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 sowie die aus o.g. Emissionskontingenten zu-
lassigen Immissionsrichtwertanteile (IRWA) an der umliegenden (Wohn-)Bebauung au-
Berhalb von Gewerbegebieten eingehalten bzw. tiw. deutlich unterschritten werden und
eine Vertraglichkeit mit den Zielen der Bauleitplanung somit sichergestellt ist.

8.2 Spitzenpegel (Gewerbe)

Als lauteste Einzelereignisse sind typischerweise die Gerdusche von LKW-
Betriebsbremsen 0.4. zu betrachten.

Bei Ansatz der hierfiir gemaB Parkplatziarmstudie [8] angegebenen Maximalwerte als
punktférmige Schallquellen ergeben sich fiir die maBgebenden Immissionsorte dabei je-
weils folgende schalltechnische Situationen:

Tabelle 27: durch Einzelereignisse hervorgerufene Spitzenpegel im Tag- und Nachtzeitraum

Richtwert Uber-
e IRW + 30 tags Maximalpegel schrei-
Ereignis/Quelle Ort der Quelle IRW + 20 nachts | Lasmax in dB(A) tung
ja/nein
- Tagzeitraum -
Lkw-Betriebsbremse, Ca. 85 m sidostlich von - .
L wamax = 108 dB(A) 1002 85 1002 (WA):= 58 nein
- Nachtzeitraum -
Pkw-Tirenschlagen . . .
L wa max = 97.5 dB(A) Ca. 14 m westlich von 1010 95/70 1010 (GE): 66 nein

Der berechnete Maximalpegel fiir den Tag- und Nachzeitraum stellt somit keine Uber-
schreitung des max. zulassigen Spitzenpegels gemaB TA Larm dar.

8.3 Immissionen aus anlagenbezogenem Verkehr auf 6ffentlichen StraB3en

GemaB TA Larm Kap. 7.4 ist das erhdhte Verkehrsaufkommen auf den 6ffentlichen Ver-
kehrswegen (gemaB TA Larm in einem Abstand bis zu 500 m) durch den der Anlage zu-
zuordnenden Verkehr zu untersuchen bzw. zu bewerten.

In nachfolgender Tabelle sind die dort resultierenden Beurteilungspegel angegebenen.
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Tabelle 28: Beurteilungspegel aus Verkehr auf ffentlicher StraBe, anlagenbezogener Verkehr

Beurteilungspegel(-Anteile) L,
Nutzung: L, offentl. Ver- L, An- L, gesamt, mit
kritischer Immissionsort IGW kehr /Abfahrverkehr Gewerbe
tags / nachts tags / nachts, tags / nachts, tags / nachts,
dB(A) dB(A) dB(A)
Schongauer StraBe 19* MI: 64/ 54 dB(A) 59.2/48.7 52.3/48.2 60.0/51.5
* zusétzlich herangezogener Berechnungspunkt im Zusammenhang mit der Beurteilung aus anlagenbezogenem Verkehr auf

offentlichen StraBe
Die zusatzliche Belastung durch den der Anlage zuzuordnenden An- und Abfahrverkehr
fuhrt zwar theoretisch zu einer Erhéhung des Beurteilungspegels auf umliegenden 6ffentli-
chen Verkehrswegen um bis zu 3 dB(A). Jedoch ist auch unter Betrachtung der Zusatzbe-
lastung keine Uberschreitung der gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte nach 16.
BImSchV [4] zu erwarten.

Des Weiteren handelt es sich im vorliegenden Fall lediglich um eine bauliche Erweiterung
eines seit vielen Jahren bestehenden Betriebs (ohne wesentliche Erhéhung der Mitarbei-
terzahl), sodass der liberwiegende Teil des der Anlage zuzuordnenden Verkehrs bereits in
der StraBenverkehrszahlung von 2015 ber(icksichtigt wurde.

8.4 Prifung von MaBnahmen fiir einen verbesserten Schallschutz (Gewerbe)
-- hier nicht gegenstandlich --
9 Textvorschlage Schallimmissionsschutz

9.1 Festsetzungsvorschlage fiir die Satzung des Bebauungsplanes

Zum Schutz der Bebauung vor unzuldssigen und vermeidbaren Gerauschimmissionen
werden folgende immissionsschutztechnische Auflagen zur Aufnahme in die Satzung

des Bebauungsplanes vorgeschlagen:

A) Gewerbe:

1 Zuldssig sind Vorhaben auf den genannten Teilflichen, deren Gerdusche die in
folgender Tabelle angegebenen Schallemissionskontingente Lgx nach DIN 45691
auBerhalb der umliegenden Gewerbegebiete weder tagstiber (06:00 bis 22.00 Uhr)
noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) Gberschreiten.

Kontingentflache Lex tagsaber Lexcnachts
Bezeichnung
m? dB(A) dB(A)
GE1 "Eirenschmalz” = 9800 60 45
GE2 Leben & Co." = 4400 60 45
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2 Die Priifung der Einhaltung der genannten Emissionskontingente erfolgt nach
DIN 45691, Abschnitt 5. Die hierflir maBgeblichen Immissionsorte sind Kap. 6.2 der
schalltechnischen Untersuchung (17122_gu01_v1) der hils consult gmbh,
ing.-bliro fiir bauphysik vom 21.12.2017 zu entnehmen.

3 Die Umgriffe der Teilfldchen sind dem Planteil des Bebauungsplanes oder dem La-
geplan der Anlage zur schalltechnischen Untersuchung (17122 _gu01_v1) der hils
consult gmbh, ing.-blro fiir bauphysik vom 21.12.2017 zu entnehmen bzw. mit den
Baugrenzen identisch.

4  An den néchstgelegen schutzbediirftigen Aufenthaltsrdumen innerhalb des Gewer-
begebiets und zu benachbarten Gewerbefldchen muss nachgewiesen werden, dass
die Immissionsrichtwerte der TA Larm in der Summe aller Betriebe eingehalten wer-
den, bzw. der Betrieb irrelevant im Sinne der TA Larm ist.

5 Ein Vorhaben ist auch dann schalltechnisch zuldssig, wenn der Beurteilungspegel
den gebietsspezifischen Immissionsrichtwert nach TA Larm an den maBgeblichen
Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze).

Hinweise:

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung der hils consult gmbh, ing.-bliro fir bau-
physik vom 21.12.2017 ist als Grundlage der Festsetzungen Bestandteil des Bebau-
ungsplans.

9.2 Festsetzungsvorschlige fiir den Genehmigungsbescheid

1) Hinsichtlich des Larmschutzes sind die Bestimmungen der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Larm - TA Larm - vom 26.8.1998 zu beachten.

2) Samtliche Tlren, Tore und Fenster von Lager-/Technik-/Werkstattbereichen o0.4.
sind wahrend gerauschintensiver Téatigkeiten geschlossen zu halten.

3) Zur Vermeidung von Korperschalliibertragungen sind rotierende oder vibrierende
Maschinen- und Anlagenteile schwingungsisoliert aufzustellen und von ins Freie ab-
strahlenden Gebaudeteilen zu entkoppeln.

4) Weiterhin sind larmerzeugende Anlagenteile entsprechend dem Stand der Larm-
minderungstechnik auszufiihren und zu warten.

5) Der Lkw-Verkehr hat in Ubereinstimmung mit dem zur Verfiigung gestellten Nut-
zungskonzept gem. EinbahnstraBenregelung zu erfolgen.

6) Fir die Tore der neu zu errichtenden Halle ist eine Schallddmmung von mindestens
R. 2 25 dB im eingebauten Zustand erforderlich, ggf. ist dies durch Herstellerprf-
zeugnisse nachzuweisen.

7) Fur die Fenster der neu zu errichtenden Halle ist eine Schallddmmung von mindes-
tens R, = 35 dB im eingebauten Zustand erforderlich, ggf. ist dies durch Hersteller-

prifzeugnisse nachzuweisen.
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8) Fir die Oberlichter der neu zu errichtenden Halle ist eine Schalldammung von min-
destens R, 2 30 dB im eingebauten Zustand erforderlich, ggf. ist dies durch Herstel-
lerpriifzeugnisse nachzuweisen.

9) Die Fahrwege der Pkw-Stellplatze dstlich sowie der Be- und Entladebereich sudlich
der Halle nebst Zuwegung sind zu asphaltieren.

10) Eine Anlieferung bzw. der Abtransport von Waren mittels Lkw einschlieBlich der
hierzu gehérigen Verladetétigkeiten sind im Nachtzeitraum nicht zul&ssig.

11) Die Uberfahrrinne und das Tor der Tiefgarage sind gerduscharm im Sinne der Park-
platzlarmstudie auszufthren.

weitere Empfehlungen

Im Rahmen eines vorausschauenden Schallschutzes werden folgende zusatzliche Hin-
weise und Empfehlungen aufgefiihrt:

1) Zur weiteren Verminderung von Schallemissionen sollte einen Ausfihrung der
Fahrgassen sowie dem Verladebereich im Siiden und zwischen Bestandsgebaude
und neuer Halle mit larmarmer Asphalt (z.B. AC8 o.vglb.) in Betracht gezogen wer-
den.

2) UbermaBige LautduBerungen durch Mitarbeiter auf den Parkplatzen insbesondere
im Nachtzeitraum sind zu vermeiden/unterbinden.

3) Soweit méglich sind Materialtransporte zwischen der Neuen- und der Bestandshalle
im Tagzeitraum durchzufiihren

Zusammenfassung

Die Firma ,Eirenschmalz Maschinenbaumechanik und Metallbau GmbH"beabsichtigt die
Errichtung einer Gewerbehalle am bestehenden Standort an der Altenstadter StraBe 8-
10, 86987 Schwabsoien und in diesem Zuge in Verbindung mit der Gemeinde
Schwabsoien die Anderung des (vorhabenbezogenen) Bebauungsplans ,Sddlich der
Schongauer StraBBe IIF.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung ist die Vertraglichkeit der geplanten
Nutzung mit den Grundsétzen der Bauleitplanung zu priifen und in diesem Zusammen-
hang die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhiltnisse sowie
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die Belange des Umweltschutzes geméB § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB [5] zu berticksichtigen.
Insbesondere sind schadliche Umwelteinwirkungen durch die Planung nach Méglichkeit
zu vermeiden (§ 50 BImSchG [1]). Den erforderlichen schalitechnischen Belangen soll
dabei durch die konkrete Ermittlung und Bewertung der Gerduschauswirkungen durch
Gewerbelarm der bestehenden bzw. geplanten Anlagen aus dem Plangebiet sowie
durch entsprechende der Festsetzung von Schallemissionskontingenten nach DIN
45691 [20] Rechnung getragen werden. Dabei werden die Schallimmissionen in der
Nachbarschaft prognostiziet und anhand der Orientierungswerte des Bbl. 1 zu
DIN 18005-1 [3] schalltechnisch beurteilt. Die Bewertung erfolgt fir die vorliegende Pla-
nung [a] in Verbindung mit dem zur Verfligung gestellten Nutzungskonzept [b] tagslber
und fiir die lauteste, unglinstigste Nachtstunde unter jeweils hoher Auslastung.

1. Es zeigt sich, dass sich unter Bericksichtigung der vorhandenen gewerblichen Vor-
belastung entsprechende Emissionskontingente fir die geplanten Teilflachen von
tagsiiber Lgx = 60 dB(A), nachts Lex = 45 dB(A) festgesetzt werden kénnen, die flr
die vorgesehene Nutzung als ausreichend bemessen einzustufen sind.

2. Die auf den Emissionskontingenten basierenden Schallimmissionskontingente L hal-
ten dabei die gebietsspezifischen ORW gemaB Bbl. 1 zu DIN 18005-1 an der nachst-
gelegenen bestehenden bzw. evtl. geplanten oder zuldssigen Wohnbebauung auBer-
halb von Gewerbegebieten ein bzw. unterschreiten diese um mindestens 9 dB(A)
noch deutlich.

3. Weiterhin zeigt sich, dass bei Betrachtung der Zusatzbelastung durch die geplante An-
lage ("Erweiterung Gewerbehalle®) sowohl tagstiber als auch nachts die gebietsspezifi-
schen ORW gemaB Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 sowie die aus 0.g. Emissionskontingen-
ten zuldssigen Immissionsrichtwertanteile (IRWA) an der umliegenden (Wohn-
)Bebauung auBerhalb von Gewerbegebieten eingehalten bzw. tiw. deutlich unterschrit-
ten werden und eine Vertraglichkeit mit den Zielen der Bauleitplanung somit sicherge-
stellt ist.

4. Die zusatzliche Belastung durch den der Anlage zuzuordnenden An- und Abfahrver-
kehr fiihrt zwar zu einer Erhéhung des Beurteilungspegels auf umliegenden &ffentli-
chen Verkehrswegen um bis zu 3 dB(A), jedoch ist auch unter Betrachtung der Zusatz-
belastung keine Uberschreitung der gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte nach
16. BImSchV [4] zu erwarten.
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Zur Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen werden Auflagenvorschlage fir
den Genehmigungsbescheid sowie zusétzliche Hinweise fiir einen vorausschauenden
Schallschutz formuliert.

Dieser Bericht ist nur flr seinen vorgesehenen Zweck bestimmt und darf auch auszugs-
weise nur nach Genehmigung durch das Biiro hils consult gmbh vervielfaltigt, gezeigt
oder veréffentlicht werden. Einer Verdffentlichung im Internet 0.a. wird ausdrtcklich nicht

zugestimmt.

Diese schalltechnische Untersuchung umfasst 51 Seiten sowie 24 Seiten Anhang und 2

Anlagen (Lageplane).

Kaufering, den 21.12.2017

hils consult gmbh, ing.-biiro fiir bauphysik

A /

Dr.rer.nat. Th. Hils i. A. F. Besenschek M.Sc.
(TL/GF) (TB)
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Anhang 1: weiterfilhrende Literatur und verwendete Software

Gesetzliche bzw. Beurteilungsgrundlagen
1.1 18. Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetz, 18. BImSchV
vom 18.07.1991 (Sportanlagenlarmschutzverordnung)

1.2  24. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetz, 24. BImSchV
vom 04.02.1997 (Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmenverordnung)

Gewerbe
2.1 Schalltechnische Hinweise fiir die Aufstellung von Wertstoffcontainern (Wertstoff-
sammelstellen)’, Bayerisches Landesamt fiir Umweltschutz, 1993

Sonstiges
3.1 VDI 2719: ,Schallschutz von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®, VDI-Kommission
Larmminderung, Ausschuss Schallddmmung von Fenstern, 1987

3.2 DIN 4109: ,Schallschutz im Hochbau Anforderungen und Nachweise’, Normenaus-
schuss Bauwesen (NABau), 1989

3.3  ,Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Gerduschemissionen und -
immissionen von Tankstellen", Hessisches Landesamt fir Umwelt, Wiesbaden,1999
(ISBN 3-89026-312-7)

Software
4.1 Cadna/A Version 2018 (32 Bit), DataKustik GmbH, Greifenberg, 2017

4.2  Bastian Konstruktionsdatenbank V2.3.98, DataKustik GmbH, Greifenberg, 2010
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Anhang 2: verwendete Formelzeichen und Abkiirzungen

Symbol Einheit Bezeichnung

Faktor in Abhangigkeit von Windgeschwindigkeit und Windrichtung sowie

Co dB dem Temperaturgradienten

Cret dB meteorologische Korrekiur

DTV Kfz/24 h durchschnittliche tégliche Verkehrsstarke

10 - Immissionsort

K, dB(A) Zuschlag flr die Impulshaltigkeit eines Gerausches

Kpa dB(A) Zuschlag fiir die Parkplatzart

L, dB(A) Beurteilungspegel

L"wa dB(A) mittlerer flichenbezogener A-bewerteter Schallleistungspegel
Liwa dB(A) mittlerer langenbezogener A-bewerteter Schallleistungspegel
Lywa,max dB(A) maximaler A-bewerteter mittlerer Schallleistungspegel

Laeq dB(A) A-bewerteter dquivalenter Dauerschalldruckpegel

Lafreq dB(A) A-bewerteter Taktmaximal-Mittelungspegel

Lar(DW) dB(A) A-bewerteter Mitwindmittelungspegel

Lar(LT) dB(A) A-bewerteter Langzeitmittelungspegel

Lne dB(A) mittlerer Emissionspegel

Liwa,1n dB(A) zeitlich gemittelter A-bewerteter Schallleistungspegel pro Stunde
M Kfz/h maBgebende stlindliche Verkehrsstarke

Lkw - Lastkraftwagen

N Kfz/n h Bewegungshaufigkeit je Stellplatz und Stunde

n - Stellplatzanzahl

p % maBgebender prozentualer Lkw-Anteil (tags/nachts)

Pkw - Personenkraftwagen

T s Einwirkzeit eines Emissionsereignisses

v km/h Geschwindigkeit
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Schalltechnische Untersuchung:

Bebauungsplan ,Stdlich der Schongauer StraBe Ill, 1. Ande-
rung®, Altenstadter StraBe, 86987 Schwabsoien; hier: schalltech-
nische Auswirkungen durch Gewerbel&rm - Gerauschkontingen-
tierung

Berechnungsmodell:

Kontingent: 17122_20171211_bpl_kont_eirenschmalz_schwabsoien.cna
Gewerbe 17122_20171214_bpl_gew_eirenschmalz_schwabsoien.cna
Erstellt am: 20.12.2017

Berechnungskonfiguration Gewerbe

Berechnungskonfiguration

Parameter Wert
Allgemein
Land Deutschl. (TA Larm)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m} 2000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittsldnge (m) 1000.00
Min. Abschnittsl&nge (m) 1.00
Min. Abschnitisldnge (%) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flachenguelien An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 60
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zuschlag Nacht (dB) 10.00
Zuschlag Ruhezeit nur fir (ohne Nutzung)
Kurgebiet

reines Wohngebiet

allg. Wohngebiet

DGM

Standardhdhe (m) 0.00
Gelandemodell Triangulation
Reflexion

max. Reflexionsordnung 3
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Refiektor-Suchradius um Imm 100.00

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00
Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.10
Industrie (ISO 9613)

Seitenbeugung mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An

Abschirmung

ohne Bodendampf, Uber Schirm

Dz ohne Begrenzung

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0
Temperatur (°C) 10

rel. Feuchte (%) 70
Windgeschw. flir Kaminrw. (m/s) 3.0
SCC_Co 2.02.0

StraBe (RLS-90)

Streng nach RLS-90

Schiene (Schall 03 (1990))

Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid

Fluglarm (2?7)

Streng nach AzB
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Berechnungskonfiguration Kontingentierung

Berechnungskonfiguration
Parameter Wert
Allgemein
Land Deutschl. (TA Larm)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 2000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittsldnge (m) 1000.00
Min. Abschnittslange (m) 1.00
Min. Abschnittslange (%) 0.00
Proj. Linienguelien An
Proj. Flachenguellen An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 480.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00
Zuschlag Nacht (dB) 10.00
Zuschlag Ruhezeit nur fiir (ohne Nutzung)
Kurgebiet
reines Wohngebiet
allg. Wohngebiet
DGM
Standardhdhe (m) 0.00
Geldndemodell Triangulation
Reflexion
max. Reflexionsordnung
Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um Imm 100.00
Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00
Min, Abstand Quelle - Reflektor 0.10
Industrie (ISO 9613)
Seitenbeugung mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An
Abschirmung ohne Bodendampf. Gber Schirm
Dz mit Begrenzung (20/25)
Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0
Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte (%) -10
Windgeschw. far Kaminrw. (m/s) 3.0
SCC_Co
StrafBe (RLS-90)
Streng nach RLS-90
Schiene (Schall 03 (1990))
Streng nach Schall 03 / Schall-Transrapid
Fluglarm (??7?)
Streng nach AzB
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Beurteilung nach DIN 18005, TA Larm u.a., Projeki-Nr. 17122 gew gu01 vi Anhang S. 6
Anhang 3: Basisquellen
Punktquellen
Bezeichnung M. 1D Schallleistung Lw Lw/ Li Einwirkzeit KO Freg.
Tag Abend | Nacht | Typ [ Wert | norm. Tag Ruhe Nacht
(dBA) (dBA) (dBA) dB(A) (min) (min) (min) (dB) (Hz)
Lasthub Gabelstapler pkt_Gabel 85.0 85.0 85.00 Lw | 95 85.0 60.00 0.00 0.00 0.0 500
Lasthub Gabelstapler pkt_Gabel 85.0 85.0 85.0] Lw [ 95 85.0 60.00 0.00 0.00 0.0 500
Lasthub Gabelstapler Fremdfirma West pkt_Gabel 80.0 80.0 80.0 Lw | 95 80.0 60.00 0.00 0.00 0.0 500
Lasthub Gabelstapler Fremdfirma Ost pkt_Gabel 80.0 80.0 80.0| Lw | 95 80.0 60.00 0.00 0.00 0.0 500
TlrenschlieBen LWA = 97,5 ~ |spitzenpegel_Gabel 108.0 108.0 108.0f Lw | 95 108.0 0.0 500
Linienquellen B
Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw/ Li Korrektur Einwirkzeit KO | Freg.
Tag | Abend | Nacht| Tag | Abend | Nacht| Typ Wert norm.| Tag | Abend [ Nacht| Tag Ruhe | Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | (min) | (min) | (min) | (dB)] (Hz)
Fahrweg Lkw lg_ LKW 98.5| 98.5| 98.5| 75.0| 75.00 75.0] Lw' spek_Lkw 75.00 0.0 0.0 0.0 60.00/ 0.00] 0.00] 0.0
Gabelstapler Ig_gabel_nord 97.0/ 97.0/ 88.0] 79.0/ 79.0] 70.0]Lw' spk_estp 79.00 0.0 0.0] -9.0/ 60.00f 0.00| 60.00[ 0.0
Fahrweg Lkw Ig_Lkw 95.2| 95.2| 95.2| 75.01 75.0f 75.0]Lw spek_Lkw 75.00 0.0 0.0 0.0 60.00f 0.00] 0.00] 0.0
TG Fahrweg g TG 74.4| 76.2| 73.8] 55.9| 57.7| 583|lw'| spk PkwPP 559 0.0 1.8| -0.6] 780.00| 180.00| 60.00| 0.0
Gabelstapler lqg_gabel 91.9] 94.0/ 94.2| 76.00 78.1] 783|Lw spk_estp 76.0 0.0 2.1 2.3| 60.00 0.00] 0.00f 0.0
Gabelstapler lq_gabel 91.8] 939 94.1] 76.0f, 78.1] 783|Lw' spk_estp 76.0 0.0 2.1 2.3| 60.00 0.00 0.00f 0.0
Handhubwagen unbeladen lg_hand_ost_un 81.8] 83.9] 84.1] 71.8] 73.9] 74.1|Lw'| Hw eben leer | 71.8] 0.0 2.1 2.3] 60.00 0.00 0.00f 0.0
Handhubwagen unbeladen lg_hand west_un 84.1 86.2 86.4] 71.8] 73.9] 74.1|Lw'| Hw eben leer | 71.8 0.0 2.1 2.3] 60.00 0.00{ 0.00] 0.0
Handhubwagenbeladen lg_hand_west_be 83.1 85.2| 85.4| 70.8] 72.9] 73.1|Lw'| Hw_eben_bel. 70.8 0.0 2.1 2.3] 60.00 0.00{ 0.00] 0.0
Handhubwagenbeladen Ig_hand_ost _be 80.8| 829| 83.1] 70.8] 72.9| 73.1]Lw'| Hw eben bel. 70.8] 0.0 2.1 2.3] 60.00 0.00{ 0.00] 0.0
Fahrweg_Stellplatzemitarbeiter var01_lg_pkw 857 85.7| 85.7] 65.1] 65.1] 65.1|Lw'| spk PkwPP 65.1 0.0 0.0 0.0] 120.00] 120.00| 60.00] 0.0
Fahrweg_Lieferwagen lq_pkw 84.5| 84.5| 84.5| 61.0/ 61.0| 61.0| Lw'| spk PkwPP 61.00 0.0 0.0 0.0 60.00f 0.00] 0.00] 0.0
Fahrweg_Lieferwagen lg_pkw 81.2 81.2| 81.2| 61.0 61.0] 61.0| Lw'| spk PkwPP 61.0, 0.0 0.0 0.0/ 60.00f 0.00] 0.00] 0.0
Gabelstapler Fremdfirma West ig_gabel 89.0) 89.0/ 89.0/ 73.0| 73.0] 73.0| Lw'| spk PkwPP 73.00 0.0 0.0 0.0/ 60.00{ 0.00] 0.00] 0.0
Gabelstapler Fremdfirma Ost Ig_gabel 88.8| 88.8| 88.8] 73.0 73.0] 73.0|Lw'| spk PkwPP 73.00 0.0 0.0 0.0/ 60.00f 0.00] 0.00] 0.0
Fahrgasse Ost Nord var01_lg_pkw 54.3| 54.3| 54.3] 54.5| 54.5| 54.5|Lw'| spk PkwPP 54,5 0.0 0.0 0.0] 120.00{ 120.00] 60.00] 0.0
Fahrgasse Ost Nord/Mitte var01_lg_pkw 54.7| 54.7| 54.7] 54.5| 54.5| 54.5|Lw'| spk PkwPP 54.5 0.0 0.0 0.0] 120.00{ 120.00| 60.00] 0.0
Fahrgasse Ost Stid/Mitte lg_pkw 58.6| 58.6]| 58.6] 54.5| 54.5| 54.5|Lw'| spk PkwPP 54.5| 0.0 0.0 0.0] 120.00{ 120.00| 60.00] 0.0
Fahrgasse Ost Mitte/Nord Ig_pkw 49.5| 49.5| 49.5| 47.5| 47.5| 47.5|Lw'| spk PkwPP 47.5| 0.0 0.0 0.0 120.00] 120.00| 60.00| 0.0
|Fahrgasse Ost Sad Iq_pkw 52.6| 52.6] 52.6] 47.5| 47.5| 47.5|Lw'| spk PkwPP 47.5| 0.0 0.0 0.0] 120.00] 120.00| 60.00] 0.0
Fahrgasse Ost Mitte/Std lq_pkw 53.5| 53.5| 53.5| 50.5| 50.5| 50.5|Lw'| spk PkwPP 50.5| 0.0 0.0 0.0] 120.00| 120.00| 60.00] 0.0
Flachenquellen (horizontal) _
Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw | Schallleistung Lw" Lw/Li Korrektur Schallddmmung Einwirkzeit KO |Freqg.|Richtw.
Tag |Abend|Nacht| Tag |Abend|Nacht|Typ Wert norm.| Tag |Abend|Nacht R Flache| Tag | Ruhe [Nacht
(dBA)| (dBA) | (dBA)|(dBA)| (dBA) | (dBA) dB(A)[dB(A)| dB(A) |dB(A) (m?) | (min) [ (min) | (min}) |(dB)| (Hz)
Rangieren flg 99.0] 99.0| 99.0| 68.9] 68.9| 68.9|Lw|spek Lkw Leeril 99.0/ 0.0/ 0.0 0.0 32.00f 0.00] 0.00{ 0.0 (keine)
Palettenhubwagen flg Hubwagen|105.8| 105.8/ 105.8] 94.8] 94.8| 94.8|Lw spek_Pal 105.8| 0.0/ 0.0] 0.0 60.00] 0.00| 0.00| 0.0 (keine)
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Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw | Schallleistung Lw" Lw/ Li Korrektur Schallddmmung Einwirkzeit KO [Freg.| Richtw.
Tag |Abend|Nacht| Tag |Abend|Nacht|Typ Wert norm.| Tag |Abend|Nacht R Fiache| Tag [ Ruhe [Nacht
(dBA)| (dBA) | (dBA)[(dBA)| (dBA) | (dBA) dB(A)|dB(A)| dB(A) [dB(A} (m2) | (min) | (min) | (min) |(dB){ (Hz)
Palettenhubwagen flg_Hubwagen|105.8] 105.8/105.8| 96.3] 96.3| 96.3|Lw spek_Pal 105.8| 0.0/ 0.0 0.0 60.00| 0.00] 0.00] 0.0 (keine)
Oberlicht Schlosserei flg_oberlicht 73.6] 73.6] 73.6| 52.4] 52.4| 52.4| Li | spek schloss | 84.0] 0.0] 0.0] 0.0|glasdach|{132.60 0.0 (keine)
Oberlicht Schlosserei flg_oberlicht 73.6] 73.6] 73.6| 52.4| 52.4| 52.4| Li | spek schloss | 84.0| 0.0] 0.0] 0.0|glasdach|[132.57 0.0 (keine)
Oberlicht Montage flg_oberlicht 57.3| 57.3] 57.3] 36.1] 36.1| 36.1] Li spk_mont 72.0] 0.0 0.0] 0.0lglasdach|131.93 0.0 (keine)
Oberlicht Montage flg_oberlicht 57.3| 57.3] 57.3| 36.1] 36.1| 36.1] Li spk_mont 72.0] 0.0 0.0] 0.0|glasdach|130.03 0.0 (keine)
Parkplatze Mitte var01 flq pp | 81.0] 81.0] 81.0] 55.7| 55.7| 55.7|Lw| spk PkwPP | 81.0] 0.0 0.0 0.0 120.00/120.00| 60.00| 0.0 (keine)
Parkplatze Ost var01 flq pp | 79.8] 79.8] 79.8] 54.8] 54.8| 54.8|Lw| spk PkwPP 79.8] 0.0 0.0 0.0 120.00{120.00] 60.00{ 0.0 (keine)
Stellplatze West Nord var01_pp 78.8] 78.8| 78.8| 55.6/ 55.6] 55.6|Lw| spk PkwPP | 78.8] 0.0/ 0.0 0.0 120.00/120.00| 60.00| 0.0 (keine)
Parkplatz West Sad flg_pp 79.6] 79.6| 79.6| 55.5| 55.5| 55.5|Lw| spk PkwPP | 79.6| 0.0/ 0.0] 0.0 120.00{120.00{ 60.00] 0.0 (keine)
Ladezone Transporter flg 86.4| 86.4| -51.8| 57.8| 57.8] 57.8/|Lw| spk PkwPP 86.4] 0.0 0.0 0.0 60.00] 0.00] 0.00] 0.0 (keine)
Flachenquellen (vertikall)
Bezeichnung M.| ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw /Li Korrektur Schallddmmung Einwirkzeit KO
Tag | Abend | Nacht| Tag | Abend | Nacht | Typ Wert norm.| Tag | Abend | Nacht R Flache | Tag Ruhe | Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) (m?) (min) | (min) | (min) |(dB)
TG-Tor vertq | 65.7| 67.6] 65.1] 58.4] 60.3] 57.8/Lw"| spk PkwPP 58.4 0.0 1.9] -0.6 780.00| 180.00| 60.00] 3.0
Lager vertg | 52.3] 52.3] 52.3] 40.8] 40.8] 40.8] Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.23 3.0
Lager vertq 52.3| 52.3] 52.3] 40.8] 40.8] 40.8| Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.25 3.0
Lager vertg | 52.3] 52.3] 52.3] 40.8] 40.8] 40.8] Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.40 3.0
Lager vertg | 52.3] 52.3] 52.3] 40.8] 40.8] 40.8] Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0]festglas 14.36 3.0
Lager vertg | 52.4] 52.4| 52.4] 40.8| 40.8] 40.8| Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0]festglas 14.48 3.0
Lager vertg | 52.3] 52.3] 52.3] 40.8| 40.8| 40.8| Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0jfestglas 14.22 3.0
Lager vertq 54.2 54,2 54.2| 40.8] 40.8] 40.8| Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0{festglas 22.23 3.0
Lager vertq | 54.2| 54.2| 54.2| 40.8| 40.8] 40.8| Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0)festglas 22.23 3.0
Lager Tor vertq | 57.5| 57.5| 57.5| 44.0| 44.0] 44.0| Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0]25 22.20 3.0
Schlossrei vertg | 61.1 61.1] 61.1| 47.6| 47.6| 47.6| Li | spek schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|fesiglas 22.24 3.0
Schlossrei vertg | 59.1 59.1| 59.1| 47.6| 47.6| 47.6| Li | spek schioss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.09 3.0
Schlossrei verig | 59.1] 59.1| 59.1| 47.6| 47.6] 47.6] Li | spek Schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.22 3.0
Schlossrei verlg | 61.1 61.1| 61.1| 47.6] 47.6] 47.6| Li | spek schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|fesiglas 22.30 3.0
Schlossrei vertg | 59.2| 59.2] 59.2| 47.8] 47.6] 47.6| Li | spek schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.47 3.0
Schlossrei vertg 59.1 59.1] 59.1] 47.6] 47.6] 47.6| Li | spek_schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.26 3.0
Schlossrei verig | 59.2| 59.2| 59.2| 47.6| 47.6] 47.6] Li | spek schloss 84.0 0.0 0.0 0.0festglas 14.50 3.0
Schlossrei vertg | 59.2| 59.2| 59.2| 47.6| 47.6] 47.6| Li | spek schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.33 3.0
Schlossrei vertq | 61.1 61.1] 61.1| 47.6| 47.6| 47.6] Li | spek_Schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 22.27 3.0
Schlossrei vertg | 61.1 61.1] 61.1] 47.6] 47.6] 47.6] Li | spek_schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 22.30 3.0
Schlossrei verig| 61.6] 61.6] 61.6] 47.6] 47.6] 47.6] Li | spek schioss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 24,97 3.0
Schlossrei vertqg | 61.6] 61.6| 61.6] 47.6] 47.6] 47.6] Li | spek_schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 24.97 3.0
Schlossrei vertg 61.6] 61.6] 61.6] 47.6] 47.6] 47.6] Li | spek Schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 25.01 3.0
Schlossrei vertg | 61.5] 61.5| 61.5| 47.6] 47.6| 47.6] Li | spek _schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 24.76 3.0
Montage vertg | 459] 459| 459 32.0/ 32.0f 32.0f Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0]festglas 24.83 3.0
Montage verlq 46.0 46.0| 46.0] 32.0 32.0f 32.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 25.02 3.0
Montage vertq | 45.8] 45.8] 45.8| 32.0] 32,0 32.0| Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0]festglas 24.25 3.0
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Anhang S. 8

Beurteilung nach DIN 18005, TA Larm u.a., Projekt-Nr. 17122 gew gu01 v1

Bezeichnung M.| ID Schaliteistung Lw Schallleistung Lw" Lw/Li Korrektur Schallddmmung Einwirkzeit KO

Tag | Abend | Nacht| Tag | Abend | Nacht | Typ Wert norm. | Tag | Abend | Nacht R Flache Tag Ruhe | Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) [ (dBA) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A} (m2) (min) | (min) | (min) [(dB)

Montage vertq | 46.0] 46.0f 46.0] 32.0{ 32.0] 32.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 24.92 3.0
Montage vertg 43.5] 43.5| 43.5| 32.0/ 32.0/ 32.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.21 3.0
Montage vertg | 43.5] 43.5| 43.5| 32.0/ 32.0f 32.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.12 3.0
Montage vertg | 43.7] 437 43.7] 32.0/ 32.0f 32.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.85 3.0
Montage vertg 43.7] 43.7] 43.7] 32.00 32.0] 32.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.76 3.0
Montage vertg 43.5| 43.5| 43.5| 32.0] 32.0] 32.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.12 3.0
Montage vertg 43.6] 43.6] 43.6| 32.00 32.0] 32.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.55 3.0
Montage vertg 43.6] 43.6] 43.6| 32.0] 32.01 32.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 14.44 3.0
Montage vertq | 44.3| 44.3] 44.3] 32.0] 32,0 32.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 17.03 3.0
Montage vertq | 46.0] 46.0] 46.0f 32.0f 32.0] 32.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 25.23 3.0
Montage Tor vertq | 54.1 54.1] 54.1] 41.0] 41.0] 41.0f Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0]25 20.50 3.0
Montage Tor vertq 54.1 54.1 54.1] 41.0 41.0] 41.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0]25 20.63 3.0
Montage Tor vertg | 54.1 54.1] 54.1| 41.00 41.0] 41.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0]25 20.40 3.0
Montage GroBes Fenster Ost vertq | 53.8] 53.8] 53.8) 32.0] 32.0f 32.0| Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|festglas 152.76 3.0
Schlosserei GroBes Fenster Ost vertq | 69.5| 69.5 69.5| 47.6] 47.6] 47.6] Li | spek_schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 154.47 3.0
Schlosserei Grof3es Fenster West vertg | 69.5| 69.5| 69.5| 47.6] 47.6] 47.6] Li | spek_schloss 84.0 0.0 0.0 0.0|festglas 153.56 3.0
Lager Tor vertg | 57.5| 57.5] 57.5| 44.0] 44.0f 44.0| Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0]25 22.19 3.0
Montage Tor vertg| 78.9| 78.9| 78.9] 66.0, 66.0{ 66.0] Li spk_mont 72.0 0.0 0.0 0.0|0 19.52| 120.00) 60.00| 30.00] 3.0
Lager Tor Offen vertg| B2.5| B825| 825 69.0/ 69.0{f 69.0] Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0|0 22.19| 120.00) 60.00 0.00] 3.0
Lager Tor vertq | 825 82.5| 82.5| 69.00 69.0f 69.0] Li spk_lager 75.0 0.0 0.0 0.0]0 22.20| 120.00] 60.00 0.00f 3.0
Strassen

Bezeichnung M.| ID Lme Zahldaten genaue Zahldaten zul. Geschw. | RQ | StraBenoberfl. | Steig.

Tag | Abend | Nacht | DTV | Str.gatt. M p (%) Pkw | Lkw [ Abst.| Dstro Art
(dBA) | (dBA) | (dBA) Tag Abend | Nacht | Tag | Abend | Nacht | (km/h) | (km/h) (dB) (%)

Schongauer StraBe (innerorts) ~ |str 51.6 -6.6] 41.1 72.5 0.0 11.0 3.2 0.0 0.0 50 RQ 9 0.0 1| auto AV
Schongauer StraBe (auBerorts) ~ |str 56.5 -0.1 47.7 72.5 0.0 11.0 3.2 0.0 0.0 100 B60|RQ 9 0.0 1| auto AV
Schongauer StraBe (innerorts) - |zusstr 44.8 -6.6] 40.6 14.8 0.0 9.8 3.3 0.0 0.0 50 RQ 9 0.0 1| auto AV
Schongauer StraBe (auBerorts) - |zusstr 49.7 -0.1 47.2 14.8 0.0 9.8 3.3 0.0 0.0 100 60[RQ 9 0.0 1] auto AV
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Beurteilung nach DIN 18005, TA Lérm u.a., Projekt-Nr. 17122 gew gu01 vi Anhang S. 9
Bibliotheken
Bezeichnung 1D Typ Oktavspekirum (dB) Quelle
Bew.| 31.5| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | A lin
Teil-Schallleistungspegel Lkw fir 10 [spek_Lkw lw | A 42,0 52.0| 61.0] 63.0] 68.0| 71.0| 69.0| 63.0/ 58.0| 75.2| 84.8|BayLfU '95 erstellt fir Hessen, S41 Bild 3
m Fahrweg
LWA-Oktavspektrum Leerlauf Lkw  |spek_Lkw_Leerl| Lw | A 65.5| 74.3| 79.5| 83.2| 87.6] 90.4| 86.9] 79.3] 71.8] 94.1| 107.0|LfU-Bayern Studie 1995 LpA-Spektrum Bild 3 S.41
abgeleitet aus LfU_Studie
Uberfahren Uberladebriicke mit spek_Pal lw | A 51.0| 61.7| 69.2| 74.5| 79.7| 83.0] 83.5| 79.6] 66.6] 88.1] 94.6|LfU-Bayern Studie 1995 LpA-Spek. Bild 11 S.49
Palettenhubwagen
Handhubwagen auf Asphalt, un- Hw_eben_leer lw | A 69.0| 80.0] 84.0| 88.0] 92.0| 92.0| 87.0] 79.0| 75.0] 96.8| 111.2|Hess. Landesamt Umwelt/Geologie, Heft 3
beladen
Handhubwagen auf Asphalt, beladen |Hw_eben bel. lw | A 64.0] 69.0] 75.0| 78.0| 81.0] 82.0] 79.0 71.0] 66.0] 86.9] 104.4|Hess. Landesamt Umweli/Geologie, Heft 3
Elektrostapler auf Asphalt, Fah- spk_estp lw | A 56.4| 62.3| 72.7| 76.1| 81.8| 82.3| 78.9| 74.2| 67.2| 86.9] 97.8/Messung 09056, akust. Zentrum in etwa 13m
ren+Heben+Senken (b)
Pkw Motorstart+Anfahrt spk_PkwPP Lw | A 73.0] 75.4] 77.5| 80.2] 84.6] 89.9] 93.4] 87.7] 82.5] 96.5] 112.9|HLfU L4054 Tankstelle + Konstr.DB "Bastian"
Innenpegel_schlosserei spek_schloss Li A 34.7| 52.0] 66.0] 77.8] 83.6] 87.1] 84.4] 81.4] 78.0] 91.1] 93.2[Messung
Innenpegel_tager spk_lager Li A 38.6| 53.0] 60.4| 66.6] 74.2] 72.0] 65.5| 68.5| 61.3] 77.8] 84.8[Messung
Innenpegel Montage spk_mont Li A 30.6] 44.5] 519 57.2| 64.3] 70.9] 72.2[ 71.5| 8£5.7] 77.0| 78.9|Messung
Bezeichnung 1D Oktavspektrum (dB) Quelle
31.5 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8OOO | Rw
Festverglasung Zweischeiben-Isolierglas festglas 13.00 18.0] 23.0/ 18.0f 38.0] 455 43.00 37 28.0] 35|BayLFU Kenndaten 1.3.1
Glas Dach glasdach 8.0] 13.0f 18.0] 13.0] 33.0] 40.5] 40.0/ 34.0] 25.0f 30|in Anlehung an BayLFU Kenndadten
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_ Anhang S. 10

Beurteilung nach DIN 18005, TA Larm u.a., Projekt-Nr. 17122 gew qu01 vi
Anhang 4: Teilpegelliste
Teilpegel tags
Bezeichnung ID 5 o o o L ° s 5 5 5 5 ol 5
23 18, |B% |8 |.2_|3=sls. |55 |350(329|520(520 8
23 |32 [3c |Eon|Ees|Tedge |25 |2Gx|eGn|ecgecy|Es
2f 8% |82 [Ts7|Tg7|E82|E |58 |853|853852 5588
g6 o |E® | § | § |F87|2 |[5? [R°7|270|2”>273|8
Lasthub Gabelstapler pkt_Gabel -7.8 -6.0 6.8 9.0 9.2 19.8 7.1 6.6 -1.8 -1.2 -1.8 -1.3] -10.2
Lasthub Gabelstapler pkt_Gabel -8.1 -6.5 6.6 8.8 9.0 19.7 7.1 10.9 -1.2 -0.6 -1.3 -0.7| -10.4
Lasthub Gabelstapler Fremdfirma West pkt_Gabel -12.8] -11.0 1.8 4.0 4.2| 14.8 2.1 0.7 -6.8 -6.2 -6.8 -6.3] -15.2
Lasthub Gabelstapler Fremdfirma Ost pkt_Gabel -13.1] -11.5 1.6 3.8 4.0 147 2.1 5.3 -6.2 -5.6 -6.3 -5.7] -15.4
TarenschiieBen LWA = 97,5 spitzenpegel Gabel
Fahrweg Lkw lg_LKW 21.1] 31.0] 205 193] 19.3] 24,5/ 10.3] 20.7] 205 226 36.7] 38.9 205
Fahrweg Gabelstapler lg_gabel_nord 20.6] 24.7 15.9 16.1 16.1 11.0 5.5 20.2 18.6] 20.3] 32.6] 34.1 18.6
Fahrweg Lkw lg_Lkw 3.4 93 157 16.8] 17.5 29.1 14.1] 24.00 22.6] 23.6] 21.8] 229 -0.3
TG Fahrweg lg TG 4.4 9.2 -4.8 2.1 1.9 7.7 49 209 29.3] 324 339 3741 0.8
Gabelstapler lqg_gabel 0.5 32| 135 14.7] 155 26.4] 11.5 9.4 4.0 4.5 4.2 4.6 -3.3
Gabelstapler lg_gabel -1.1 -0.00 11.8] 14.5] 1451 254| 11.1] 236 8.6 9.7 8.6 9.5 -4.1
Handhubwagen unbeladen lg_hand_ost _un -11.0 -9.8 -0.5 4.7 5.0 15.2 2.9 14.6 0.8 2.5 1.0 2.2 -13.8
Handhubwagen unbeladen lg_hand_west un -6.3 -2.3 6.3 6.5 82| 18.8 5.5 0.7 -3.8 -3.3 -3.4 -3.00 -10.4
Handhubwagenbeladen lg_hand west be -7.1 -3.1 5.2 5.4 7.00 17.8 4.4 -0.3 -4.6 -4.1 -4.3 -3.9] -11.3
Handhubwagenbeladen lg _hand_ost be -12.0] -10.8 -1.7 3.6 3.8 14.1 1.7 134 -0.2 1.5 -0.1 1.2 -14.8
Fahrweg_Stellplatzemitarbeiter var01 Ig pkw 7.2 13.1 2.0 8.9 9.5 15.8 10.2| 25.6 31.0] 33.8] 359 38.7 3.7
Fahrweg_Lieferwagen Iq_pkw 5.8] 16.5 5.5 4.2 4.1 9.4 -5.3 6.3 5.4 7.1] 225 247 5.2
Fahrweg Lieferwagen lg_pkw -11.3 -5.2 0.5 1.6 2.3 14.5 -1.3 9.4 8.8 9.8 7.4 8.5 -15.3
Gabelstapler Fremdfirma West lg_gabel -2.9 -1.0 9.1 10.4 11.0] 22.8 7.5 4.0 0.3 0.8 0.5 0.9 -7.3
Gabelstapler Fremdfirma Ost Ig_gabel -4.5 -3.7 7.2 101 10.0] 217 6.5| 20.0 5.0 5.3 4.4 5.3 -8.1
Fahrgasse Ost Nord var01_lg_pkw -19.9] -14.4| -21.3] -21.4| -24.3] -18.6] -18.8 -6.9 -2.1 -1.4]  16.6| 16.3] -21.5
Fahrgasse Ost1 Nord/Mitte var01_lg_pkw -21.1] -14.9] -29.0 -25.1| -26.3] -14.8| -19.7] -4.1 16.4| 16.3] 17.6] 17.3] -20.9
Fahrgasse Ost1 Stid/Mitte Ig_pkw 224 -143| -21.2| -18.0[ -18.1| -11.9] -15.1 3.2 10.3] 12.2 9.2 11.2] -25.3
Fahrgasse Ost1 Mitte/Nord lg_pkw -28.0 -21.0 -29.1| -27.2 -30.1] -22.5 -24.6 -6.9 8.1 8.9 8.1 9.0 -29.3
Fahrgasse Ost1 Std lg_pkw -30.4| -22.0f -33.9] -23.5| -27.5| -12.0f -20.9 -1.2 1.8 3.5 0.6 26| -34.5
Fahrgasse Ost1 Mitte/Stid lg_pkw -28.0] -22.8| -27.6] -25.8| -22.3] -18.3] -20.5 -2.9 84| 107 7.8 10.1] -26.9
Ranieren fig 4.1 55 16.6] 19.0] 19.3] 380.3] 15.7| 257 20.1] 21.4] 19.2| 204 0.9
Palettenhubwagen flg_Hubwagen 12.4] 125| 235 27.8] 282 38.9] 26.00 36.1] 223] 226] 221 228 8.9
Palettenhubwagen flg_Hubwagen 13.7] 152 26.6] 28.0| 288 40.1] 25.8] 209 16.8 17.2] 17.5( 173 10.6
Oberlicht Schiosserei flg_oberlicht 17.4] 223] 114 9.5 9.6/ 18.3] 10.1 19.1] 24.3] 25.7) 244 258 16.0
Oberlicht Schiosserei flg_oberlicht 13.0] 17.8] 11.2] 129] 13.4] 21.6] 10.5] 193] 20.7] 21.00 20.7f 212 11.7
Oberlicht Montage flg_oberlicht 2.9 6.9 -8.0 -8.8 -8.8 -5.7) -12.1 -0.6 7.7 9.4 9.6 11.2 -0.7
Oberlicht Montage flg_oberlicht 0.5 3.7 -4.4 -5.4 -5.5 -1.3 -8.9 2.6 7.4 8.7 7.4 8.3 -2.5
Parkplétze Mitte var01_flg_pp 0.9 5.5 -4.0 -1.3 -0.5 9.5 6.5 21.2| 27.4| 29.3] 29.8] 322 -0.6
Parkplétze Ost var01_fla_pp -0.4 5.8 -5.6 -0.4 -1.6 7.0 41 20.3] 294 30.8 353 365 -1.9
Stellplatze West Nord var01_pp -2.4 8.0 -8.5 0.7 -0.7 4.8 4.3 196/ 27.9] 30.9] 31.00 344 -4.6
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~ Anhang S. 11

Beurteilung nach DIN 18005, TA Larm u.a., Projekt-Nr. 17122 gew gu01i vi
Bezeichnung M. ID - . o N = N - - .
[} . = = Pt @ o [}
315, (B8 | .| f ld5g(E, |35 |See|3agiat|iad s
2& 22 |95 |Eex|E2gled|se |8% |2Go|oen|ecyESn|2E
28 |8= |85 [T57|T87|285|27 |55 |853|853|858858|25
g0 |0 |E2 L § | & |Fo7 |2 |5” |?7|299|27°7|273(3
Parkplatz West Sud flg_pp -6.1 1.2 -2.8 4.8 5.4 12.1 6.2 22.8 26.8 28.6 26.5 28.5 -9.4
Ladezone Transporter flg -6.6 -5.4 5.4 7.9 8.1 19.7 5.8 14.3 6.0 6.9 3.0 3.8 -10.2
TG-Tor vertg -7.7 -6.5| -17.3 -6.1] -11.8 6.4 -0.3 15.3 23.8 25.3 24.0 26.0] -10.6
Lager vertq -23.6] -18.1| -12.7 -8.4 -8.3 0.2| -10.9| -152| -19.1] -18.5] -19.2| -18.5| -26.4
Lager vertg -23.8] -18.6| -13.0 -8.6 -8.4 0.2 -10.9] -14.6| -18.6] -18.0| -18.5| -18.0] -26.5
Lager vertq -24.1] -19.4] -13.4 -8.8 -8.6 0.1] -10.8] -13.4| -17.5| -16.9 -17.6] -16.9] -26.6
Lager vertq -24.4| -20.1] -13.9 -9.1 -8.8 -0.1] -10.8] -12.0] -16.4| -15.8] -16.5| -15.8| -26.8
Lager vertq -24.7] -20.7] -14.3 -9.3 -9.0 -0.4] -10.6] -10.2| -15.1| -14.3] -15.2| -14.5| -27.0
Lager vertq -25.0] -21.0 -14.6 -9.5 -9.3 -0.7] -10.6 -9.2| -14.4] -13.6] -14.5| -13.7] -27.1
Lager vertq -20.7] -13.9] -10.1 -6.2 -6.0 2.0 -9.1] -14.2| -18.2] -17.5| -18.1] -17.4] -24.3
Lager vertq -23.4] -20.0f -13.1 -7.8 -7.6 0.9 -8.7] -4.4 -9.8 -8.8 -10.1 -9.1| -25.4
Lager Tor vertq -21.0] -17.9| -124 -5.2 -5.0 3.3 -6.6 -1.0 -6.7 -5.8 -6.9 -6.0| -23.8
Schlossrei vertq -12.0 -5.3 -2.7 1.0 1.2 10.5 -1.6 -6.4 -9.7| -8.9 -9.6 -8.8| -15.3
Schlossrei vertq -14.6 -9.5 -5.4 -1.6 -1.2 8.0 -4.0 -7.4| -10.4] -10.0f -10.7 9.9 -17.4
Schlossrei vertg -14.7] -10.0 -5.7 -1.5 -1.3 8.0 -3.9 -6.8 -9.9 -9.3 -9.8 -9.5| -17.4
Schlossrei vertq -10.4 -2.0 -2.1 1.2 1.4 10.4 -2.3 -6.9] -10.1 -9.3 -9.9 -9.2| -15.0
Schlossrei vertg -156.0] -10.8 -6.2 -1.7 -1.5 7.9 -3.8 -5.4 -8.8 -8.3 -8.8 -8.3| -17.4
Schlossrei vertg -15.4| -11.7 -6.7 -1.2 -0.9 8.6 -3.0 -3.9 -7.5 -7.4 -7.9 -7.5| -17.7
Schlossrei vertq -15.7] -12.1 -7.1 -1.5 -1.1 8.4 -3.5 -2.2 -6.3 -5.9 -6.3 -6.00 -17.8
Schlossrei vertq -15.9] -12.4 -7.4 -1.6 -1.3 8.1 -3.6 -1.1 -5.6 -5.2 -5.7 -5.3] -17.9
Schlossrei vertq -14.3] -11.5 -5.9 0.1 0.3 9.5 -1.7 3.8 -0.8 -0.4 -1.1 -0.7| -16.2
Schlossrei vertg -14.3] -11.7 -6.1 -0.0 0.2 9.3 -1.6 6.3 2.7 3.1 2.3 2.7] -16.3
Schlossrei vertg -9.3 -7.4] -17.0] -16.9] -15.6 -6.6 -1.9 12.9 19.0 19.9 19.1 20.0 -11.7
Schlossrei vertqg -9.6 74| -17.1 -17.4] -15.9 -7.6 -2.2 11.9 20.6 21.7 20.8 21.9] -11.5
Schlossrei vertq 4.8 12.8 2.5 1.5 1.5 1.1 -13.9] -12.0 -5.5 -5.0 -5.4 -4.9 4.1
Schlossrei vertq 4.7 12.0 2.5 1.5 1.6 2.2 -8.9] -12.0 -5.6 -5.1 -5.5 -4.9 3.5
Montage vertq -12.7 -3.6| -15.1] -16.3| -16.4| -17.4] -31.6] -27.3| -23.1] -22.6| -22.9] -22.4| -13.1
Montage vertq -12.5 -3.0] -15.2| -16.5| -16.6| -18.4] -31.8] -27.1] -23.4] -23.0] -23.3] -22.8| -12.7
Montage vertq -12.2 -26] -15.5| -16.8] -16.9] -20.1| -34.6] -29.0] -25.3| -24.0| -24.1] -23.1] -13.1
Montage vertq -11.1 -1.8] -15,5| -16.9] -17.0] -20.9] -34.9] -29.7] -26.8] -25.5| -24.1| -23.4] -17.4
Montage vertq -18.4 -4.4] -23.5] -26.8] -27.6| -27.0| -29.2| -28.9| -25.4| -22.2| -22.4| -20.3] -23.2
Montage vertq -18.6 -5.1] -25.5] -28.8] -28.6| -27.3] -29.2] -30.9| -25.2| -22.0] -22.0f -20.0 -21.3
Montage vertq -17.0 -9.8| -28.1| -27.4| -27.6| -27.2| -31.1| -29.3] -27.2| -25.7] -21.3| -20.2| -21.2
Montage vertq -17.7 -12.2| -27.1| -27.7] -29.8] -33.0/ -38.3] -28.9| -274| -25.7] -19.5| -18.3] -23.0
Montage vertq -21.0] -12.8] -28.1] -30.6] -31.1] -33.4] -38.2| -259| -25.9| -24.2| -153] -14.2] -20.0
Montage vertq -20.9] -15.2| -28.7| -34.6] -34.3] -33.0] -37.7| -25.3] -24.1| -22.5| -12.0f -11.0] -20.2
Montage vertq -19.2| -15.6| -30,7] -31.8] -34.5| -31.6| -36.9] -24.0] -21.2| -19.7 -8.1 -7.0| -20.6
Montage vertg -28.0] -24.2] -31.6|] -31.7] -34.0] -31.8] -22.5 -9.7| -4.3 -2.8 5.3 6.7] -29.8
Montage vertq -25.6| -21.7] -32.0] -33.5| -33.4| -28.9] -20.6 -7.2 2.6 3.8 7.8 8.9 -27.8

17122_20171221_bpl_gew_eirenschmalz_schwabsoin_gu01_v1




Schalltechnische Untersuchung 3

Bebauungsplan ,Stdlich der Schongauer StraBe Hl, 1. Anderung®, Altenstadter
StraBe, 86987 Schwabsoien; hier: schalltechnische Auswirkungen durch
Gewerbelarm - Gerauschkontingentierung

Yhcon

hits monsuli

Y

Beurteilung nach DIN 18005, TA Larm u.a., Projekt-Nr. 17122 gew gu01 vi Anhang S. 12
Bezeichnung M. ID . o o N - - . - .
@ [ o = = Lt 4 [ [ [} [ @
% |5, |25 | 8.|c8.d55/E, |3k |3s6/3e8(5a9 300 se
22 3L [2%5 |EgfeqTes? |85G |2Go|lecn|esn8Gn|E8
25 |153% |35 S s [£82|8 5§55 |e50|e53|s58|e58|80
g8 o T2 | § | & |Eo7|2 5P [R? 7|27 0|2PF203|3
Montage Tor vertq -9.8 -6.3| -12.1] -20.3] -16.0] -19.7] -26.5| -12.7] -119] -11.4 3.8 4.9 -10.7
Montage Tor vertq -9.4 0.4 -11.1] -12.0] -11.6] -26.4] -25.3] -12.1] -157] -15.1 -9.6 -7.0 -12.8
Montage Tor vertq -9.3 27 -232| -11.3] -11.4] -18.8] -23.5| -20.8] -17.5| -17.0 -10.7 -8.3] -11.7
Montage GroBes Fenster Ost vertq -16.9| -12.7| -22.6] -19.3] -20.4| -13.9] -124 1.5| 1441 14.9| 146 15.6| -19.3
Schlosserei GroBes Fenster Ost vertg -4.6 -2.0 -6.7 -0.4 -0.1 5.5 6.4 21.0] 24.8] 255 247 254 -6.9
Schlosserei Gro3es Fenster West vertg 12.9] 18.9 10.ﬂ 9.6 9.7] 13.7 -0.1 -1.9 0.4 1.7 0.5 1.8] 10.7
Lager Tor vertg -17.3[ -11.1 -7.7 -3.8 -3.6 4.7 -7.1] -14.9] -17.2| -16.7] -16.1] -15. -22.5
Montage Tor vertq 7.8 12.4 6.5 -1.7 2.6 -2.1 -7.7 4.8 5.6 6.1 21.4] 22.5 6.9
Lager Tor Offen vertq 0.4 7.8 114 15.0) 15.2] 224 11.7 2.8 0.5 1.0 1.7 1.8 -4.8
Lager Tor vertq -3.3 0.9 6.3] 13.6] 13.8) =21.0] 12.2| 16.6] 10.9] 11.8] 10.7] 11.6 -6.0
Schongauer StraBe (innerorts) ~ |str
Schongauer StraBe (auBerorts) ~ |str
Schongauer StraBe (innerorts) - |zusstr
Schongauer StraBe (auBerorts) - |zusstr
Teilpegel nachts
Bezeichnung M. ID 5 D o o L 3 5 . 5 5 5 ol 5
33 (5. |85 |2 | 2 [3=gls. (3% |Ee0lEedlsad|Eac|se
22 2L |83 |E22|f20e|8® (35 |eGo|eSo|eealesn|oE
28 |BF 8= S S [S65|8 5= |s=23|las3lszllsz82h
S |o gl 2 2 2 |E25%|2 20 |Z0 gmmimgiwgﬁ
Lasthub Gabelstapier pkt_Gabel
Lasthub Gabelstapler pkt Gabel
Lasthub Gabelstapler Fremdfirma West pkt Gabel
Lasthub Gabelstapler Fremdfirma Ost pkt_Gabel
TarenschlieBen LWA = 97,5 ~ _|spitzenpegel_Gabel
Fahrweg Lkw lg LKW
Fahrweg Gabelstapler Iq_gabel_nord 23.7] 278 19.0 19.2 19.1 14.0 8.5 232 21.6] 233 35.6] 37.1 21.6
Fahrweg Lkw Ig_Lkw
TG Fahrweg Ig TG 3.4 5.7 -8.3 -1.3 -1.5 6.7 14| 199] 283 314/ 329 36.1 -0.2
Gabelstapler Ig_gabel
Gabelstapler Ig_gabel
Handhubwagen unbeladen Ig_hand_ost_un
Handhubwagen unbeladen Ig_hand_west_un
Handhubwagenbeladen Ig_hand west be
Handhubwagenbeladen Ig_hand ost _be
Fahrweg_Stellplatzemitarbeiter var01_lg_pkw 13.2] 15.2 40 11.00 115 218 12.2| 31.6] 37.1] 39.9| 420 447 9.7
Fahrweg_Lieferwagen ig_pkw
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Bezeichnung M. ID N - . . . N
@ ® . = = Lo ] ) @ [ & 3.0
53 |8, |25 |8l 8 l3Zgls. (2% [38g5s8 a9 5 se
28 |5€ |25 |Esm(Esgfed g |BE |[pGeluGo|ecn|EG|EE
o o= £ 2 c oo c = cf3|lcEolcl8BolcEwlo=
Sa |2 T on S S [E22|s 2 |Eralag|2az|2als?
AP |D & & [BE° |z G < T 9= L
Fahrweg_Lieferwagen lg_pkw
Gabelstapler Fremdfirma West lq_gabel
Gabelstapler Fremdfirma Ost lq_gabet
Fahrgasse Ost Nord var01_lg_pkw -13.9] -12.3] -19.3] -19.3] -22.2| -12.5| -18.7 -0.9 4.0 47| 226 22.3] -155
Fahrgasse Ost1 Nord/Mitte var01_lg_pkw -16.1] -12.9] -27.0] -23.1| -24.2 -8.8] -17.7 1.9] 224 223 23.6] 23.3] -14.9
Fahrgasse Ost1 Std/Mitte Ig_pkw -16.4| -12.3] -19.1] -16.0 -16.0 -5.8] -138.1 92| 16.3] 182 152 17.2] -19.3
Fahrgasse Ost1 Mitte/Nord lg_pkw -21.9] -18.9] -27.0/ -25.2| -28.1] -16.5| -22.6 -0.9] 141 149 142 15.1] -23.3
Fahrgasse Ost1 Sud lg_pkw -24.3| -19.9] -31.9] -21.4] -254 -6.0 -18.9 4.9 7.8 9.5 6.7 8.6 -28.5
Fahrgasse Ost1 Mitte/Std Iq_pkw -22.0] -20.8] -25.5| -23.8] -20.2| -12.3] -18.4 3.1 144 16.7| 13.8] 16.1] -20.9
Ranieren flg
Palettenhubwagen flg_Hubwagen
Palettenhubwagen flg_ Hubwagen
Oberlicht Schlosserei flq_oberlicht 17.4] 204 9.2 7.6 7.7 18.3 8.2 19.1 24.3] 25.7] 24.4] 25.8] 16.0
Oberlicht Schlosserei fig_oberlicht 13.0| 15.8 9.2 11.0l 111] 216 8.6/ 19.3] 20.7] 21.0] 20.7] 212 117
Oberlicht Montage flg_oberlicht 2.9 5.0 -9.9] -10.7] -10.7 -5.7] -14.1 -0.6 7.7 9.4 9.6] 11.2 -0.7
Oberlicht Montage flg_oberlicht 0.5 1.8 -6.3 -7.4 -7.4 -1.3] -10.8 2.6 7.4 8.7 7.4 8.3 -2.5
Parkplatze Mitte var01_flg_pp 6.9 7.6 -2.0 0.7 1.5 15.6 85 27.3] 334 354| 358] 383 5.5
Parkplatze Ost var01_flg_pp 57 7.8 -3.6 1.6 0.5| 13.0 6.2] 26.3] 354| 36.8] 41.3] 425 4.1
Stellplatze West Nord var01_pp 3.6] 104 -6.4 1.4 1.3]  10.9 6.3] 256/ 339/ 369 37.1 40.4 1.4
Parkplatz West Std flg_pp -0.1 3.2 -0.8 6.9 7.5 18.1 83| 288 32.8] 347 325 34.6 -3.4
Ladezone Transporter fig
TG-Tor vertq -8.8| -10.0f -20.8 -9.6| -154 5.4 -3.9] 14.3] 22.8| 243] 229| 250/ -11.6
Lager vertq -23.6] -20.0f -14.6| -10.3] -10.2 0.2 -129] -15.2| -19.1] -185| -19.2| -18.5] -26.4
Lager vertq -23.8] -20.6] -14.9] -10.5| -10.3 0.2 -12.8] -146| -18.6| -18.0] -18.6| -18.0] -26.5
Lager vertg -24.1| -21.4| -154| -10.7] -10.6 0.1 -12.7] -13.4| -17.5| -16.9] -17.6| -16.9] -26.6
Lager vertq -24.4| -22.00 -15.9 -11.0f -10.7 -0.1] -12.7] -12.0] -16.4| -158| -16.5| -15.8 -26.8
Lager vertq -24.7| -22.6| -16.3] -11.2| -11.0 -0.4| -12.5] -10.2| -15.1| -14.3| -16.2| -14.5| -27.0
Lager vertq -25.00 -23.0 -16.6] -11.4| -11.2 -0.7] -12.6 -9.2| -14.4| -13.6] -14.5| -13.7] -27.1
Lager vertg -20.7| -15.8] -1241 -8.1 -8.0 2.00 -11.0] -14.2| -18.2| -17.5] -18.1] -17.4] -24.3
Lager vertg -23.4| -21.9] -16.1 -9.7 -9.5 0.9] -10.6 -4.4 -9.8 -8.8| -10.1 -9.1] -25.4
Lager Tor vertg -21.0] -19.9] -14.4 -7.1 -6.9 3.3 -8.5 -1.0 6.7 -5.8 -6.9 -6.0] -23.8
Schlossrei vertq -12.0 -7.2 -4.6 -0.9 -0.7]  10.5 -3.5 -6.4 -9.7 -8.9 -9.6 -8.8 -15.3
Schlossrei vertg -14.6) -11.5 -7.4 -3.6 -3.1 8.0 -5.9 -7.4| -10.4| -10.0] -10.7 -9.9] -17.4
Schlossrei vertg -14.7) -11.9 -7.6 -3.4 -3.2 8.0 -5.8 -6.8 -9.9 -9.3 -9.8 -9.5| -17.4
Schlossrei vertq -10.4 -4.0 -4.1 -0.7 -0.6| 10.4 -4.2 -6.9] -10.1 -9.3 -9.9 -9.2| -15.0
Schlossrei vertg -15.0f -12.8 -8.1 -3.7 -3.5 7.9 -5.7 -5.4 -8.8 -8.3 -8.8 -8.3] -17.4
Schlossrei vertq -15.4) -13.6 -8.6 -3.2 -2.8 8.6 -4.9 -3.9 -7.5 -7.4 -7.9 -7.5| -17.7
Schlossrei vertg -15.7 -14.0 -9.0 -3.4 -3.0 8.4 -5.5 -2.2 -6.3 -5.9 -6.3 -6.0 -17.8
Schlossrei vertq -15.9| -14.3 -9.3 -3.5 -3.2 8.1 -5.5 -1.1 -5.6 -5.2 -5.7 -5.3] -17.9
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Bezeichnung M. ID - > > . N = N a - N N
23 le, len | | [3zeld |25 [Soolso8lEoclgslie
28 ﬁé 8 |EgwEggRen|fwe '.gm sgellfe e oG
68 |8F |88 |<¥-[<s¥|zEc|e” (28 |E88|ESu|lcEBESw|cs
55 |3 |2@ | 3| 8 [282|s |24 |250|25p|f6z|f62(57
AP | M o |[F° |Z ® < < Y< = I
Schlossrei vertq -14.3] -13.4 -7.8 -1.8 -1.6 9.5 -3.6 3.8 -0.8 -0.4 -1.1 -0.7] -16.2
Schlossrei vertg -14.3] -13.6 -8.0 -2.0 -1.8 9.3 -3.6 6.3 2.7 3.1 2.3 2.7 -16.3
Schlossrei vertg -9.3 -9.4| -18.9| -18.8] -17.5 -6.6 -3.9 12.9 19.0 19.9 19.1 20.0] -11.7]
Schlossrei vertg -9.6 -9.4( -19.1| -19.3] -17.8 -7.6 -4.1 11.9 20.6 21.7 20.8 21.9] -11.5
Schlossrei vertg 4.8 10.9 0.6 -0.5 -0.5 1.1 -15.8] -12.0 -5.5 -5.0 -5.4 -4.9 4.1
Schlossrei vertq 4.7 10.1 0.5 -0.4 -0.4 2.2 -10.8] -12.0 -5.6 -5.1 -5.5 -4.9 3.5
Montage vertq -12.7 -5.6] -17.1] -18.3] -18.3] -17.4] -33.5| -27.3] -23.1| -22.6| -22.9] -22.4] -131
Montage vertq -12.5 -4.9] -17.1] -18.4| -18.5| -18.4] -33.7] -27.1] -23.4 -23.0| -23.3] -22.8] -12.7
Montage vertq -12.2 -4.5| -17.4] -18.7] -18.9] -20.1] -36.5| -29.0] -25.3] -24.0, -24.1] -23.1] -13.1
Montage vertq -11.1 -3.8] -17.4] -18.8] -18.9] -20.9] -36.8] -29.7| -26.8] -25.5| -24.1| -234| -174
Montage vertg -18.4 -6.3] -25.4] -28.7| -29.5| -27.0] -31.2] -28.9| -25.4| -22.2| -22.4] -20.3] -23.2
Montage vertq -18.6 -7.0 -27.4] -30.7| -30.6] -27.3] -31.1] -30.9|] -25.2| -22.0| -22.0] -20.0 -21.3
Montage vertq -17.0] -11.8] -30.0] -29.3] -29.5| -27.2| -33.0] -29.3] -27.2| -25.7 -21.3] -20.2| -21.2
Montage vertq -17.7] -14.1] -29.1] -29.6] -31.7] -33.0] -40.2| -28.9| -27.4| -25.7| -19.5 -18.3] -23.0
Montage vertq -21.0] -14.7] -30.0| -32.5| -33.0] -33.4] -40.2] -25.9] -25.9| -24.2| -15.3] -14.2| -20.0
Montage veriq -20.9] -17.1] -30.6] -36.5| -36.2] -33.0/ -39.6] -25.3] -24.1| -22.5| -12.0 -11.0] -20.2
Montage vertq -19.2| -175| -32.6] -33.7] -36.4| -31.6] -38.9] -24.0] -21.2| -19.7 -8.1 -7.0] -20.6
Montage vertq -28.0] -26.2| -33.6| -33.7] -359| -31.8] -24.4 -9.7 -4.3 -2.8 5.3 6.7] -29.8
Montage vertq -25.6] -23.6] -33.9] -35.5| -35.3] -28.9] -22.5 -7.2 2.6 3.8 7.8 8.9 -27.8
Montage Tor vertg -9.8 -8.2| -14.0] -22.3] -17.9] -19.7] -28.4| -12.7] -11.9] -114 3.8 4.9 -10.7
Montage Tor vertq -9.4 -1,5] -13.1] -14.0] -13.8] -26.4| -27.3] -12.1] -157[ -15.1 -9.6 -7.0] -12.8
Montage Tor vertg -9.3 0.8 -25.1| -13.2] -13.3] -18.8] -25.4] -20.8] -17.5| -17.0] -10.7 -8.3] -11.7
Montage GroBes Fenster Ost vertq -16.9] -14.6] -24.5| -21.2| -224| -13.9] -14.3 1.5 1441 14.9| 14.6] 15.6] -19.3
Schlosserei GroBes Fenster Ost vertq -4.6 -4.0 87 -24] -2.0 5.5 45 210 24.8 255 24.7] 254 -6.9
Schlosserei GroBes Fenster West vertg 12.9] 16.9 8.4 7.7 7.8 13.7 -2.0 -1.9 0.4 1.7 0.5 1.8] 10.7
Lager Tor vertg -17.3] -13.0 -9.7 -5.7 -5.6 4.7 -9.0 -14.9| -17.2| -16.7] -16.1] -15.9| -22.5
Montage Tor vertq 12.1 13.7 7.8 -0.5 3.9 2.1 -6.5 9.0 9.9 10.4 25.7 26.7 11.2
Lager Tor Offen vertg
Lager Tor vertg
Schongauer StraBe (innerorts) ~ |str
Schongauer StraBe (auBerorts) ~ |str
Schongauer StraBe (innerorts) - |zusstr
Schongauer StraBe (auBerorts) - |zusstr
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Anhang 5: Qualitat der schalltechnischen Prognose

Qualitat der Eingangsdaten:
Die Qualitat der durchgefiihrten Prognosen hangt sowohl von den Eingangsdaten - also den Schalle-

missionswerten - als auch von der Immissionsberechnung ab:
- Unsicherheiten der Emission (Eingangsdaten)
- Unsicherheiten der Transmission (Berechnungsmodell Ausbreitungsrechnung)

Im vorliegenden Fall wurden die Emissionskennwerte (Schallleistungspegel u.a.) aus den in Kap. 3
bzw. 5.2 aufgeflihrten Literaturangaben, vergleichbaren Projekten sowie eigenen Messungen unter

Beriicksichtigung der vorgesehenen LarmminderungsmaBnahmen abgeleitet.

Grundsétzlich wurden bei der Ermittlung der Schallemissionen konservative Anséatze im Hinblick einer
oberen Abschatzung (worst case) berticksichtigt, z.B.:

- maximale Auslastung der Hauptgerduschquellen

- Berlicksichtigung der Hauptgerduschquellen Gber den maximalen Nutzungzeitbereich

- bewertete Schalldamm-MaBe mit zu beriicksichtigenden VorhaltemaBen

- Schallleistungspegel, die nach dem derzeit praktizierten Stand der Larmminderungstechnik

sicher erreicht werden kénnen.

Bei entsprechender baulicher Umsetzung der zugrundeliegenden Planung einschlieBlich evtl. Schall-
schutzmaBnahmen in Verbindung mit dem gegenstéandlichen Betriebs- und Nutzungskonzept ist da-
von auszugehen, dass unter Berlicksichtigung der 0.g. Sicherheiten die hier herangezogenen Emissi-

onskennwerte an der oberen Grenze der jeweiligen Vertrauensbereiche liegen.

Die Qualitat der aus Literaturstudien, Herstellerangaben sowie frilheren Untersuchungen Ubernom-
menen Daten lasst sich dabei nur schwer allgemein quantifizieren. Im Regelfall basieren die schall-
technischen Daten hierbei jedoch aus einer Vielzahl von Emissions- und Immissionsmessungen, so

dass die Genauigkeit der Daten mit wachsender Anzahl an Messdaten um den Faktor Jn zunimmt.
Dariiber hinaus wurden bei vergleichbaren Objekten immer wieder aus Emissionsmessungen mit
anschlieBender Schallausbreitungsberechnung ermittelte Beurteilungspegel mit aus Immissionsmes-
sungen ermittelten Beurteilungspegeln fir ausgewéahlte Immissionsorte verglichen. Da diese Verglei-
che eine gute Ubereinstimmung ergaben, ist davon auszugehen, dass die Emissionsanteile und damit
auch die Immissionsanteile der verschiedenen Anlagenteile mit vertretbar geringer Unsicherheit be-
haftet sind.
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Statistische Sicherheit:
Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissionsprognose als statistisches MaB fur

die Qualitat der Aussage lasst sich u.a. nach Veréffentlichungen des Landesumweltamtes NRW aus
nachfolgenden Teilunsicherheiten ermitteln.

o’ +0'§mg mit ¢, = o} + 0} (1)

Dabei ist:
o,, Gesamtstandardabweichung
o, Standardabweichung der Unsicherheit durch Produktionsstreuungen bei der Herstellung
von Anlagen/Bauteilen etc.
O Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren zur Bestimmung der Emissi-
onskennwerte
o, Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten
0 ., Standardabweichung der Unsicherheit des schalltechnischen Ausbreitungs- bzw. Be-
rechnungsmodells
Bemerkung:

Die dargestellten Zusammenhénge gelten nur unter der Annahme normalverteilter Immissionspegel,
die im Regelfall gerechtfertigt ist. Lage und Breite der Verteilungsfunktion wird dabei durch den be-

rechneten Beurteilungspegel L, sowie o, bestimmt.

Die Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten liegt héufig zwischen ¢,=1,3 dB (Mess-

verfahren der Genauigkeitsklasse 1) und o, = 3,5 dB (Genauigkeitsklasse 2) und wird vorliegend mit

etwa 2 dB angenommen.

Hinsichtlich Schallausbreitungsrechnung werden in DIN ISO 9613-2 geschétzte Abweichungen als
tatsachlicher Schwankung der Immissionspegel bei ndherungsweise freier Schallausbreitung ange-

geben®. Daraus lassen sich die Standardabweichungen fir o ,,,. wie folgt ableiten:

Tabelle 29: Standardabweichung o

prog

mittlere Hohe Abstand
[m] 0-100 m 100 - 1000 m
0-5m pmg_15dB apmg=1,5dB
5-30m O prog =0,5dB pmg_15dB

® Diese sind jedoch nicht direkt als MaB fiir die Standardabweichung heranzuziehen sondern entsprechend umzurechnen.
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Fur typische Félle lasst sich daraus eine Gesamtstandardabweichung o, von etwa 2 dB ableiten.

In Féllen bei denen als (Emissions-)Eingangsdaten lediglich Mittelwerte und keine oberen Grenzwer-
te/Abschatzungen des Vertrauensbereiches herangezogen werden, lasst sich die Aussagesicherheit
der Beurteilungspegel Uber die Gesamtstandardabweichung fir maBgebliche Wahrscheinlichkeits-
Quartile (Signifikanzniveau) angeben. Fiir den Immissionsschutz ist dabei die obere Vertrauensgren-
ze L,, unterhalb derer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit alle auftretenden Immissions- bzw.
Beurteilungspegel liegen, maBgeblich. So liegen fiir normalverteilte GréBen alle Pegel mit einer
Wabhrscheinlichkeit von 90 % unterhalb:

Lo=Ln+1280, (2

mit
Lo obere Vertrauensgrenze des Beurteilungspegels
Lm mittlerer Beurteilungspegel (als Prognose aus mittleren Emissionsdaten)
e Gesamtstandardabweichung

ges

Fir den Fall, dass bereits emissionsseitig jeweils obere Abschatzungen im Sinne einer konservativen
oder worst-case Betrachtung herangezogen werden, entspricht der so prognostizierte Beurteilungs-
pegel direkt der oberen Vertrauensgrenze L,. Ein weiterer Zuschlag gemaB Gl. (2) ist somit nicht
mehr erforderlich.

Fazit:
Im vorliegenden Fall wird unter Ber(icksichtigung der 0.g. konservativen Ansatze und Randbedingun-

gen daher Uberschlégig eine Prognosesicherheit von +0/-2 dB(A) abgeschétzt.
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Anhang 6: Bildnachweis

Bild A02: Blick auf Fissener StraBe 7, Am Bruckerberg 13 und Am Bruckerberg 40, Ansicht von Osten 1003,
1004 und 1005
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Bild A03: Blick auf Fl.-Nr. 340 (Halle), Ansicht von Norden l06

Bild A04: Blick auf NordstraBe 18, eCht s Tiarciar o
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Bild A05: Blick auf Altenstadter StraBe 7, Ansicht von Westen 1008

Bild A04: Blick auf Altenstadter StraBe 3, Ansicht von Siiden 1009 und 1010
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Anhang 7: Messergebnisse / Exemplarische Pegel-/Zeitverlaufe

Messung von Innenpegeln

Auftraggeber: Gemeinde Schwabsoien

Priifdatum: 06.12.2017
Objeki: Eirenschmalz Bestandsbetrieb
Geréduschart: Schlosserei

exemplarischer Ausschnitt-Pegelverlauf L smmy L arreq
%=171206 001 in Berechnungen - -

™
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0855:00 08:55:10 08:55:20 08:55:30 0855:40 08:55:50 08:56:00 08:56:10 08:56:20 08:56:30 08:56:40
LAleq - LAFmax LCpeak LAFmin
| Cursor: 06.1_2.2017 08:56:41 - 08:56:42 LAleq=74,8 dB LAFmax=75,1 dB L(_)peak=91 9 @_LA_Fmin=73,0_ dB

Name Dauer LAFmin]LAFmax |LAeq LAFTeq
[dB]][dB] [dB] [dB]
Auswertung Schlosserei 00:01:47 67,9| 90,3 78 83,6
Bemerkungen:
keine

I = Storgerausch

Projekt: 17122 Name des Priifinstituts: hils consult gmbh

Datum Auswertung: 15.12.2017
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Messung von Innenpegeln
Auftraggeber: Gemeinde Schwabsoien
Prifdatum: 06.12.2017
Objekt: Eirenschmalz Bestandsbetrieb
Gerauschart: Lager

exemplarischer Ausschnitt-Pegelverlauf L srmy L arreq

%=171206 003 in Berechnungen

B Spezifisch 1 ® Sound

=SS
08:59:20

T
08:59:30

08_:515:50 08 :59:00 08:59:10
LAleq LAFmax LCpeak LAFmin
Cursor. 06.12,2017 08:59:37 - 08:59:38 LAleg=72,1 dB LAFmax=72,4 dB LCpeak=89,9 dB LAFmin=66,9 dB
Name Dauer LAmeF LAFmax |LAeq LAFTeq
[dB]](dB] [dB] [dB]
Auswertung Lager 00:00:54 59 74,9 68 72,1

Bemerkungen:
keine

I = Storgerdusch

Projekt: 17122

Datum Auswertung: 15.12.2017

Name des Prifinstituts: hils consult gmbh
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Yhcon

I ,”"‘t
Anhanq S 23

Beurteilung nach DIN 18005, TA Larm u.a.. Projekt-Nr. 17122 gew gu01 v1
Messung von Innenpegein
Auftraggeber: Gemeinde Schwabsoien |
Prifdatum: 06.12.2017
Objeki: Eirenschmalz Bestandsbetrieb
Gerauschart: Montage
exemplarischer Ausschnitt-Pegelverlauf L srmx L arreq
%=171206 004 in Berechnungen
B Spezifisch 1 M Sound
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09:35:10 09:35:30

09:35:35

09:35:00  09:35:05 09:35:15 0985120  09:35:25 09:35:40  09:35:45
LAleq ~———— LAFmax LCpeak LAFmin

Cursor: 06.12.2017 03:35:46 - 09:35:47 LAleq=60,7 dB LAFmax=59,9 dB LCpeak=81,0dB LAFmin=53,2 dB -

Name Dauer LAFminjLAFmax |LAeq LAFTeq
[dB]l[dB] [dB] {dB]
Auswertung Lager 00:00:41 49| 75 61,2 71,2
Bemerkungen:
keine

I = Storgerdusch
Projekt: 17122 Name des Priifinstituts: hils consult gmbh
Datum Auswertung: 15.12.2017
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Anhang 8: 3D Modell

Bild A05: 3D Darstellung
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